Здравствуйте,

вот провел три теста(симулировал в EWB);

Итак, первый тест  с одним трансформатором, 

http://s46.radikal.ru/i111/0901/09/27d81c9f9480.png
напряжение источника 8В, ключ замыкается на 100 мСек, затем размыкается.

Нижняя осциллограмма, -напряжение на шунте, отображает ток "зарядки" индуктивностей. Верхняя осциллограмма, - импульс напряжения на нагрузке 20 Ом.

Имеем амплитуду выброса 21,4В и амплитуду тока зарядки в конце цикла 690 мА;

смотрим второй тест, Uип=8В, с 2-мя трансформаторами:

 http://s47.radikal.ru/i115/0901/3a/0eb72b0dd442.png
Видим, Что амплитуда импульса на нагрузке составляет 39,7В, а амплитуда тока "зарядки" увеличилась до 1,34А тоесть вдвое.

теперь по условиям эксперимента снижаем напряжение источника питания вдвое до 4В и иссследуем те же 2 трансформатора.
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Амплитуда импульса на нагрузке составляет 19,3В, а амплитуда тока зарядки индуктивностей в конце цикла составит 660Ма

тоесть симулятор подтверждает все вышесказанное. Решал задачку в EWB.

Таки выходит, что энергия потребленная схемой в 3-м тесте в 2 раза меньше энергии потребленной в  1-м тесте, при той же энергии выделившейся в нагрузке.

Это явно видно так как среднеквадратическое значение токов потребления не изменилось, а напряжение источника питания уменьшилось вдвое.

Этот эффект нашли вы, поэтому я отчет не публикую, а отсылаю вам лично, как захотите, так им и распоряжайтесь. Скажете, выложу в ветку на публичное обозрение. А вообще-то надо бы попробовать мне это все в железе...

с ув.  MSN
