 Подключение блока на льду 

Основная причина, почему Рави хотели освободиться источник этого процесса, которые будут использоваться для транспортных средств, так как это подразделение не может / не будет позволено быть проданы коммерчески поскольку она может дать вам по меньшей мере 50% выигрыш в пробеге! Это приведет к сокращению мирового автомобильного загрязнения проблемы радикально. Производство электроэнергии с помощью льда, что не осуществимо из-за 

на высокий износ, касающихся автомобильных двигателей, когда используется постоянно на протяжении нескольких месяцев вместе. По Рави расчеты двигателя необходимо вновь родила каждые два месяца, если они используются постоянно!!. Таким образом, единственной реальной альтернативой является использование в малых турбин. Для резервного копирования дженсетам, IC Двигатели могут быть ОК. При подключении к ледяной Есть много мелких крупных модификаций и настройку окна нужно сделать в зависимости от типа двигателя и год делать. 

Видео 3: Это видео после начала герметичен и с входным 0.5 Amps 

от частоты генератора. 

Частота генератора 

Вид спереди 

Все фотографии Поставляется в http://www.vptechno.com/ 
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Вид сзади 

3.7 INCHES 
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Панацея первой испытательной камере 

Переменной индуктивности 

Рави пытается некоторые понятия переменной индуктивности. 
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