Motionless electromagnetic generator (MEG) 
The Motionless electromagnetic generator works on the principle of the interaction of the steady and alternating magnetic fields. This mechanism allows to generate free energy from a suitable system incorporating a strong magnet in a magnetic circuit. This type of generator is called motionless because, unline the other electromagnetic electricity generators, it contains no moving parts and has completely solid state design. This feature also leads to a very long life time. The new resonance design of this generator also can turn the overunity machine, that only has the output power higher than the input power, into an independent system with no power source. 
Неподвижный электромагнитный генератор работает по принципу  взаимодействия устойчивых и переменных магнитных полей. Этот механизм позволяет производить свободную энергию от соответствующей системы, содержащий сильный магнит в магнитной цепи. Этот тип генератора называют неподвижным, потому что не похож на обычные электромагнитные генераторы тем , что не содержит движущихся частей и имеет полностью жёткую конструкцию. Эта особенность также приводит к очень долгому времени жизни. Новый резонансный принцип этого генератора также может превратиться в сверхединичную машину, которая имеет  выходную мощность выше, чем входная мощность превращаясь в независимую систему без источника энергии.

Motionless electromagnetic generator (MEG) is a very interesting and relatively easy to build type of a free energy generating device. In last ten years the DIY (do it yourself) prototypes of this topology of free energy genetaros appeared. For decades, the builders had to deal with a big problem - the lack of magnets strong enough to turn the experimental device into a really useful system capable of generating a practical amount of power. The first prototypes made with ferrite magnets were very large and generated only a small amount of power ant thus they were very impractical. After the invention of neodymium magnets (magnets made of iron, neodymium and boron alloy) this design became more practical, as the range of magnetic induction generated by neodymium magnets is order of several magnitudes higher. The progress of the magnet industry contributed the most to the practical applicability MEG's. 
Неподвижный электромагнитный генератор (MEG) - очень интересное и относительно легкое решение, для того чтобы построить образец устройства генерации свободной энергии. За последние 10 лет у самодельщиков (делают это самостоятельно) появились прототипы этой топологии генераторов свободной энергии. В течение многих десятилетий строители должны были иметь дело с большой проблемой - отсутствием магнитов, достаточно сильных, чтобы превратить экспериментальное устройство в действительно полезную систему, способную к производству некоторого количества энергии для практического использования . Первые прототипы, сделанные с ферритовыми магнитами, были очень большими и производили только небольшое количество энергии и таким образом, они были очень непрактичны. После изобретения неодимовых магнитов (магниты, сделанные из железа, неодимия и сплава бора), этот дизайн стал более практичным, поскольку диапазон магнитной индукции, произведенной неодимовыми магнитами, многократно выше. Прогресс магнитной промышленности способствовал увеличению практической применяемости в MEG's.

In last decade, first succesfull experiments with the MEG were made in amateur enviroment. Unfortunately, most of them were never published or patented. There is also a severe patent restriction in this area of science. I have built a small but functional prototype enough to demonstrate the principle of this free energy generator type and to show that even something that was previously condemned by professional scientists can success. It is worrying that idea was condemned without sufficient research, just on the basis of the results of research conducted nearly a hundred years ago. 
В прошлое десятилетие, первые успешные эксперименты  с MEG были сделаны в любительской среде. К сожалению, большинство из них никогда не издавалось или патентовалось. Есть также серьезное доступное ограничение в этой области науки. Я построил маленький, но функциональный прототип, достаточный чтобы продемонстрировать принцип этого типа генератора свободной энергии  и показал, что даже что-то, что было ранее осуждено профессиональными учеными, может иметь успех. Волнует, что идея была осуждена без достаточного исследования, только на основе результатов исследования, проводимого почти сто лет назад.

No further experiments on a professional level have been performed simply because the idea was too notorious, and has become synonymous with pseudoscience. No professional research could be done simply because it is simply told to have nothing with professional research. It is funny that the "professional" scientist today better do research on Woodpecker's method of obtaining food to his intelligence, rather then on methods of generating energy in times of its big defficience. But there are also interest groups that are more interested in ways of generating money than generating energy itself. This is easy to understand, as selling the energy itself is much better and permanent way to make money compared to selling the machines that generate the energy. Generating the energy the traditional and dirty way while consuming a lot of resources also greatly helps to justify its very high price. 
Никакие дальнейшие эксперименты на профессиональном уровне не были выполнены просто потому что идея была слишком печально известна, и стала синонимичной с псевдонаукой. Никакое профессиональное исследование не могло быть сделано просто потому что на эту тему говорят что это не имеет ничего общего с профессиональным исследованием. Это забавно, что "профессиональный" ученый сегодня предпочитает проводит исследование в области метода Woodpecker's  дающего пищу для его интеллекта, в то время как  методы производства энергии в наше время имеют огромный недостаток. Но так же есть  заинтересованные группы, для  которых более интересны способы производства денег, чем производство самой энергии. Это легко понять, поскольку продажа самой энергии является намного лучшим и постоянным способом делать деньги по сравнению с продажей машин, которые производят энергию. Производство энергии традиционным и грязным путем, потребляя много ресурсов также значительно помогает оправдать его очень высокую цену.

The basic principle of the Motionless electromagnetic generator (MEG) is the interaction berween the magnetic field generated by a permanent magnet and the one generated by the electic coil. As you probably heard before, due to the Lenz law the steady magnetic field of the permanent magnet itself cannot induce electric current in a coil. On the other hand, the alternating magnetic field produced by a moving magnet or another electric coil can induce the current. But to move the magnet or power the another coil you need energy. Magnet does not need energy source.
Основной принцип Неподвижного электромагнитного генератора (MEG) - взаимодействие между магнитным полем, произведенным постоянным магнитом и полем, произведенным электрической катушкой. Как Вы, вероятно, слышали прежде, из-за закона Ленца, устойчивое магнитное поле самого постоянного магнита не может вызвать электрический ток в катушке. С другой стороны, переменное магнитное поле, произведенное движущимся магнитом или другой электрической катушкой, может вызвать ток. Но для перемещения магнита или приведения другой катушки в действие Вы нуждаетесь в энергии. Магнит не нуждается в источнике энергии.

This is why the interaction of two magnetic fields was chosen. The otionless electromagnetic generator magnetic system consists of 3 important parts: input coil, output coil and a magnet. There are two magnetic field sources: the magnet and input coil. The input coil can generate alternating magnetic field, but it consumes power. The magnet does not consume power, but it generaters steady magnetic field. The solution of the problem is in the interaction of those two magnetic fields. The magnetic field of the coil is superimposed on the magnetic field of the magnet. Their power is added. As the coil generates alternating field, the strength of the field is changing. The sum of those two fields is thus also changing and so it can induce current in the output coil. 
Это - то, почему взаимодействие двух магнитных полей было выбрано. Магнитная система неподвижного электромагнитного генератора состоит из 3 важных частей: входная катушка, выходная катушка  и магнит. Есть два источника магнитного поля: магнит и входная катушка. Входная катушка может произвести переменное магнитное поле, но это потребляет энергию. Магнит не потребляет энергию, но генерирует постоянное магнитное поле. Решение проблемы находится во взаимодействии тех двух магнитных полей. Магнитное поле катушки нанесено на магнитное поле магнита. Их энергия  суммируется. Поскольку катушка производит переменное поле, напряжённость поля  изменяется. Сумма тех двух полей таким образом также изменяется и таким образом, она может вызвать ток в выходной катушке.
As the fields are being added, the output power is higher than the input power. The system becomes overunity. For long time, the system has been built only in this version. It was necessary to supply the power into the input coil to get power from the output one. It was not possible to connect the coils together because there is also a lot of reactive power consumed by the input coil, ruining the overunity state. Also the output coil was not fully utilized due to its inductive nature. Finally, this problem was solved by adding the resonance capacitors to both of the coils. Another problem appeared when researchers were trying to connect the coils together to make an closed loop system - there was nothing to determine the direction of the power circulation. There is no difference between the input and output coil. This problem was solved by adding tho power silicon diodes between them. The diodes effectively directing the power inside the overunity system. 
Поскольку поля суммируются, выходная мощность выше, чем входная мощность. Система становится сверхъединичной. В течение долгого времени система была построена только в этой версии. Было необходимо подавать энергию во входную катушку, чтобы получить энергию от имеющеся выходной. Не было возможно соединить катушки вместе, потому что есть также большая реактивная мощность, потребляемая входной катушкой, разрушая состояние схерхединичности . Также выходная катушка не полностью использовалась из-за ее индуктивного характера. Наконец, эта проблема была решена, добавлением конденсаторов резонанса к обеим из катушек. Другая проблема появилась, когда исследователи пытались соединить катушки вместе, чтобы сделать систему замкнутого контура - не было ничего, чтобы определить направление циркуляции энергии. Нет никакого различия между катушкой входа и выхода. Эта проблема была решена, путём добавления двух  мощных кремниевых  диодов  между ними. Диоды, эффективно направляют энергию в сверхединичной системе.

My Motionless electromagnetic free energy generator is using three column magnetic core made of iron sheet. Iron core has the advantage over the ferrite core in much higher permeability, so that the magnetic losses are lower. My coils have 7 turns each. This system generates 12V and maximum power was slightly over 60 Watts. I used neodymium magnet from and old hard drive. The diodes are rated 3 Amps and 1000 Volts, but the voltage rating seems to be an overkill. The capacitors are 470 nanofarads, rated 250 Volts AC. The system is being started by connecting 9V battery to the input coil. 6 pcs of AA battery can also be used. It seems that the overunity ratio is more than 12/9 as 9V impulse is enough to start the 12V system. It is also necessary to note that the output voltage is alternating (AC). 
Мой Неподвижный электромагнитный  генератор свободной энергии использует три колонообразных  магнитных сердечника, сделанные из железного листа. Железный сердечник имеет преимущество перед ферритовым сердечником в намного более высокой проницаемости, так, чтобы магнитные потери были ниже. У моих катушек есть по 7 витков каждой. Эта система производит 12 В, и максимальная мощность была немного более чем 60 ватт. Я использовал неодимовый магнит от  старого жесткого привода. Диоды оценены 3 ампера и 1000 В, но номинальное напряжение, кажется, излишество. Конденсаторы - 470 nanofarads, номинальный 250-вольтовый AC. Система запускается, присоединением 9-вольтовой батареи с входной катушкой. 6 пальчиковых батарей AA могут также использоваться. Кажется, что отношение сверхединичности- больше, чем 12/9, поскольку 9-вольтового импульса достаточно, чтобы начать 12-вольтовую систему. Также необходимо отметить, что выходное напряжение переменное (AC).

The expected life of this free energy device is very long due to the motionless construction. It is a nice free electricity source of low to medium power levels. The construction of generator of higher power and higher voltage is also possible, but may be dangerous. The output frequency can also be unstable and can differ from the mains one.
 Before doing anything, read the Disclaimer first. 
Ожидаемая жизнь этого свободного энергетического устройства предполагается  очень долгой из-за неподвижной конструкции. Это - хороший свободный источник электричества низких и средних уровней энергии. Строительство генератора более высокой мощности и более высокого напряжения также возможно, но может быть опасным. Частота выхода может также быть нестабильной и может отличаться от существующей сети.

Прежде, чем сделать что-либо, прочитайте Правовую оговорку сначала.
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The Motionless electromagnetic generator (MEG) before startup and the MEG startup using a 9V battery. 
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The Motionless electromagnetic generator of free energy in operation.
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The Motionless electromagnetic generator working prototype held in hand (left photo). The generator powering a 12V 60W light bulb (right photo).
https://www.youtube.com/watch?v=OBGJnG-00Gc
