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Рави в ячейке с указанием пластиковых изотермическое С.С. провод 

The SS провода качестве сопротивления. Конкретная сопротивление 316L составляет около 75 микро-Ом-см, а медь 1.72 Микро-Ом-см. В приводит тепла при высокой Amps взяты на частоте ген. Я заменил приводит к нижней части ВПС с 4 Sq.mm двойной изоляцией и медной тепловой генерации сделал сойдет. 

При выборе зажима для воды топливных элементах. Всегда выбирайте из нержавеющей украсть зажимы, никогда не выбирать оцинкованные хомуты, хомуты Если ржавчина то никеля% меньше, крайне для него будет использоваться. Оцинкованные основном мягкой стали винты / зажимами, которые оцинк. В обшивке будет сходить на нет времени, и у вас будет коричневым портить всего. Они должны быть СС или коричневого портить никогда не прекратиться. Дополнительные зажимы для поддержки нормально, но должны быть С.С. 300 серии (302304306, 308, 310, 316), а не 200 или 400 series.For промежутках между труб любого nonconductive гибкий материал будет делать даже оратор проволоки пластиковой охватывающих будет работать с этот. 

Видео 1: Этот ролик показывает внутренности из ВПС без воды 

Видео 2: Этот ролик показывает свежезаваренным заполнены водопроводной воды. Никаких других примесей (Прочитано нет солей или кислот или вообще просто водопроводную воду, а не дистиллированная вода) добавлены. 

Дополнительные опции 

В одном из патентов Stans он рассказал об использовании polyoxymethylene (Дерлена), который обладает высокой диэлектрической постоянной. Он использовал Дерлена на внешней поверхности космического трубы и внутренней поверхности внутренней трубы для сдерживания утечки электронов. Этот барьер формируется кондиционирования (объяснение ниже) покрытие обладает сравнительно меньшей диэлектрической постоянной, чем Дерлена толщины материала используется. Кроме того, D14, первоначально говорили о создании слотов в наружной трубы. Это не было подтверждено еще и должны быть предметом дальнейшего расследования. 

Кондиционирование 

Среднее время занимает 4 недели, на основе Дэйв и Рави докладов. В примеси в воде отличается от места к месту. Это огромная разница.


Вы могли видеть эту разницу, используя подземные воды и воды из ручьев и озер, которые подвергаются воздействию солнечных лучей. Рави решает использовать водопроводную воду. 

Электродные кондиционирования помогает путем предоставления соответствующего изоляционного слоя на электродах, и что помогает снизить бесполезно нынешней утечки через воду. Проверить это видео. Вы можете увидеть подтверждение, не проводимость слоя сформированы. Белый изоляционных покрытий формируются во время кондиционер не является кондуктивный между трубы (разрыв трубы), поэтому вы должны принять это как должное, что этот процесс в основном диэлектрическое Разбивка облигаций. Первоначально кондиционирования является очень важным. Рави рекомендует только используя следующий процесс описал. 

НЕ ходить CONDITIONING С ВЫСОКИМ AMPS ТОЛЬКО КАК вы ENDUP ИМЕЮЩИЕ слабо КАБАЛЬНЫЙ ПОКРЫТИЯ НА СВОЙ НЕГАТИВНОГО трубок. LOW AMP CONDITIONING в чрезвычайно важно для PROPER склеивания слоев до основания металла и предыдущие слои. 

Связь прочность слоя может быть увеличена по мере того, как после каждого цикла кондиционирования. Необходимо остановиться на один час, по крайней мере. В течение этого периода вы можете позволить трубы улетучится после каждого полного цикла. Этот компакт слой еще из-за потери влаги с поверхности. Затем измените воды и перейдите по поводу следующего цикла. Никогда не прикасайтесь к слою, пока не высохнет полностью. 

Рави процедуре, первоначально предоставленных ему Dave Lawton: 

1. Не используйте какие-либо сопротивление со стороны, когда отрицательный кондиционирование трубы. 

2. Начало в 0,5 Amps на частоте гена и выключить после 25 минут, а остановка на 30 минут 

3. Гото 1.0 Amps за 20 минут и остановка на 30 минут 

4. Гото 1,5 Amps за 15 минут и остановка на 20 минут 

5. Гото 2.0 Amps за 10 минут и остановка на 20 минут 

6. Гото 2,5 Amps за 5 минут и остановка на 15 минут 

7. Переход на 3.0 Amps 120 до 150 секунд. Затем нужно проверить, если ВПС становится 

горячее, если это необходимо для сокращения времени. 

ПОСЛЕ 7 шаги Пусть ВПС STAND, по крайней мере, за час до начала все заново. Вы вряд ли видит никакой газовой генерации в начале, и он делает много бурого порту. В нем приняли Рави и Дэйв примерно за один месяц до коричневого портить исчезли. 
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Браун портить производства 

Смена воды после каждого цикла сначала. DONOT контакт трубок с голыми руками, если концы трубки должны быть очищены от унавоживать использовать кисть, но не прикасайтесь!! Рави опыт показал, что уход из коричневого портить в воде в течение следующего цикла идет на нагрев воды, и вы должны избегать этого. В течение определенного периода времени, вы увидите снижение поколения бурого материала. Когда портить сводится вы должны увидеть постепенное сокращение в Amp обратить на такое же количество мест. В живописи художника кисть будет идеально чистой трубки заканчивается во время и после кондиционирования. При кондиционирования Вам не нужно подключать ВМЦ напряжения усилитель схема (тороид Индукторы +). 

В конце концов труб не даст каких-либо коричневых вещи вообще. В этот момент вы должны сейчас есть очень хорошие поколению газа. Вы получите белесоватый порошистой слой на поверхности. Никогда не касайтесь труб с голыми руками как только это происходит на. 
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Белый изоляционных покрытий формируются на негативный 

DO кондиционирования в хорошо проветриваемом помещении или, предпочтительно Закройте верхнюю и вентиляция ГАЗОВОЙ OUT IN THE OPEN. КАК ВПС остается на довольно Иногда даже небольшое количество ПОКОЛЕНИЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ накапливается в ограниченных SPACE и может быть опасным. 

Вышеуказанный процесс будет сделано после отжига труб. Посмотреть на нее, что ни образование оксида осталось на трубе и использовать моющее средство для мытья у трубы и тщательно промойте их в пресной воде. Затем сборку установки в том числе ведет и базу. 

Наконец очистить трубы с большим количеством пресной воды, не касайтесь труб с голыми руками после этого. 

Аарон видео объяснения по поводу неучастия кондуктивный слой 

                                -     12    -

Когда власть перешла от появления пузырей формирование на внешней поверхности наружных трубки точно так же, как в видео. Это происходит все время в ходе процесса кондиционирования. Рави заявляет он вспоминает Дейв говорил, что вы знаете о трубках обусловлено, когда эти пузыри остановить формирование на внешней поверхности трубы, и вы увидите белое пальто порошистой по трубам. Рави пошли на кондиционирование, даже после этого и в конечном итоге с крупными пузырьками. 

Рави заявляет, очень важно, что люди, выполните процедуры кондиционирования, как вы получите очень неравномерно формирование слоя на поверхности, если вы используете Высокий Amps течение длительных периодов времени. Когда вы идете выше 3 Amps есть возможность покрытия отслаиванию Выкл. На связь между слоями не будет, что сильно. Эти слои образуют одно за другим после каждого цикла кондиционирования. Небольшое время высокий Amp кондиционирования дает неравномерное пальто, и долгое время низкий Amp кондиционирования эвенов это более или менее. Чем дольше вы используете Низкий Amp кондиционирования лучше конца мероприятия! 

Рави также использовали 0,2 усилителей низкой амп кондиционирования. Это идеально подходит, как никогда много времени. Если вы выполните процедуру, описанную выше, и по-прежнему хочу слишком создать более пальто затем вы можете использовать 0,2 амп кондиционирования процесс впоследствии. 

Много людей было то, что просят кондиционирования пальто Рави выглядит плюс, почему они не должны коснуться и почему она не может быть демонтирован и заново. 

Проверка: 

ВПС микросхем 

Тока 

http://www.youtube.com/watch?v=leAtiaCygng 
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Stevie подразделение 
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Для некоторых может быть больше потерь, в то тока твердотельной версии. Первоначально тока схематической будут включены. Мы рекомендуем Вам использовать твердотельные версии и получить ее рабочих в первую очередь. Генератор только проделанную Dave имитировать автомобиля в эксплуатацию Стэн технологии. 
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Бифилярный Индукторы испытаний 

[image: image7.jpg]


   

Нужно экспериментировать и искать начальника схема как Стэн Мейер сделал. Стэн был лучше схемы, которые он никогда не раскрыта - Великобритания ТВ документальный Стэн заявляет, что не будет даже пусть точка камеры на его более продвинутые клеток. 

В индукторами являются фактически частью ВМЦ. Дэйв использовал точные спецификации (100 витков, диаметром проволоки и т. д.) из индукторов упомянутых в Стэн в США Пэт 4936961. Затем Рави впоследствии добавил тороид и диод по ВМЦ, который повысил эффективность по сравнению с использованием только индукторами. Рави не используется переменная индуктора упоминается в патенте. Его раны были провода, как говорится в старой D14, pg7. [image: image8.jpg]SEEE
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Рави государств "индуктора на положительные и отрицательные является обязательным. Я сделал это на феррита стержня 25 мм, длина 100 витков двойной Эмалированные Электролитический меди (99,99%) из 22 SWG (0.711mm день) ", которая является то, что Дейв предложили". 
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Вы можете заметить увеличение в газовой генерации, когда bifilars связано. Попробуйте с одного в начале, если он нагревается увеличить число индуктивности. 

Напряжение цепи усилителя 

Рави используются 9 индивидуальных бифилярный рана индукторами 9 трубок с 22SWG магнита проводов. В индуктивности и тороид (Часть ВМЦ) не нагреваться через некоторое время и эффективность сводится это происходит из-за температурный коэффициент сопротивления меди. Так что ответ на эту проблему было бы использовать больше индуктивности и toroids и толще провода. 
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