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Факультет информационных 

Твердотельные версия 

Рави сообщает, что, если в вашем FETS сигнал генератора пенообразующих, лучшим вариантом было бы отчуждать частота ген путем введения ВМЦ между ними. Переход через "Стэн" в США Пэт 4936961 для изготовления деталей ВМЦ. Все, что требуется являются индукторами и torroid быть ранение в соответствии с патентом. Рави государства использовать провод большего диаметра и большей torroid, чтобы избежать нагревания из обмоток. Кроме того, использование высокоскоростных 600-1200V 40 Amp диод между позитивными от индуктора и тороид средних. Проблема решена! 

Первоначально Dave 100 очередь индукторами фактически сделали из этого ВИК описание. Он сделал только индукторами и оставили в Организации torroidal и диод. В torroid является то, что изоляты частота генератора и наращивает напряжение. Рави сообщения о том, что он уже тестировал и улучшить газа поколение даже больше. 

Фарадей расчетов 

Расчет 2.4 Вт х 1 час применяются / литр. 2.4 Ватт часов энергии за литр. Вот умножаются на час, не разделенное на час. 

Вольты х Amps = Вт 

12 х 0.51 = 6.12 ватт 

Поколение составляет около 7 CC / сек от H2 + O2 

Это превращает в 4.66 ЦК H2/sec которая преобразует в 16,776 литов / час 16,776 х 2.4 Ватт (Фарадей / лит / час поколения) = 40,262 Вт. Рава-видимому, генерации, эквивалентную 40,2 ватт по Фарадея всего 6,12 Вт. Это означает, что он приносит 550% превышение, как выше, работает с 40.2/6.12 х 100 = 656,86% 656,86 - 100 (Фарадея) = 556,86% OU!! 

                                                  -  20  -

В настоящее время приблизительное объемного газового разряда на инвертированная измерительные колбы приведен ниже: 

INPUT - H2 + O2 cc/sec---H2 только cc/sec---H2 литов / час 

0,5 A 7.00 4.66 16,776 

1,0 A 8,66 5,78 20,808 

1,5 A 11,66 7,78 28,008 

2.0 14.00 9.33 33,588 

3.0 В 16.36 10,91 39,276 

4.0 A 18.00 12.00 43,200 

H2 + O2 рассчитывалась на основе средней по сбору время 30 сек. Я не очень уверен в H2 и O2 тома, как я уже рассчитаны H2, как 2/3rd объем общих и O2, как 1/3rd объема. Incase им неправильно, пожалуйста дайте мне знать, как вычислить эти. 

Видео поток газа тест 

Газа было собрано свыше 150CC может быть 160 / 165CC. Как и некоторые могут сказать, что там может быть Паровые / пара / тумана позволяет просто взять выводятся 150CC в 20 секунд. Это доходит до 7.5CC газ / сек на 0.48A - 0.50A. Последнее я проверил со старым приводит был CC 7.0 газ без каких-либо вещь удалены из поколения. 

Этот ролик показывает входного напряжения и усилителя в цифровой и аналоговой метров. Одна часть пульс цепи был выключен (слева 555 в D14 при включении Сцепляющий 3), и вы можете видеть, что нынешний обратить более четырех раз. 

Кондиционирование 

Условия времени было довольно долго. На поверхности образует слой никеля оксиды с оксид хрома, а в случае 316L вы @ 2% молибдена в сплаве СС, но Вы можете быть правы относительно оксидов Cr, действующей в качестве диэлектрика. Никель passivates в воздухе и в формах, как оксиды цинка в оцинкованной форме. Пример: incase нужно гальванизировать на никель нужно активировать поверхность слоя обшивки до процесса или гальваническим слоем только от шелухи. 

Первоначально кондиционирования является очень важной, и я рекомендую использовать процесс Написал я, как с меньшим Amps вам форму тонким слоем мелкозернистой и после того, как вы увеличить Amps зерна размером осаждения слоя увеличивается. Чем больше зерна может оторваться поверхности легко ... так как только вы сделаете это, вы вернуться к более низкой Amp кондиционирования в процессе ... Написал я это вновь подтверждает больше зерна на хранение при высокой Amp кондиционирования на облигацию базовый / предыдущему слою. 

Я никогда не размещена эта информация, но прежде чем это является причиной, почему Amp разных уровней, используемых в этом процессе. Я должен предоставить обоснование для нижней Amp кондиционирования, как много повторений, похоже, нашли быстрый метод кондиционирования на высоком Amps, чтобы сэкономить время. 

PLEASE DONOT ходить CONDITIONING С ВЫСОКИМ AMPS ТОЛЬКО КАК вы ENDUP ИМЕЮЩИЕ слабо КАБАЛЬНЫЙ пальто. LOW AMP CONDITIONING в чрезвычайно важно для PROPER склеивания слоев до основания металла и предыдущие слои. ПОСЛЕДУЮЩАЯ объявленной процедуры. Это длительный процесс, но стоит усилий. 

Связь прочность слоя может быть увеличена по мере того, как после каждого цикла кондиционирования нужно остановить, по крайней мере, один час. В течение этого периода вы можете позволить трубы сухой воздух только после каждого цикла ... Этот компакт слой еще из-за потери влаги с поверхности ... потом изменить водой и ходить кондиционирования цикла. Никогда не прикасайтесь к слою, пока не высохнет полностью. 

http://www.mtaonline.net/ ~ hheffner / GlowExper.pdf 

Ravzz Штатах он описывает ЧТО РЕАКЦИЯХ произойти из-за CONDITIONING!! В нем говорится, 

Это кондиционирование ПОКРЫТИЯ форм в воде с НИКЕЛЕВЫХ WELL SS316L имеет наиболее 

AMOUNT никеля в 300 СЕРИИ! Это подтверждает еще причина, почему есть накал в ВПС, и даже подтверждает, что его можно рассматривать только тогда, когда ее темные ... и вот что я видел. Похоже, этот ключ к тому, что происходит во время и из-за кондиционирования. Определенный артикль 

документ, даже переговоры о Cold Fusion, происходящих в клетке и старше единства в связи с 

обусловлено пальто!! 

Эти документы должны положить конец этой причине кондиционер имеет столь важное значение, и поэтому шаг кондиционирования необходимо следовать. 

http://www.mtaonline.net/ ~ hheffner / BlueAEH.pdf 

http://www.mtaonline.net/ ~ hheffner / GlowExper.pdf 

http://www.mtaonline.net/ ~ hheffner / OrangeGlow.pdf 

http://www.mtaonline.net/ ~ hheffner/Key2Free.pdf 

Ниже может быть связано, может плазмы вариант "диоде эффект", упомянутого 

В документах, ранее упоминалось выше. 

http://uk.youtube.com/watch?v=rUHeBPBzca0 

Дополнительные опции 

Использование Delrin 
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В одном из Стэн патенты он рассказал об использовании polyoxymethylene (Delrin), который обладает высокой диэлектрической постоянной. Он использовал Delrin на внешней поверхности космического трубы и внутренней поверхности внутренней трубы для сдерживания утечки электронов. Этот барьер формируется кондиционирования покрытие обладает сравнительно меньшей диэлектрической постоянной, чем Дерлена толщины материала используется. 

Слоты нарезать наружную труб 

На рисунке четко показывает Есть слоты в Стэнли Майерс трубы, свет можно видеть хотя слоты устранения возможности его прокладки. Прямоугольная слот вырежьте в верхней части каждой трубке можно четко увидеть. 
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Стэн келье в эксплуатацию - Сцена взята из документального фильма о Мейерс 

Поскольку мы имеем дело с акустической резонанс имеет смысл создавать слоты в положительном из труб, чтобы помочь имитировать резонансные частоты негативных трубки. Это не известно точно, почему Стэн сделал это в данный момент. Пожалуйста, ознакомьтесь с первоначальным документом D14 более назад раунд. 
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ВПС по пика 

Первоначально D14 документе описывается способ создания той же резонансные шаг при строительстве. Пожалуйста, ознакомьтесь с первоначальным документом D14. Инженер связался панацеей и предлагает следующие советы. 

Сообщение: Я дублируется Стэн Мейер работе, и имели несколько шагов вперед. Во-первых, во время сборки генератора, я обнаружил, что вы должны настроить трубы к одному и тому же шаг. Я делаю это с помощью простого гитарного тюнера. Просто клип к трубе, и его удар с небольшим латунь (для предотвращения поляризации) молотка. Самый простой способ изменить поле, он всегда за трубу, молоть в бороздки в нем, как Стэн сделал. Во-вторых, качать его с высокого напряжения, силы тока низкого напряжения. Вода резонирует в 926khz, и отмежеваться в этом диапазоне. Перед кондиционирования генератор кратковременно сухой модулировать в 5 вторая очередь, около 2 мин между очередями в течение примерно 10 мин. Вы должны быть в состоянии услышать его гул, а также с практикой ухо, скажите, если один набор из смолы. Я также добавил тороид катушки, для получения parahydrogen. Трубный калибр определяется по диаметру камеры, будь то 4, 5 или 6, но оптимальный разрыв между трубками должно оставаться .045 до .060. Старайтесь сохранять низкой стороне. Вы правы в том, что требуется по крайней мере 2 до 3 месяцев на состояние ваших труб. Я не добавить тороид до окончательной сборки, а также попытаться сохранить в 1 / 8 'разрыв в верхней части трубки в тороид. Я в настоящее время работает в 70psi генератора. -Конец 

Холодный Текущие округ 

Если вы экспериментировали с холодной нынешней схеме, и хотели бы изменить значения схемы компонентов, например, конденсаторов. Имейте в виду следующее. Игнорирование некоторых относительно небольших строительных особенностей, конденсаторы все то же самое. Они выступают в качестве резервуара для электронов. Если у вас есть много электронов, как в источник питания, то вам нужны большие конденсаторы - Чем больше, тем лучше. Если вы прохождения низкой частоты переменного тока через конденсатор, а затем, когда сигнал высокой, электроны будут поступать в конденсатор. Когда сигнал проходит на низком уровне, эти же электроны будут поток обратно. Вам нужно сделать 

уверены в том, что емкость конденсатора внутри достаточно велик, чтобы справиться с текущим течет и снаружи. Если частота высока, то сигнал только высокое за очень короткое время и так не много возможностей хранения не требуется. Таким образом, высокочастотные конденсаторы могут быть очень небольшими по размеру. Но если конденсатор является высокое качество и низкие утечки в качестве компонента, а затем большой конденсатор может сделать работу на высоких частотах, а просто (хотя это физически крупнее, тяжелее и более дорогие) - только CommonSense действительности. 

При использовании в сроки или осциллятора цепи, малых конденсаторов пополнять быстрее и как схема переключается когда конденсатор заполнен, генерируемых частот выше. Уровень тока на конденсаторе контролируется размер резистор питания ИТ выше резисторе значение, тем меньше нынешней, проходящих через это, тем медленнее конденсатор сборов вверх, нижняя частота осциллятора. 

Вы увидите это, скажем, Дэйв Lawton в цепи, где частотный диапазон будет выбран путем включения большего конденсатор в цепи получить более низкую частоту. 47, 10 и 1 microfarad для медленных, средних и быстрых Gating при высокой частоты, которые в настоящее время в нашем 0.22, 0,1 и 0,01 microfarad конденсаторы дать очень высокой частоты. (Старая версия была разработана с выключателей, действующих в противоположных направлениях). Существует множество возможностей для вариаций, однако, как правило, 10 microfarad конденсаторы предназначены для коммутации в 10 Гц или меньше региона, от 0,1 до 1 microfarad высоких звуковых частот, а также 0,01 или меньше для ультразвуковой или радиочастот. 

А третья сторона подтвердила, что после выступая на Dave Lawton по телефону он выразил мнение, что размеры конденсаторов была не особенно важна, как частота была высокой. Дэйв Сомнительно об этом и сказал, что лампочка горит лучше больше конденсатор было. Таким образом, хотя некоторые, возможно, не вижу логики в его вообще, то лучше пойти с очень больших конденсаторов. 

Обратите внимание на схеме это выглядит, как это DC цоколя. Существует нет такого понятия, как "AC конденсатор" или "DC конденсатор" Есть только "конденсаторы". Они все-таки, с небольшим исключением производства различия в используемых материалов. Тантал имеет минимальную утечку и может проводить свою плату за дни, в конце, но они не выше 1 MF потенциала. Электролитические конденсаторы могут иметь массовое потенциала, но их утечка может быть массовым с заряд кровотечение быстро покинуть из действительно большие. Так нет AC DC или конденсаторов, просто "конденсаторы", и любой из них может быть использована для любого применения. Низкий емкостей не может справиться с низкими частотами, по мере их заполнения задолго до сигнала возвращается к нулю, так что волны получает отрубали и крайне искажена. 

Показывая на конденсаторы, что Дэйв использоваться, без ясно понять, что он использовал эти конденсаторы, поскольку они оказались сидел на своем стенде во время он экспериментировал с цепи. Весьма вероятно, что какие-либо электролитических конденсаторов будет работать на этом посту. Просто делать одно и увидеть, если он работает хорошо. А "общим или сад '1000 

MF бы делать очень хорошо - просто попробовать, что это рука. Это определенно не так, что Дэйв тестирование множество конденсаторов и обнаружили, что только те, которые работали в них было показано на схеме. 
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Аналогия "холодной нынешней схеме путем Дао 

Мейера ЕЭС схему раскладки по сравнению с Lawton недавно размещены ЕЭС цепи, которые он использует для энергии, что лампочку, наряду с другими нагрузками. В первом изображении, Мейер просто ЕЭС показано. При такой установке на 'амп потребляющих устройств' аналогична Lawton в лампочку. Когда вода в ВПС в настоящее время разделены, электроны выбили из воды, а также последовательно происходят позитивные импульсы электронов эффективно 'высосанный вверх' в амп потребляющих устройств. 

Итак, Есть электронов в воду бесплатно, и при позитивном импульсе происходит, то электроны движутся вправо электрода и перейти через 'амп потребляющих устройств ". На втором изображении, Мейер повышен его установки и запуска включает в себя механизм, с помощью которого он может выбрать, когда он применяет позитивные импульсы для 'амп потребляющих устройств ". Поэтому Мейер может направить некоторые импульсы с ВПС пластин и распределять воду, 

