Никто | Post: 211713 - Date: Sat Nov 21, 2009 5:23

Шото, гложут Мну сомненья, а не прикупить ли, пару тройку ящиков парахвиновых свечей???

[ответить][с цитатой] 

vodoprovodchik | Post: 211789 - Date: Sat Nov 21, 2009 7:17

Гдето была крутейшая книжка с описанием подвешанного конуса из стеклоткани в пламени свечи. Конусок пропитывается какимито солями , спектор может быть от белого - красноватый -жёлтый -голубоватый , - световая отдача просто дикая...в ин-те пошарил ,но с ходу не нашёл.


[ответить][с цитатой] 

loiki | Post: 211791 - Date: Sat Nov 21, 2009 7:30

А копоть?

_________________
Как восстановить емкость старого аккумулятора? Ответ здесь! http://pe-aktor.narod.ru/chto.html 

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 211792 - Date: Sat Nov 21, 2009 7:30

vodoprovodchik Пост: 211789 От 21.Nov.2009 (12:17) 
Гдето была крутейшая книжка с описанием подвешанного конуса из стеклоткани в пламени свечи. Конусок пропитывается какимито солями , спектор может быть от белого - красноватый -жёлтый -голубоватый , - световая отдача просто дикая...в ин-те пошарил ,но с ходу не нашёл.



http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1827
[ответить][с цитатой][ править] 

loiki | Post: 211797 - Date: Sat Nov 21, 2009 7:51

Странно, т.е. это получается что если обычной серебрянкой (окись алюминия) выкрасить кусок стеклоткани и вот так над свечой подвесить - ярче свет будет?
http://jtdigest.narod.ru/dig4_02/auer.htm


_________________
Как восстановить емкость старого аккумулятора? Ответ здесь! http://pe-aktor.narod.ru/chto.html 

[ответить][с цитатой] 

kriotron | Post: 211800 - Date: Sat Nov 21, 2009 8:39

с серебрянкой неудобно - она слетит с поверхности. Говорят ракушки мелкие, когда прокаливаются пламенем горелки похожий эффект дают. Тот же ЮТ писал.

_________________
Не бойся делать то, чего не знаешь. Ковчег построил любитель - профи создали Титаник.

[ответить][с цитатой] 

loiki | Post: 211803 - Date: Sat Nov 21, 2009 9:02

Интересно - а чего-же тогда колбы ламп не закрашивают оксидной краской?

_________________
Как восстановить емкость старого аккумулятора? Ответ здесь! http://pe-aktor.narod.ru/chto.html 

[ответить][с цитатой] 

Gobsek | Post: 211837 - Date: Sun Nov 22, 2009 2:56



Какой же все таки г%...н этот наш *** ...

Лампочки старые запретил, недорогие авто тоже под запрет иуда. Уже до телеков добрались сцуки.


Государство запрещает старые телевизоры.

Но мне по % )) буду спутник смотреть, все равно по ящику нихера нет, на одном канале малолетки друг-дружку сношают и на других мозги политикой промывают.

[ответить][с цитатой] 

Eduard | Post: 211870 - Date: Sun Nov 22, 2009 5:39

pendik Пост: 210073 От 13.Nov.2009 (01:03) 
В районе цоколя за пределами действия вакума имеется тоненький проводок, выполняющий функцию плавкого предохранителя. При перегорании лампы возникает пик тока...(сопротивление электрической дуги, возникающей при перегорании мало, практически КЗ), и если токоподводящие проводки к усикам лампы и эрзац-предохранитель в цоколе выдерживают, то не выерживают "пробки" в доме.
Такая вот мистика... 


Что-то тут не чисто. И не от первого человека слышу именно такой факт, что лампочки перегорают именно от плохого контакта где-нибудь в цепи. Один электрик говорил, что если где-то начинают перегорать лампочки, он идет, подчищает о подтягивает контакты, и явление пропадает. Может, сопротивление дуги и мало, но последовательно включена спираль с сопротивлением 30-50 ом в холодном состоянии - а это всего 5-7 ампер, чего недостаточно, чтобы выбить вводной автомат на 15-20 ампер. Либо катушка в автомате резонирует на высокой частоте дуги, либо дуга Чернетского вырабатывает лишнее искричество.

_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 211879 - Date: Sun Nov 22, 2009 6:26

Мне плевать. чисто ли всё, согласно закону Ома. ...НО...после вышибания пробок и замены лампочки разбираем перегоревшую...внутри цоколя всё черно. Дуга от перегорания "предохранителя в цоколе" перекидывается на другой проводок и коротит сеть. одну лампочку я разбирал, видел, думал... это моя версия процесса вышибания пробок. Если имеется нечто, более безупречное, с удовольствием выслушаю.

Сверхеденицу НЕ предлагать!!!! (чудеса бывают только в церкви)

[ответить][с цитатой][ править] 

Eduard | Post: 211881 - Date: Sun Nov 22, 2009 6:55

Еще версия: после отгорания проволочки внутри лимпы испарившийся металл оседает тонкой пленкой на внутренности, и этого достаточно для КЗ. Потому что в моей практике был случай, что после того, как на магнитном пускателе тестером померяли ток между фазами, щиток больше нельзя было включать, выбивало с громким выстрелом - БАХ! Оказалось, осела металлизация на входных клеммах, а с виду все нормально.
Но это версия уже после перегорания. Меня интересует сама причина перегорания при прочих равных условиях.

_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 211895 - Date: Sun Nov 22, 2009 7:58

При выключении любой цепи возникает бросок тока. ( в выключателях и реле массивные контакты играют роль дугогашения) если размыкание происходит внутри "предохранителя", где отсутствует "дугогасительный механизм, то возникает дуга, которая растягивается и перемыкает входные контакты внутри цоколя. 
В стеклянных предохранителях это заметно...почернение и напыление дугой расплавленного металла на колбу. Не зря мощные силовые предохранители заполнены песком.

[ответить][с цитатой][ править] 

Eduard | Post: 211959 - Date: Sun Nov 22, 2009 7:00

Пофоткал спектры через компакт-диск. Снимал по уму, то есть, пропускал свет через узкую прорезь в алюминиевой фольге (0.1 мм).

В частности, выяснилось, что в спектре чувствительности самой камеры (Sony DSC-W30) отсутствуют цвета выше синего, а также есть провалы между 3 основными участками. Прошу обратить внимание, что спектр белого светодиода сплошной. А на них тоже бочку катили.

Размер : 11.07 KB 


Размер : 16.90 KB 


Размер : 21.05 KB 


Размер : 8.52 KB 


Размер : 5.40 KB 


_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.

[ответить][с цитатой] - Правка Sun Nov 22, 2009 7:03 - Eduard 

SergeyA | Post: 211969 - Date: Sun Nov 22, 2009 7:49

Eduard Пост: 211870 От 21.Nov.2009 (22:39) 
Что-то тут не чисто. И не от первого человека слышу именно такой факт, что лампочки перегорают именно от плохого контакта где-нибудь в цепи... 


Факт. Правда исплользовал галогенки на 12В в ванной и советский гаражный транс на 12 Вольт. Всего три лампы по 50 Ватт. Перегорали регулярно, 1-2 мес., схема - низковольтная часть - была на скрутках. Заменил скрутки на клемники - лампы служат примерно по 5 лет.

ЗюЫю по поводу запрета продажи ламп накаливания.... а что бум сувать в холодильники и прочую технику?

_________________

[ответить][с цитатой] - Правка Sun Nov 22, 2009 7:51 - SergeyA 

dedivan | Post: 211970 - Date: Sun Nov 22, 2009 7:52

Eduard Пост: 211881 От 21.Nov.2009 (23:55) 
Меня интересует сама причина перегорания при прочих равных условиях. 


В месте неконтакта всегда образуется маленькая дуга.
У дуги сопротивление ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. 
Итого получается лампочка 210 ом минус дуга -200ом
итого 10 ом. 
Ну естественноо...

_________________
я плохого не посоветую



va123 | Post: 211971 - Date: Sun Nov 22, 2009 7:59

Eduard Пост: 211959 От 22.Nov.2009 (12:00) 
Прошу обратить внимание, что спектр белого светодиода сплошной. А на них тоже бочку катили. 



Это радует, но вызывает недоверие. Не должно быть по идее сплошного спектра у светодиодов.

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 211979 - Date: Sun Nov 22, 2009 8:45

dedivan Пост: 211970 От 22.Nov.2009 (12:52) 

Eduard Пост: 211881 От 21.Nov.2009 (23:55) 
Меня интересует сама причина перегорания при прочих равных условиях. 


В месте неконтакта всегда образуется маленькая дуга.
У дуги сопротивление ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. 
Итого получается лампочка 210 ом минус дуга -200ом
итого 10 ом. 
Ну естественноо... 



Дедушка, может хватит морочить людям голову?
У электрической дуги действительно на определённом участке характеристики имеется провал, который называют "отрицательным" сопротивлением, но ВСЁ РАВНО, сопротивление дуги ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ и плюсуется с сопротивлением лампочки, а НЕ минусуется.
Уймись! Никакой СЕ в дуге нет!.



[ответить][с цитатой][ править] 

pendik | Post: 211982 - Date: Sun Nov 22, 2009 8:50

va123 Пост: 211971 От 22.Nov.2009 (12:59) 

Eduard Пост: 211959 От 22.Nov.2009 (12:00) 
Прошу обратить внимание, что спектр белого светодиода сплошной. А на них тоже бочку катили. 



Это радует, но вызывает недоверие. Не должно быть по идее сплошного спектра у светодиодов. 



http://gizmod.ru/2009/07/20/oled-svetodiody_s_solnechnym_spektrom_svechenija/
[ответить][с цитатой][ править] 

Eduard | Post: 211983 - Date: Sun Nov 22, 2009 8:50

Как я снимал спектры.
Маленькие хитрости. Камера наводит фокус на диск, а надо на его отражение, поэтому надо сначала наводить резкость, подняв камеру и притопить кнопку, потом приблизить и снять. Еще камера выставляет яркость по всему полю, отчего спектр пересвечивает и расплывается. Ставим EV на -2 единицы, чувствительность 80, наводим камеру на бутылку с минералкой, стоящей на окне, притаптываем кнопку, переводим на спектр, снимаем... Ничего сложного 

Размер : 9.36 KB 


_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.

[ответить][с цитатой] - Правка Sun Nov 22, 2009 8:55 - Eduard 

andy8mm | Post: 211987 - Date: Sun Nov 22, 2009 9:07

pendik, если я буду доказывать, что из-за наличия в стволе дерева капилляров, клапанов всяких, сок невозможно выдавить из ствола все будут согласны.
Но если я скажу, что хитрым методом могу изменить текучесть соков находящихся в дереве(превратить их в "ацетон"
, а мелкие каналы в дереве заставлю "открыться" как они это естественно делают в крещенские морозы?
Уже кто-то задумается, что всё реально.
Вот так и с дугой, что-то в ней есть, только пока не всем доступно из-за нежелания прочесть посты ДедИвана, работы Курчатова и работы Тесла. 
Ты пробуешь своё изобретение проталкивать за материальную компенсацию, ДедИван рассказывает это бесплатно. Работа с тобой позволит мне получить выгоду от внедрения сушки. Реализация искровичка ДедИвана позволит мне получить энергонезависимость.
Объединение обеих технологий позволит сохранить леса для пополнения нашей атмосферы кислородом которым ВСЕ мы дышим.
Неужели непонятно, что мы по одну сторону баррикад?
Хочу жить в деревянном доме и ездить на электромобиле, кто со мной?
С уважением. 

[ответить][с цитатой] 

va123 | Post: 211996 - Date: Sun Nov 22, 2009 10:06

pendik Пост: 211982 От 22.Nov.2009 (13:50) 
http://gizmod.ru/2009/07/20/oled-svetodiody_s_solnechnym_spektrom_svechenija/ 



Это - перспективная разработка. Их в зажигалки ещё не ставят. К тому-же у OLED - проблемы со сроком службы.

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 211998 - Date: Sun Nov 22, 2009 10:21

andy8mm 
Неужели непонятно, что мы по одну сторону баррикад?
Хочу жить в деревянном доме и ездить на электромобиле, кто со мной?
С уважением. 
 



Хотеть не запрещается... "хоти".
НО... законы природы и "рихметики" ещё никто не отменял. "Дед" от сопротивления лампочки "отнимает" сопротивление последовательно соединённой с ним дуги, а оно подлежит прибавлению. Он , наверное, в школу не ходил и знакомство с Букварём у него заочное.
По отношению к тебе: ничего личного.

Сусанины на баррикады не лезут...они идут лесом.

[ответить][с цитатой][ править] 

pendik | Post: 211999 - Date: Sun Nov 22, 2009 10:40

va123 Пост: 211996 От 22.Nov.2009 (15:06) 

pendik Пост: 211982 От 22.Nov.2009 (13:50) 
http://gizmod.ru/2009/07/20/oled-svetodiody_s_solnechnym_spektrom_svechenija/ 



Это - перспективная разработка. Их в зажигалки ещё не ставят. К тому-же у OLED - проблемы со сроком службы. 



http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/photo/7801


[ответить][с цитатой][ править] 

proggi | Post: 212000 - Date: Sun Nov 22, 2009 10:42

Меня интересует сама причина перегорания при прочих равных условиях. 

Конечно никакой дуги там нет, а если и есть, то нас это вобще не волнует.
ИБО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВОЗНИКЛА ДУГА, ЛАМПОЧКА УЖЕ ДОЛЖНА ПЕРЕГОРЕТЬ, тоесть появится разрыв = перегорела...

Вся проблема в резком пуске лампы, так как спираль лампы не успевает нагреться, а токи во время пуска намного выше чем при стационарной работе тампы, вот и происходит ее перегорание. Выходом может служить лиш то, чтобы был плавный пуск ламп.

_________________

[ответить][с цитатой] 

dedivan | Post: 212001 - Date: Sun Nov 22, 2009 10:47

pendik Пост: 211979 От 22.Nov.2009 (13:45) 
Уймись! Никакой СЕ в дуге нет!.



Что за привычка приписывать то, что я не говорил?

Обыкновенный туннельный диод имеет тоже участок отрицательного сопротивления,
и генерит в схеме где положительные потери меньше чем это сопротивление.
Никакого СЕ. Это за счет источника питания.
Вот если бы лампочки перегорали при отсутствии питания ....
Сам то в школу не забыл сходить?

Энди, он скорее всего у соседа своего слышал разговор про сушилку,
поэтому и выступает как директор пляжа, а сам даже не знает как она
работаерт. Так что бестолку его распрашивать.
Это еще тот "сварщик".

_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

dedivan | Post: 212002 - Date: Sun Nov 22, 2009 10:50

proggi Пост: 212000 От 22.Nov.2009 (15:42) 
ЛАМПОЧКА УЖЕ ДОЛЖНА ПЕРЕГОРЕТЬ, тоесть появится разрыв = перегорела...


Разрыв возникает в скрутке. Почитай повнимательнее.

_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 212003 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:01

"Дед", это очень несолидно быть к каждой дырке затычкой. Насчёт сварки мы же договаривались: ты вешаешь на Ютуб видео сварки своим аппаратом, запитанным от акума, а я своё видео. СРАЗУ будет ясно, кто чего стоит. Предложение ещё в силе...

[ответить][с цитатой][ править] 

Eduard | Post: 212004 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:06

Еще раз: 

когда электрик устраняет плохие контакты, лампы в момент пуска перегорать перестают. 
Хотя пусковой ток холодной нити остается таким же. И дело не в переменном токе, потому что регуляторы на тиристорах дают такой же пусковой ток. Но цветомузыки в детстве у нас работали исправно, а управление мало у кого было фазовым. 
Дело в плохом контакте.

_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.

[ответить][с цитатой] 

proggi | Post: 212006 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:15

когда электрик устраняет плохие контакты, лампы в момент пуска перегорать перестают. 

В старых выключателях, можно рукой нащупать такое положение, когда лампа будет гореть не полностью, а в самом выключателе будет образована дуга. Следую всему вышеизложенному лампы должны перегореть ВСЕ И СРАЗУ, однако этого НЕ происходит.

_________________

[ответить][с цитатой] 

dedivan | Post: 212007 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:15

pendik Пост: 212003 От 22.Nov.2009 (16:01) 
Насчёт сварки мы же договаривались: ..... 


Я показываю свой дроссель, который варит,
ты показываешь свой- который у тебя не варит.
Это было.
Я показал- даже процесс изготовления описал. 
Где твой?




Eduard | Post: 212008 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:20

proggi Пост: 212006 От 22.Nov.2009 (16:15) 
Следую всему вышеизложенному лампы должны перегореть ВСЕ И СРАЗУ, онако этого НЕ происходит. 


Потому что в твоем выключателе хорошие контакты! Тебе ж сказали - надо, чтоб были плохие! 

_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 212009 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:22

Ты показываешь, что у тебя варит...и я показываю КАК у меня варит (видео должны быть приложены).
П.С.
как видишь, требования к тебе СИЛЬНО занижены.

[ответить][с цитатой][ править] 

dedivan | Post: 212010 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:22

proggi Пост: 212006 От 22.Nov.2009 (16:15) 
Следую всему вышеизложенному лампы должны перегореть ВСЕ И СРАЗУ, однако этого НЕ происходит. 


А почему?
Вишь, думать надо.
Дуга у электросварки имеет сопротивленим минус 0,1-1 ома.
Такой минус не даст прироста тока в высокоомной цепи.
Поменьше дуга- как у тебя в выключателе имеет минус 1-10 ом.
Что тоже мало.
А вот совсем масенькая - размером с окисный слой на проводе
имеет сопротивление минус десятки и сотни ом.

Это арифметика -первый класс.



_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

dedivan | Post: 212013 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:24

pendik Пост: 212009 От 22.Nov.2009 (16:22) 
...и я показываю КАК у меня варит 


И это при том что ты спорил что варить не будет?
С головой как? 

_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 212014 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:30

ТВОЙ варить не будет, потому что с головой "не так"...я своим варил несколько раз в полевых условиях.

[ответить][с цитатой][ править] 

pendik | Post: 212016 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:36

"Свеча Яблочкова" должна поставлять энергию в розетку. Нафуя тогда электостанции нужны?
" Дед", я от тебя просто балдею! Даже глубокоуважаемый Митрофанушка нервно курит в сторонке....

[ответить][с цитатой][ править] 

dedivan | Post: 212023 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:47

pendik Пост: 212014 От 22.Nov.2009 (16:30) 
я своим варил несколько раз в полевых условиях. 


А чего же тогла спорил что ни у кого варить не будет,
потому что у тебя не варит?
Мои дроссели пользуют камазисты, у них это главный рабочий инструмент,
когда на дороге полуось выскакивает.


_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 212028 - Date: Sun Nov 22, 2009 11:58

ТВОЙ варить не будет. НЕ НАДО примазыватья к камазистам, это некрасиво. Полуоси не выскакивают, а "лопаются", и сварка здесь бессильна, Л Ю Б А Я.
"дед", ты случаем не мазохист?

[ответить][с цитатой][ править] 

andy8mm | Post: 212029 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:01

Отрицательное сопротивление(не путаем с отрицательной индуктивностью)

dedivan Пост: 98100 От 26.Jan.2008 (22:26) 
Ну кому слабо баловаться электроникой, могу предлжить игрушку попроще.

Возвращаемся к нашей, и любимой Тесла теме разрядов в газах.

Если снимать вольтамперную характеристику с газового разрядника,
то все они имеют одни и те же участки.




0-1 участок отрицательного сопротивления
1-2 участок стабилизации напряжения
далее 2- участок активной проводимости, как обычное сопротивление.

Посмотрим что такое отрицательное сопротивление.
Допустим у нас имеется источник питания 200 вольт.
Нагрузка- сопротивление 200 ком.
Если подключим нагрузку к источнику, то на нагрузке выделится 200мвт мощности.
Теперь подключим последовательно с нагрузкой отрицательное сопротивление минус180 ком.

Общее сопротивление цепи составит 200-180=20ком. Ток от источника будет равен 10 ма.
Мощность от источника 200х10= 2000 мвт.

Смотрим что у нас будет на сопротивлении нагрузки 200 ком. ток 10 ма. напряжение 2000вольт.
мощность 10х2000=20 000 мвт. В десять раз больше чем берем от источника.

Может такое быть? 

dedivan Пост: 116002 От 16.May.2008 (21:43) 

ФИЗИК Пост: 115999 От 16.May.2008 (21:25) 
Отрицательного сопротивления небывает... 


Ну тогда слушай.
Отрицательное сопротивление строго говоря дифференциальное, то есть
не от нуля начинается.
Смотри график- напряжение снижается от 80 до 50 вольт, а ток РАСТЕТ.



Но несмотря на эту условность, если включить его в цепь контура последовательно L C -r то в контуре возникают колебания, без мистики,
за счет энергии источника питания, но безо всяких усилителей и обратных связей. 

Где у Горюнова кривая при токе базы равном нулю Ib=0?
Я тебе и нарисовал именно ту кривую(Ib=0), которой нет ни в справочниках,
ни в учебниках, но которую можешь увидеть на характериографе.
Конечно можно и на простом осциллографе, но это только для профи.

колебания реальные, напряжения высокие, частоты
тоже высокие, поскольку не зависят от частотных свойств транзистора.
Для примера те же КТ315 легко генерят 1000 мгц, имея при этом
максимальную частоту усиления 150 мгц.

dedivan Пост: 116008 От 16.May.2008 (21:54) 

FEME Пост: 116005 От 16.May.2008 (21:44) 
Ну так Бровин утверждает ...

Я еще больше скажу, что и искра имеет отрицательное сопротивление,
и именно на этом построены были искровые передатчики.
И дуга тоже имеет , и дуговые передатчики делали.
Именно так просто, катушка, емкость, и дуга.

И если б электроды не выгорали, так наверное до сих пор пользовались бы.
А, хотя и пользуют, это такие чемоданчики для защиты от радиоуправляемых мин. 

dedivan Пост: 116027 От 16.May.2008 (22:50) 

FEME Пост: 116023 От 16.May.2008 (22:40) 
В кинескопе рентгеновское излучение в таком режиме возникает. 

Разница вот в чем- в кинескопе энергия рентгена в точности равна
энергии электронов, или по другому =анодному напряжению.
А вот в искре обнаруживаются ренгеновские кванты с гораздо большей 
энергией, чем может дать источник питания.
И эта энергия достигает 500 кэв, а это как ты помнишь энергия
поляризации вакуума- рождения из ничего электрон-позитронных пар.
Воон куда заносит чахленькая искорка от 10 кв.

То есть электроны в искре разгоняются аномально- не так как в вакууме.

dedivan Пост: 116040 От 16.May.2008 (23:20) 

ФИЗИК Пост: 116030 От 16.May.2008 (23:01) 
, прям из пустоты? 

(...рождения из ничего электрон-позитронных пар)
Ну точнее из пространства. пустого. якобы. по классике.
но ширина и длина у него есть. это тоже по классике.
Кто то это эфиром называет, но имхо это еще рано.
Это океан виртуальных пар, но еще не эфир.
А вот сами эти пары возможно уже из эфира состоят. 

dedivan Пост: 116046 От 16.May.2008 (23:40) 

FEME Пост: 116039 От 16.May.2008 (23:15) 
В искре всего киловольты. 

Так в этом и дело, откуда тогда кванты мегавольтные?
Это возможно только если есть электроны с такими скоростями.

И этот вопрос не первоклассники задали, а Курчатов и Сахаров.
И они еще тогда сказали- это будущее энергетики.
Но тогда у них были другие проблемы, и они их решили
используя именно эту энергию. 

[ответить][с цитатой] - Правка Mon Nov 23, 2009 12:36 - andy8mm 

pendik | Post: 212030 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:07

мощность 10х2000=20 000 мвт. В десять раз больше чем берем от источника.

Может такое быть? 



В палате номер "6" и не такое случается...пора привыкнуть.

[ответить][с цитатой][ править] 

dedivan | Post: 212031 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:07

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=159817#159817
Утверждаю, что 2 АКБ =24V с дросселем для работы электродного сварочника НЕ годятся, ибо ПРОБОВАЛ. 



Так пробовал или не пробовал? Или опять некогда ответить как прошлый раз?

_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

dedivan | Post: 212034 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:13

pendik Пост: 212028 От 22.Nov.2009 (16:58) 
ТВОЙ варить не будет. НЕ НАДО примазыватья к камазистам, это некрасиво. Полуоси не выскакивают, а "лопаются", и сварка здесь бессильна, Л Ю Б А Я.


Еще как выскакивают- этим камазы и славятся во всем мире.
Выскакивают вместе с подшипником полуоси. 
Вот гнездо этого подшипника и лечат сваркой, и потом подшипник
сидит там плотно.


_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

dedivan | Post: 212036 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:14

Ну и че замолчал? Хамло.
Опять некогда?

_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 212037 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:14

Согласно моим испытаниям, это не сварка (ибо заварить и "насрать". это не одно и то-же.)...хотя ... "за неимением кухарки имеют конюха"

[ответить][с цитатой][ править] 

dedivan | Post: 212040 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:32

Вот видишь как плохо в первом классе прогуливать?
У дуги я уже писал- отрицательное сопротивление 0,1-1 ом.
И чтобы она устойчиво горела - нужно добавочное положительное
сопротивление чуть больше её.
Но не намного- у аккумуляторов запас напряжения небольшой 
всего 2 вольта. Если ток 100 ампер- то превышение не должно
быть более 0,02 ома.

Вот и вся арифметика для первого класса.
И тогда варит - не отличишь от обычного сварочника.

_________________
я плохого не посоветую



pendik | Post: 212041 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:33

А вот с этого момента поподробнее пожалуйста: в какую сторону выскакивают? как сквозь крышку ступицы выпрыгивают?. по какой технологии сажается подшипник на "плотную посадку" в гнездо, обработанное сваркой? И вообще...за счёт каких сил в Камазе полуось держится/фиксируется? неужели за счёт подшипника? Ты, как "специалист по танковым дизелям" это знать обязан.
Надеюсь,что вопросы не слишком хамские? может на профильную ветку перейти, ибо здесь это флуд.


[ответить][с цитатой][ править] 

dedivan | Post: 212044 - Date: Mon Nov 23, 2009 12:56

pendik Пост: 212041 От 22.Nov.2009 (17:33) 
Надеюсь,что вопросы не слишком хамские? 



Бывают такие "скромные" люди, когда им что то даешь,
они стесняются сказать спасибо, (может папа с мамой не научили)
Вот они обычно начинают хамить, да я это и без тебя знал,
да мне это и не надо... и т.д.
Так что с таким лучше всего за наличный расчет.
Это им понятнее.
Так что если надо...

_________________
я плохого не посоветую

[ответить][с цитатой] 

pendik | Post: 212049 - Date: Mon Nov 23, 2009 2:34

dedivan Пост: 212040 От 22.Nov.2009 (17:32) 
Вот видишь как плохо в первом классе прогуливать?
У дуги я уже писал- отрицательное сопротивление 0,1-1 ом.
И чтобы она устойчиво горела - нужно добавочное положительное
сопротивление чуть больше её.
Но не намного- у аккумуляторов запас напряжения небольшой 
всего 2 вольта. Если ток 100 ампер- то превышение не должно
быть более 0,02 ома.

Вот и вся арифметика для первого класса.
И тогда варит - не отличишь от обычного сварочника. 




Я ничего не напутал?

Имею 24 вольтовый акум (2х12V), зажигаю дугу...сопротивление дуги МИНУС 1 ом. ... Согласно законам уважаемого мной Ома, акум при этом должен заряжаться током в 24А....даже могу при этом излишков больше 500 ватт отсасывать без разрядки акума. 
Нужно Михалычу посоветовать, а то мужик мучается, не знает...

"дед",ты отвар мухоморов пользуешь или какую травку покуриваешь? Ты скажи, не стесняйся, мы тебе постараемся посылочку в палату организовать.

[ответить][с цитатой][ править] 

Bombar | Post: 212050 - Date: Mon Nov 23, 2009 2:37

Gobsek!!!!!
Спасай!!!!!!
Грохни их посты!!!!!
Народ уже оборзел со своими разборками!!!

