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Как работает
[bookmark: _GoBack]	Например: при подачи на вход напряжения 12 Вольт ИИП преобразовывает в 5 Вольт переменки, частота которого 200 kHz. Переменка подаётся на Умножитель напряжения где с каждой полуволной заряжается конденсатор. Заряжать умножитель напряжения будем 1 Ампер. Так как напряжение на умножителе 20 Вольт из 5 и 1 Ампер мы будем подавать на Пуш-пул с частотой 50 kHz так как все остальное время будет заряжаться умножитель, то есть каждый пятый такт разрядка умножителя.
Расчеты
На вход подаём 12В 5А КПД ИИП 80%:
12В * 5А = 60Вт;     (60Вт / 100%) * 80% = 48Вт – на выходе, 12Вт в потере.
Выход с ИИП: 
48Вт / 5В = 9.6А
Расчет умножителя:
5В * 4Х = 20В   (4Х – количество умножителей; может быть 2Х, 4Х, 6Х, 8Х, 10Х)
Мощность умножителя:
20В * 9.6А = 192Вт
Расчет Пуш-пул и выхода (КПД = 80%):
(192Вт / 100%) * 80% = 153.6Вт  - на выходе, 38.4Вт в потере.
Прирост:
153.6Вт – 60Вт = 93.6Вт
	Вывод: мы имеем прирост 93.6Вт, если закольцуем. Также система капризная к конденсаторам (нужен подбор конденсаторов по емкости, по времени зарядки), также блоки «Умножитель напряжения» можно запараллелить.
