Ещё один вариант применения эффекта раздвоения центра масс (Если можно, то этот эффект я назову эффектом Казакова).Обьяснение этого эффекта по адресу: http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=104602#104602  
 Напомню, что  этот эффект заключается в том, что у находящихся в полях ускорения силы тяжести (или инерционных полях )массах  при   раскручиваний  расположенным  на них приводным устройством  маховиков  регистрируемый центр тяжести имеет свойство смещаться от  того места, где он теоретически должен быть (от центра масс) в сторону одной из крайних точек опоры.
    Имеем колесо, на котором выполнена направляющая (обозначена синим цветом). В этой направляющей  расположены колёса платформы с закреплённым на ней  электромотором. На валу мотора расположен маховик. Колёса платформы могут свободно катиться по направляющей.

  Механизм работы заключается в следующем: При разгоне маховика мотором по направлению стрелки реакция статора мотора передаваясь платформе вызывает смещение  её центра тяжести. Давление на правое колесо платформы возрастает и оно вызывает поворот большого колеса и его движение по направлению стрелки.   Через некоторое время ,даже при беспрерывном ускорений вращения маховика система придёт в равновесие и колесо перестанет  катиться. Так система будет вести себя, если  центр тяжести при смещений его от истинного месторасположения  не достиг  вертикали, проходящей через правое колесо платформы.
                           Если ускорение вращения подобрано таким. что центр тяжести платформы   проходит эту вертикаль, то колесо будет двигаться до тех пор, пока имеется ускорение вращения и ускорение силы тяжести. К нему можно будет прицепить тележку и заставить совершать работу. По достижений маховиком оборотов, предельных для привода тот переводится в режим торможения(электромотор можно  обратить в генератор и электроэнергию  возвращать источнику).Так же замедление вращения нужно сделать таким ,чтобы центр тяжести платформы перешёл за линию, проходящую теперь вертикально через левое колесо платформы. Пусть катящееся теперь уже влево колесо также совершит какую –нибудь работу. 
      МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ,ЧТО РАБОТА .СОВЕРШАЕМАЯ КОЛЕСОМ ПРИ ДВИЖЕНИЙ ЕГО В ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ,СОВЕРШЁННОЙ ПРИВОДОМ  И МАХОВИКОМ    ПРИ ЕГО ТОРМОЖЕНИЙ.

Разумеется, что это явление возможно только при условий наличия у колеса направляющей с двумя границами(на рисунке это синий круг).                          .
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