Центробежный регулятор скорости  «гидравлический с газовой пружиной» (ЦРС) к
Центробежному Генератору Богомолова (ЦГБ)
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- зелёным, обратимая электрическая машина, высокооборотистая, например, от аккумуляторной дрели, мощность от скорости растёт квадратично; 
- мне кажется, что автомат переключения режимов мотор/генератор должен срабатывать  от выключателя (контакта внутри центральной камеры) на оборотах между  5 и 6 тыс. оборотов, либо  по времени 1-2с.;

- оранжевым,  ЦРС (где-то в каталогах… есть тысячи продаваемых  изделий,  не обязательно гидравлических,  чтобы не изобретать велосипед).


[image: image2]
- Чёрным,  вал ЦРС. Внутри отверстия, соединяющие камеру с атмосферным давлением;

- Штриховкой, разъёмный корпус. На рисунке узкий и длинный, но м.б. наоборот, т.к. радиус определяет мощность кубически. Камеры центральные и эллиптическая не пропорциональны  с фактическим объёмом рабочего тела. Конфигурация эллиптическая с каждой стороны (или с одной стороны, когда одна центральная камера) соответствует поверхности вращения жидкости;
- Жёлтым, резиновая камера=воздушная пружина.  Без вращения ЦРС вытесняет всю жидкость рабочего тела в боковые центральные камеры. На рисунке показано положение, когда  ЦБ сила вытеснила на периферию жидкость и сжала «мячик» по оси вращения, жидкость -синяя;

- Оранжевые кривые линии – моя попытка нарисовать два «презерватива», мембраны изолирующие жидкость от атмосферы;
- вертикальным пунктиром показаны места резьбовых разъёмов корпуса ЦРС.
Алекс, сначала, прежде чем вытачивать, лучше поищи по каталогам (я не искал) уже готовый ЦРС. Всегда вскакивает потом куча проблем, если изобретаешь велосипед, а то что я предлагаю «гидравлический с газовой пружиной» мной придумано в черновом черновике, но ни кем ещё не обкатано!
Тебя ждут долгие регулировки, сборки\разборки и подкачка ниппельного мячика…, а потом балансировка (а где взять стэнд? Может попробовать стоп кадр?), сочувствую и желаю удачи! Пиши.
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