Попросил как то меня один хороший человек установить ему на дачу сигнализацию, от разных там местных колхозных гопников/алкашей/мутантов. Сел, подумал, прикинул. Почему бы и нет. Тема кажется востребованная. Дачи чистят регулярно. На момент написания статьи уже три такие поставил. На двух дачах и в одном гараже. Хотелось что то такое эдакое, не сверх дорогое, попроще, ну и чтоб надежно было. Подумал, подумал и решил что ядром сигнализации будет любимая многими Atmega8. Понятно что к самой микросхеме ничего не подключишь, нужна обвязка. Сел и нарисовал схему. Вот такую. Схема упрощенная без линий питания, но суть  ясна.
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Потом развел плату, вытравил, спаял. Вот что получилось.
[image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]




Получился эдакий контроллер на 8 логических входов и 7 логических выходов. К каждому выходу параллельно припаял светодиод для отображения состояния выхода. Удобно просто жуть. Есть на плате еще просто 3 светодиода, для отображения/отладки каких либо процессов в программе. Так же впаял переключатель (о нем ниже). Всегда когда я использую в проектах еепром, то обычно ставлю внешний детектор питания, ибо это надежнее чем внутренний. Использовал МС34064P. Выходы усилил сборкой дарлингтона ULN2004AN. Внутри сборки уже стоят защитные диоды. Если подключаем к контроллеру реле, то параллельно катушке реле, никакие шунтирующие диоды от обратной индукции ставить уже не надо.
Купил в магазе пластиковую коробку, куда все установил. Сирену так же, которая ревет на всю галактику, маленький импульсный блок питания (такая прелесть няшечка 12V 350мА). Датчик движения. Купил так же самый дешевый считыватель для ключей ibutton. И парочку самих ключей. Сел написал прогу для всего этого хозяйства. В итоге получилось вот что.
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                                                                                                                            Блок питания.


На считывателе есть красный светодиод. Поднесли ключ диод зажегся. Осталась минута, чтоб испариться из помещения. Когда пришли домой, то у вас 5 сек чтоб успеть вырубить сигнализацию, в противном случае, вся галактика проснется. Впрочем эту задержу можно увеличить. На плате для этого и есть два переключателя. Можно выставить требуемую задержку 5/10/15/20 сек. Это по желанию хозяина. Один такой комплект стоит и на моей даче уже как 3 года. Правда там я сирену заныкал в такое место, что туда прям вот так махом и не доберешься. Ну и считыватель установил не для ibutton ключей, а для weigand26. Так называемые EMmarine. В использовании они на порядок поудобнее чем ibutton. Но с точки зрения безопасности, кажется что ibutton получше будет.
Заказал n-количество плат на заводе, чтоб самому в дальнейшем не клепать. Ибо планов на этот контроллер много еще.
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Применить то ее можно и для управления чем нибудь другим. Подъемными воротами в гараже, шлагбаумом, насосом в колодце, измерение температуры, полив цветов, ну в общем на что фантазии хватит, туда можно и применить.
Когда что то делаешь, со временем появляются мысли и идеи, как можно улучшить или модернезировать собственное же изделие. У меня появилось две мысли. Так как сигнализация автономная, то не плохо было бы чтоб и хозяин узнал об ее срабатывании. Ну для этого уже есть готовые решения как GSM модем. Типа такого:[image: image8.jpg]ot 17 kDR %
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                                                                           или такой:

В общем то такие модемы можно и самому сделать. Но если хозяин готов сразу заплатить, то проще кажется готовый поставить и не париться. 

Хорошо, пришла смс хозяину о том, что сработала сигнализация. А дальше что? А дальше путь сам хозяин решает, что делать. Наше дело сделать чтоб он узнал о самом  факте срабатывания сигнализации. А там пусть звонит соседке, бабке Пеллагее, чтоб проверила что к чему, или вызывает кого посерьезнее. Кстати, прежде чем звонить Пеллагее, можно сперва прослушать через тот же модем, что твориться в квартире. Ну и вообще с появлением модема можно сигнализацию включать/выключать с помощью смс. Можно так же врубить по смс котел/свет/еще что нибудь, перед приездом на дачу. Все равно выходов у контроллера хватает.

Вторая мысль, подключить батарею питания. Типа такую:
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Да вот незадача, у нас питание 12 вольт, а на батарее для полной зарядки нужно поднять напругу до 14.5-14.9 вольта (так написано на самой батарее). Ну существуют же разные готовые решения типа DC-DC преобразователей. Ну или самому сделать. Ну может типа такую схему:
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Идея такая. Раз в месяц контроллер включает свой выход и подает напругу на микруху MC34063. Элементы подобрать так чтоб ток зарядки был 10-50мА. Этого достаточно. Через пару дней, контроллер тупо выключает свой выход. Вот и все. Следующий цикл опять через месяц. Если скажем гопник отключил питание от дома, тогда откроется транзистор Т2 и батарея будет питать плату. Идея сырая, так как ничего не тестировал. Все только на бумаге. И вообще эта схема пока еще особо ни на что не претендует. Так, черновая заготовка, которая еще будет меняться 250 раз. Если у кого то есть идея как это сделать получше, то интересно будет посмотреть. Я имел ввиду посмотреть, а не почитать. Это значит можно набросать конкретную схему (если желание есть) и выложить в комменты, чтоб и другим было видно. Это можно сделать за минуту в проге splan.

Я еще что подумал. Наверняка есть статистика эффективности/пользы подобных решений(локальных сигнализаций). Полез я в интернет, почитал кое что. В одном месте написано что эффективность всего 50%. Не много, но лучше чем вообще ничего. В другом месте указано большее число. По крайней мере против пьяного алика который готов просто разворотить стену дома, ради того чтоб свистнуть ручку от топора, боле менее подходящий вариант. Так же нашел похожие готовые решения. Покупаешь и ставишь. Но цена за такое готовое решение тоже не совсем гуманна. Я прикинул, по крайней мере для меня дешевле себе самому сделать.

Так что если есть у кого-то интересные идеи и предложения на эту тему, прошу под кат.

Кстати о стоимости. Сам контроллер(вся плата в сборке) мне обошелся примерно в 200 руб. 
Сирена 120 руб. 
Коробка 200 руб.
5 ключей со считывателем 300 руб.
Блок питания 120 руб.
Датчик движения 200 руб. 
Итого где то 1200 руб +/- 100 руб.

P.S
Подсказал мне уважаемый товарищ podkassetnik как лучше всего заряжать в данном случае батарею. Идея мне очень понравилась. Испробовал, работает. Городить DC-DC преобразователь, это дополнительные усилия и финансовые затраты. Можно просто влезть в блок питания и в делителе обратной связи увеличить номинал резистора так что бы напруга на блоке питания стала 14 вольт. Батарею подключаем к системе по такой схеме и все, дело в шляпе.
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Резистор выбирается такой, чтоб ток заряда был 10 — 50мА. Примерно 400 Ом.
