  Двигатель без самоэдс его прототипы,  фальсификация либо недоступность некоторых патентов.

 Материал ниже – для всех ищущих, вдумчивых, желающих изменить мир к лучшему.

10 сентября 2010г получил от знакомого письмо:

“….в Северодонецке (Тришин, Скоморох, и ...), три человека запатентовали и запустили в работу перемотанный двигатель не имеющий противоэдс, питание всего около 4В, отсканирую текст пришлю,ток рабочий не зависит от нагрузки или от блокировки вала, поэтому сгореть не может, мощность потребляемая на порядки меньше механической на валу...  Газета "Электро Тема", за 8 сентября 2010 г.” 

  В дальнейшем, материалы будут вероятно пополнятся, а сама тема предназначена для проверки и подтверждения простыми опытами свойств магнитных полей, создаваемых бифилярными намотками.

   Простые опыты, анализ конструкций, патентов  постепенно подтверждают мнение одного  изобретателя, выразившего свое мнение, что Патент Грамма был сфальсифицирован. Анализ конструкции оригинального макета Грамма, сохранившегося в музее, показывает, что идея Грамма отличается о патента и его различных модификаций а прототипами можно считать униполярное динамо Едлика и машину Ледда. Без сомнения данная тема непосредственно имеет отношение к патентам Маркова, идеям Громова, самовращающемуся генератору Зацаринина, и многим другим конструкциям, где вероятно возможно использование различных типов биффиляпных намоток, начиная от Теслы, продавшего патенты Вестинхаусу, но не отдавшего “нау- хау”, до Стивена Марка, Тариеля Капанадзе, параметрическому резонансу на обмотках включенных встречно, и других, где вероятно возможно использованием таких типов намотки обмоток с целью компенсации возникающей противоэдс, и чтобы избегнуть появлению силы Лоренца.  Нужно сказать пару слов и о том, что в униполярном динамо Теслы нет торможения ротора, что подтвердил своими опытами Рощин, и если принято считать, что Фарадеевская индукция возникает только  при движении проводника перпендикулярно линиям магнитного поля, то униполярное динамо опровергает это факт, подсказывает нам - как избежать возникновения силы Лоренца.
Следует отметить, предвидя замечание возможных критиков, что во многих случаях, попытки создать генератор на диске с токопроводящими магнитами, как 

Nb - Fe –B или при использовании ферритовых магнитов, вращающимися мимо сердечников с бифилярной намоткой не даст желаемого результата. В первом случае - в следствие возникновения токов противоэдс в самих магнитах. И хотя ферритовые магниты не электропроводны, вероятно аналогичный эффект возникает следствие их структуры.  Положительный результат возможен, но проверен и достигнут, как мне известно - только одним исследователем. Необходимые магниты, для моих экспериментов куплены уже как 6 месяцев ранее, но форма посредник так и не передала их мне по непонятной причине.
  В качестве первого простого опыта, наводящего на размышления предлагается всем желающим проделать простой опыт. Итак, нужно намотать бифилярно обмотку. Используя несколько метров провода, нужно сложить его пополам, и от его середины мотать в противоположные стороны обмотку на металлическом стержне* см. фото ниже.[image: image1.jpg]



 Мы получим разновидность бифилярной обмотки. Следуя рассуждениям “классической физики”, если мы подадим постоянный ток на такую обмотку, то одна половика и другая половинка обмотки должны создать магнитные поля противоположной направленности,  поскольку ток протекающий в  в одной из обмотке направлен по часовой, а в другой – против часовой стелки, (если мы расположим циферблат  часов перпендикулярно оси катушек). Но что же мы получим на практике, если “чикнем” –  на короткое время подадим ток на концы катушки от аккумулятора?   Мы увидим и ощутим, что обычная чинка для бритья с очень большой силой будет притягиваться как к левому так и к правому концу металлического стержня, а П – образная скоба  своими концами также одновременно будет притягиваться к его концам (в момент замыкания цепи).   Тогда возникает вопрос, требующий ответа. 
   А что если в магнитных системах двигателей и генераторов использовать такой тип намотки? Какой будет ток потребления и крутящий момент по сравнению с использованием обычных катушек?. Отсутствует ли самоэдс  притакой намотке,  при сохранении силы притяжения (крутящего момента)?  
 В дополнение можно проанализировать фото двигателя Грамма, обратив внимание на две металлические скобы в нижней части фото, позволяющие коммутировать две обмотки и направление тока подаваемого на скользящий контакт. Такая системы  имеет свойство самовозбуждения, если ток в сердечнике (кольце) будет создавать то же направление магнитных силовых линий, как и ток в катушках.
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 Примером такой системы является также униполярное динамо Едлика.
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 Материал подготовил Владислав Багинский

 11 сентября 2010г 
 PS: Ранее на форуме публиковалась такая информация. которы является дополнением к предлагаемому выше опыту( POST 221790 )
“/// Обратил внимание на простой. проведенный мной опыт с использованием magnet pole detector. Простой опыт и необычный результат. 
Феррит размером 200 на 24 на 10мм или металлическая полоса, можно другого размера. По центру полосы присоединяем дисковый магнит к стороне шириной 24мм, подносим определитель полюсов (magnet pole detector) по центру полосы, т.е на какое -то расстояние от феррита, до загорания сигнального светодиода, затем - к концам полосы. Детектор показывает все тот же магнитный полюс, что имеет та сторона магнита, которой мы прикоснулись к ферритовой или металлической полоске. Получается?. . .. что мы имеем монополь !!!! на весь магнитопровод.!!! В магнитопроводе вроде бы просто присутствует преобладающее поле одной из сторон дискового магнита, второго полюса детектор не показывает.
Присоединим другой полюс магнита к магнитопроводу получим - все тоже же результат
. но для другого полюса, за малым исключением - Южный полюс магнита похоже немного слабее. Если на феррите опыт делать, в определителе полюсов может и не "сработать", но сработает , если магнит на металлической полосе. Возможно сам измеритель имеет разную чувствительность к силе магнитных полюсов, северному и южному. Как - то необычно все смотрится, или нет? Интересно обсудить? В самом простом опыте получается, что магнитопровод ведет себя как монополь !!!!!, т.е в нем просто идет продлением магнитных линий данного конца магнита. Неужели в чем -то ошибка? Странно, что никто не обратил на это внимание.”
