Изделие:
Печь  мультитопливная ,водогрейная высокотемпературная ПВВТ  «Веста плюс» ,
Энергосберегающая, экологически чистая, безопасная для природы и окружающей среды установка.
Классификация:
Печь ПВар-Х00 БКНГ ГОСТ 30735-2001
Х00-Номинальная теплопроизводительность (мощность) печи, кВт.
Производитель:
ТОО «Профиль-М»

Казахстан, 101400, г. Темиртау, ул. Мичурина, 16/4.
Выставки:
Данная технология является призером выставки-конкурса «Бизнес инновационных технологий Дальний Восток 2008», участник Программы развития инновационных технологий «Старт».
Патенты:
Запатентована в РФ и имеет лицензию на производство. Ожидается получение соответствующих документов в РК. Подготовлены документы для международной регистрации. 

Технология:
Проверенная и уникальная инновационная, испытанная на большом количестве постоянно работающих установок в течение многих лет, в регионе с экстремальными климатическими условиями эксплуатации. Зарекомендовала себя как наиболее надежная и энергосберегающая среди всех известных систем получения тепла.

 
В обычных котлах горение топлива и забор тепла происходит в одной камере и в одно и тоже время. Принудительный поддув приводит к увеличению скорости прохождения газов через топку, как результат - через дымовую трубу в окружающую среду уходят большое количество тепла, несгоревшего топлива, вредные газы, смолы, копоть. Ухудшается экология, растут расходы топлива (как минимум в 4 раза), требуется частая чистка, снижается теплообмен и КПД. Растет пожароопасность из-за перегревов трубы и выбросов огня.

В предлагаемой печи процессы сжигания и забора тепла разделены.

1. В топке топливо сжигается без отвода тепловой энергии, что позволяет увеличить температуру в ней до максимальных пределов (1500-2500˚С) в зависимости от калорийности горючего вещества. При этом происходит процесс разложения топлива,  образования большого количества горючих газов.


2. Устройство настройки пламени в резонанс с дальнейшим повышением температуры еще на 300˚С. При этом используется принцип системы контроля над составом выхлопных газов. Контролируется не только процесс горения, но и управляется кислородно-топливный баланс. Происходит 100 % - ное сгорание любого вещества.


3. Далее раскаленные газы поступают в верхнюю часть теплообменной камеры, которая располагается вне зоны сжигания топлива, где нет свободного кислорода и концентрированной тепловой нагрузки на конвективные поверхности. Теплообменник сепарирует тепловую энергию послойно, в горизонтальных уровнях, до максимального падения температуры (80-130˚С в зависимости от влажности топлива). Газы быстро остывают и стекают вниз, где через газоход поступают в газоотводящую трубу.


Разделением зоны горения и теплообмена и организованным движением газов обеспечивается хорошая тяга.

Районы установки:
- Экологически чистые и курортные зоны.
- Города и поселки.
- Районы медицинских и оздоровительных учреждений.
- Административные здания, гостиницы.
- Индивидуальные и коллективные здания и помещения.
- Любые другие районы и места.
Назначение:
1. Обогрев жилых, производственных, сельскохозяйственных зданий и помещений.
2. Обогрев оздоровительных  и спортивных комплексов.
3. Обогрев котеджных поселков и индивидуальных домов.
4. Обогрев тепличных комплексов.
5. Снегоплавильные установки для коммунальных служб, в т.ч. в аэропортах.
6. Установки подогрева нефти и сжиженного газа.
7. Транспортабельные котельные установки для служб МЧС как устройство гарантированного обогрева объектов и инфраструктур в местах техногенных, природных и других катастроф и чрезвычайных ситуаций.
На основе данной технологии существуют разработки (производство связано с наличием заказов и финансированием) следующих установок:
1. Парогенераторы для выработки электроэнергии.
2. Печи для производства цемента.
3. Комплексы сушки древесины.

4. Заводы по производству кирпича.
5. Заводы по производству асфальта.
6. Мусоросжигающие (без применения дополнительного топлива).
7. Заводы по сжиганию бытовых отходов.
8. По сжиганию отходов птицефабрик и животноводческих комплексов, в т.ч. в районах эпидемий.
9. Экологические установки по очистке грунта, загрязненного нефтепродуктами.
10. Утилизации отходов зернохранилищ.
11. Инсенераторы  для сжигания медицинских отходов.
12. По кремации и сжиганию анатомо-биологических отходов клиник и ветлечебниц.
13. Энергетические комплексы по утилизации автопокрышек.
14. Утилизаторы дыма ТЭЦ и котельных.
15. По сжиганию отходов очистных сооружений.
16. По уничтожению ядовитых отходов и боевых отравляющих веществ.
Место установки:
1. Существующие помещения котельных.
2. Различные модули.
3. Передвижные платформы.

Для установки печи не требуется строительство специального фундамента. Можно использовать любую твердую условно горизонтальную пожаробезопасную поверхность.

Печи могут быть использованы:
1. Как мобильные комплексы в местах техногенных катастроф и аварий.
2. Как экономичные отопители.
3. Как системы сжигания зараженных материалов и ядовитых веществ, в том числе ,таких сильных, как диоксин и боевых отравляющих (зарин, зоман, люизит, иприт и все производные бензопиренов).

Удобство:
1. Транспортировка любым видом транспорта.
2. Возможность подключения к существующим теплосетям.
Энергосберегающая технология:
1. Высокий КПД печи, более 96%

2. Полное сжигание топлива.

3. Экономия топлива более 50%. Причем, чем больше содержание летучих веществ в угле, тем выше общий  процент  экономии.

      4. Сгорают любые нефтепродукты, в том числе обводненные.
      5. Сепарация  тепловой энергии более 95%. 

6. Минимальные расходы на эксплуатацию (в частности, нет затрат электроэнергии на работу мощного дутьевого вентилятора-дымососа), ремонт, обслуживание.
      7. Отсутствуют затраты на очистку печи от смоляных отложений и копоти.

      8. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше мощность печи.
Долговечность:
Обеспечивается за счет того, что теплообменник располагается вне зоны сжигания топлива, где нет открытого пламени и свободного кислорода. Топочное устройство сделано из высокотемпературного материала (шамотного кирпича).

Нет мощного дутьевого вентилятора (дымососа) и абразивные шлаковые отходы из топки не вылетают и не соприкасаются с теплообменником. Образуется только пепел, который из-за естественной тяги оседает на дно печи. Нет смоляных отложений, копоти и сажи.
Простота обслуживания:
Необходим 1 оператор в смену. Конструкция печи обеспечивает комфортную работу и тепловую безопасность работы обслуживающего персонала. Изменение режима в топочной зоне (например, из-за периодических добавок топлива) не влияет на стабильность режима работы печи.
После окончания отопительного сезона требуется только уборка пепла  внутри печи (через люки или сдуванием струёй воздуха из компрессора). Нет нужды в очистке конвективных поверхностей от копоти и сажи.

Топливо:
Все существующие виды твердого, жидкого и газообразного топлива (уголь, нефтепродукты, газ, дрова, шламовые отходы ТЭЦ и углеобогатительных фабрик, автопокрышки и т.д.)

В модифицированных печах-автоматах в качестве топлива можно использовать: опилки, ДСП, любые, в том числе бытовые отходы, навоз, фекальные массы, трупы животных и т.д.

Теплоноситель:
Обычная вода или другие теплоемкие жидкости (масло высокотемпературное, тосолы и т.д.) в системах, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией. Печь предназначена для использования в замкнутой теплосистеме. Заборы воды из теплосистемы не допускаются! В этом случае показатели качества питательной воды перед запуском печи и в последующей эксплуатации значения не имеют. Нет необходимости в химической очистке воды. Не допускается подпитка печи сырой водой. 

Использование горячей воды:
В случае необходимости  использования горячей воды, необходимо применять промежуточный подогреватель сетевой воды - водо-водяной теплообменник(пластинчатый или трубчатый), использующий тепло печной воды для получения горячей воды других параметров (бойлер).
Материал печи:
Стенки топки и камеры дожигания выполнены из термостойкого материала. Водонагревательный узел, теплообменные секции и регулирующая заслонка, выполнены из обычной стали. 

Газоотводящая труба:
 Высота зависит от конструктивных размеров помещения, где будет установлена печь: действующая котельная, модуль и т.д. 

Служит для отвода отработанных газов и создания дополнительной тяги.

Из-за низкой температуры (не более 130˚С) пожаробезопасна, для её изготовления не требуется жаропрочная  сталь. Изготовляется из любых нежаростойких материалов. Как вариант, могут использоваться асбоцементные трубы.

Ремонт, осмотр внутренней части печи:
Печь представляет собой надежную конструкцию и при правильной эксплуатации не требует ремонта! В том числе остановок для проведения ремонта после окончания отопительного сезона. Как показала практика, даже после многолетней непрерывной эксплуатации материал топочной части (шамотный кирпич) и теплообменника (сталь) не претерпевают каких либо изменений, а только покрываются небольшим слоем легко убираемого пепла. Для осмотра внутренней части печи (и очистки от пепла) существуют технологические отверстия (лючки и крышки).
Экология:
Вследствие высокой температуры топки в рабочем режиме (1500 -1800˚С), загрязняющие атмосферу субстанции, сгорают. Ядовитые, в т.ч. сильнодействующие: диоксин и фенолы преобразуются в безопасные вещества. Функцию очистительных циклонов выполняет теплообменная камера. Тяжелые фракции превращаются в пепел, который не поднимается выше нижней части газоотводящей трубы и, не выходя из нее, постепенно оседает на дне печи. В результате на выходе из газоотводящей трубы газы бесцветны, не имеют запаха и не содержат частиц дыма, копоти и сажи. Возможна небольшая задымленность только в кратковременный  период выхода печи на рабочий режим (25-30 минут).

Шкала мощностей выпускаемых печей: от  100 кВт до 4 мВт.

При работе предусмотрен плавный режим изменения мощности.

Время непрерывной работы: Не ограничено.
Гарантийные обязательства производителя:
2 года. При наличии заводских пломб.
Комплект поставки:
1. Печь (водяной котел низкого давления).
2. Труба газоотводная (металлическая c утеплением или асбоцементная).
3. Манометр.
4. 2 термометра.
5. Дополнительные  опции - по желанию заказчика (в цену не входят).

Дополнительные опции (по желанию заказчика):

1. Водяной аккумуляторный бак (от 4000 литров).
2. Теплообменники (пластинчатые или трубчатые).
3. Тепловентиляторные устройства (водяные).
4. Вентилятор-нагнетатель.
5. Автоматика контроля (выхлопные газы, насосы, вентиляторы-нагнетатели, компрессоры и т.д.)

6. Комплексные здания, помещения.
7. Емкости для топлива.
8. Транспортабельные и стационарные варианты.
9. Другие опции (по желанию заказчика).
Ориентировочные расчетные показатели необходимой мощности:
Для жилых, производственных зданий и утепленных помещений:

1 кВт мощности печи на 10 кв. метров площади или 30 куб. метров объема при наружной температуре воздуха минус 20 градусов, нормальном утеплении и остеклении не более 10% от площади наружных стен.

Для теплиц:

1 кВт на 5 кв. метров и коэффициенте 1,6-2,0
Экономическая целесообразность покупки печи ПВВТ «Веста плюс»

1. Экономия затрат на покупку топлива - более 50 %.
2 Возможность использования в качестве топлива нефтепродуктов , в том числе обводненные, газ.
3.100%-е сжигание топлива.
4. Использование низкосортных (бурых) углей приравнивается к использованию качественного угля.
5. Нет затрат на ремонт топки и теплообменника.
6. Нет затрат на очистку печи от смоляных отложений, копоти и сажи.
7. Нет необходимости в вентиляторе наддува (дымососе), его обслуживании и затратах на электроэнергию.
8. Нет затрат на пусконаладочные работы.
9. Нет штрафных санкций за нарушение экологических и санитарных норм.
10. Возможность плавного изменения мощности, в т.ч. в сторону увеличения до 1,5 раз от номинального.
11. Максимальная сепарация тепловой энергии – более 95%.
12. Не требуется использование химически очищенной воды.
13. Нет необходимости в строительстве специального фундамента. Возможность использования существующих помещений .
14. Возможность параллельной работы печей.
15. Газоотводящая труба – пожаробезопасна.
16. Возможность установки в местах повышенных экологических требований.
17. Комплектная поставка под «ключ».
18. Срок полной окупаемости – 2 года.
Цена:
Производимой марки ПВВТ «Веста плюс»
от 75 USD за 1 кВт мощности.
Для сравнения - обычных котлов (аналогов ПВВТ «Веста плюс» нет):

Иностранного производства:

126-150 USD за 1 кВт.
Российского производства:


от  80 USD за 1 кВт мощности.
Цены указаны на установку котлов «под ключ».
В каждом конкретном случае предусмотрен торговый вариант и договорные цены!
Приветствуем дистрибьюторов и дилеров .Скидки на оптовые партии от 4шт.

Блочные котельные – любой мощности (под заказ), на основе готовых энергетических блоков. Цены – договорные.
Транспортабельные котельные установки, мощностью от 200 кВт до 1200 кВт.
Цены – договорные.
Менеджеры ТОО «Профиль-М».
тел.:

8(7213) 900325
факс:

8(7213) 981521

E-mail: manage_profilm@mail.ru
E-mail: vanomet@mail.ru.
Steel Group Inc.

E-mail: Suhorukoff.s@mail.ru
Mob. 8 7015771069
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