Урезанная версия SE
Вот схема для замеров, если не знаете с чего начать.
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Вот формулы для расчетов. Я ведь много не прошу…
Всего сиди себе и подставляй резюки с кратным номиналом. 

Ииии таааак:

Для первого рисунка

UЛ1=Uвх.-UR1
IЛ1=UR1/R1
Uвых. =UR2

Iвых. =Uвых./R2
Желательно номиналы резисторов указать.

Как видно из графиков при низком количестве витков на вторичке проявляется нагрузочная способность по току. И наоборот, при большем количестве вторичных витков нагрузочная способность по напряжению выше. Если я не ошибаюсь то в этом трансформаторе можно снимать халявную мощу и без резонанса. Только нужно вывести закономерность в витках. Нужны точные эксперементы с трансом на генераторе синуса. Только ВНИМАНИЕ!!! НИКАКОГО МЕАНДРА!!!!. Уж не поленитесь сделать 20 замеров с определённой обмоткой, от холостого хода до короткого замыкания. Мощность холостого хода вторички возьмите на 20% меньше чем на входе. Нужна зависимость токов и напряжений с разными входными ивыходными обмотками. На сколько я понимаю соотношение обмоток должно быть 1/2, 2/1 и в квадратичной зависимости т.к. мощность транса возрастает в квадрате от сечения сердечника  (если кто не знал). Вот и посчитайте сколько замеров нужно :) . Только катушку в насыщение не вводить. По осциллографу хорошо видно где "конец" петли гистерезиса. Лучше взять 50% от насыщения сердечника.И еще, желательно использовать феррит большого сечения и небольшим количесвом витков. А замер токов производить не прибором ( аля китаец ) а осциллографом, по падению напряжения на резисторе. Жду результатов. Что не понятно спрашивайте.

Ёрик, твой ход (.
