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ВМЦ Спецификации дают как за патент 4936961 на стр. 6 из тороид размера, вероятно, будет ОК за очень небольшие установки, но может быть не в длину и количество Рави используется. Стэн сделал основную идею о том, каким он должен быть, но нам необходимо выяснить, спецификация для наших построить размеров. Моя ВПС не сделали свое дело еще находится на стадии эволюции, и многое из комбинации с индукторами еще не опробованы. 

ВМЦ основном нужен тороидальный основного и 600V 40А металл диод с теплоотвода. В спецификации проводов размеров и превращается в Stans США патент 4936961. Он переменной индуктивности в патенте о-ве сторона, но то, что имеет Рави является регулярным индуктора, два из них одна на положительных и один отрицательный. Рави заявляет он, не рекомендуется использовать в качестве индукторов bifilars так как они в конечном итоге короткое три трубки. 
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100 Ом 0.25W резисторах были заменены 100 Ом 0.5W как 0.25W хранится выгорания. В бифилярный индукторами наматываются на ферритовых сердечниках, используя рекомендованную превращается в оригинальный документ D14. 

При использовании Рави версию, вы должны использовать диод вырезать заднюю EMF, Рави заявляет, что это очень важно! И это дает вам огромную поколения, эта часть не упоминается Дэйва или D14. Вы получаете в конечном итоге все соки из системы, только если ваш трубки обусловлены недостаточно. 

Этот ролик показывает высокие выходных это все связано с индукторами упоминается в D14 цепи и кондиционирования, и через несколько сопротивление провода сократить текущие разработки. Даже без сопротивления можно получить тот же вывод, но еще 0,3 до 0,6 Ампер дополнительно, но я считаю, это может быть компенсировано за счет более индуктора. Просто перейдите на кондиционирование и держать сокращения амп привлечь к ВПС постепенно и поколение будет рода остаются неизменными даже при очень низких Amps. Как только вы в состоянии трубки вашего поколения будет значительно увеличить и нынешний требуется упадет стремительно. В нем приняли Рави почти 3 месяца примерно по достижению этих результатов. 
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Прежде это изображение из нескольких bifilars Рави судом по ВПС. Они были связаны друг с трубой индивидуально. Диод использовали 1200 V 40 Amps. Твердые основная длина 8 "рана с 0,711 мм дирижер одного конца до другого. Поколение увеличилось примерно на другую 10cc газа на 20 второго периода по сравнению с регулярным рана индукторами. Это работает на эффективность!! Необходимо опробовать другие комбинации, чтобы, если он можно увеличить еще. 
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Переменные резисторы 

Рави также эксперименты с использованием нихрома 80/20 сопротивления сплава проволоки 1,6 мм в диаметре, как переменного резистора. Это сопротивление 0,52 Ом / мт. Эффективность клетки сводится на начальном этапе. Рави говорится, что "если бы я Dont использовать его в течение трех-четырех дней, но около десяти до пятнадцати минут после его включении он получает обратно к высшей эффективности". 

Если вы идете через Стэн патент 4798661 от Страница2 Рис 1 Эти переменные резисторы обозначены номер 60а на 60n, которые в индивидуальном порядке, связанные с каждой из внутренней трубки. Рави не пробовали погружаться возбудитель массив на рисунке 1, вероятно, это могло бы повысить эффективность еще больше! 

Подключение блока на льду 

