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В жизни мы часто сталкиваемся с фразой: «Так исторически сложилось» И никто не пытается что либо менять. 

В то время когда начали применять генераторы с катушкой возбуждения, для получения постоянного тока, полупроводниковые диоды стоили дорого, и для их экономии была предложена традиционная схема соединения обмоток трехфазного генератора – звездой. Тогда тот факт, что в какие-то моменты времени катушки работают в противофазе мало кого волновал – главное чтобы было дешевле. 

Сегодня стоимость полупроводниковых диодов в генераторах постоянного тока с катушкой возбуждения, несоизмеримо мала по отношению к остальной конструкции генератора. Поэтому увеличение числа диодов не вызовет существенного удорожания изделия, а если при это можно будет уменьшить размеры генератора – его масса и стоимость может существенно уменьшится. 

Мною была собрана и испытана оригинальная схема включения обмоток и диодов генератора постоянного тока. 


Cовременная электронная элементная база позволяет найти диодные мосты в миниатюрных корпусах и с достаточной мощностью. Вместо 6и диодов, я разместил под крышкой генератора 3 мощных диодных моста. 
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Проверка на практике проводилась на мотоциклетном генераторе изначальной номинальной мощностью 150 ватт. Результаты превзошли все ожидания. Для того чтобы во всем разобраться я сделал испытательный стенд для генераторов. И вот что показали результаты испытаний: 
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Все что находится ниже линий – разряд аккумулятора, все что выше – заряд. При замерах не учитывалась система зажигания, из чего следует что стандартный генератор в электро схеме мотоцикла не сможет никогда питать лампы в 200 Ватт . Генератор увеличенной мощности хорошо зарекомендовал себя на нагрузке в 200 Ватт при движении по городу и при 400 Ватт при движении на автострадах. Нагрев катушки статора конечно же увеличился но никогда не был больше 100 градусов (провод обязан выдерживать 120). Как показала практика качественным диодным мостам достаточно хорошего радиатора и если не гонять генератор на 400 Ватт при стоячем мотоцикле, можно не ставить крыльчатку - на одну деталь меньше и не будет докучать дополнительным звоном, который легко прослушивался на стенде. 
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По сути дела, при такой схеме включения обмоток генератора, без конструктивных изменений, максимальная мощность генератора возрастает с 200 до 500 ватт. Это более чем в 2 раза. 
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