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bogatyr | Post: 52849 - Date: 08.01.2007 (09:54) 

Обьясняю. По центру обмотку питаем постоянным током, по краям
матаем и запитываем так, чтоб поток крутился по кругу О, напряжение подаем импульсное.Так как в одном плече потоки будут складыватся , а в другом 
вычитатся , то в сумме получим отсутствие ЭДС самоиндукции:

U-(E-E)=I*R.
Результат следующий - для периода- допустим потоки в крайних
кернах были Ф и Ф -- стало в одном 2Ф, а в другом ноль.
Считаем излишек (2ф)*(2Ф) - ( Ф*Ф + Ф*Ф ) = 2*ф*ф.
Этот избыток снимаем по схеме fly-back .


Конструкция Размер : 4.96 KB 

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой] Правка 21.01.2007 (21:40) Всего 1 раза 

bogatyr | Post: 53431 - Date: 21.01.2007 (21:46) 

У меня по 14 витков на каждой обмотке.
Средняя длина магнитопровода 7.2 см.
Напряженность H= 50 A/м.
Постоянный ток 250 ма.
Максимальная амплитуда импульсного тока в крайних
обмотках не более 250 ма, регулируется длительностью импульса.
Интересно , что ЭДС самоиндукции даже с положительным знаком
получается.

Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

Romanina | Post: 53780 - Date: 23.01.2007 (21:13) 

Непонятно как нагрузку снимать?

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54112 - Date: 25.01.2007 (19:14) 

Romanina Пост: 53780 От 23.Jan.2007 (22:13) 
Непонятно как нагрузку снимать? 



С дополнительной обмотки .У нее обмотки включены встречно
последовательно .Расположены обмотки на крайних стержнях.
Диод Шоттки на обратный ход не забудьте.
Чтобы увидеть своими глазами , чудо Акойловской техники вам потребуется: Ш-ферит например марки 2500НМС1, ШИМ контролер
на UC3845 и MOSFET. Это что я использую.
Из приборов осциллограф.


_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой] Правка 25.01.2007 (19:17) Всего 1 раза 

Romanina | Post: 54118 - Date: 25.01.2007 (19:41) 

Очень сложно 

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54119 - Date: 25.01.2007 (20:05) 

Romanina Пост: 54118 От 25.Jan.2007 (20:41) 
Очень сложно 


Ерунда. За то на частоте даже 20 кГц снимаю 20Вт.
При затратах 5.8Вт.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

queet | Post: 54131 - Date: 25.01.2007 (20:55) 

bogatyr ,
А Вы не пробовали ввести управление током центральной катушки пропорционально ШИМу? Наверное это не будет лишним.

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54151 - Date: 25.01.2007 (21:50) 

queet Пост: 54131 От 25.Jan.2007 (21:55) 
bogatyr ,
А Вы не пробовали ввести управление током центральной катушки пропорционально ШИМу? Наверное это не будет лишним. 



Дело в том , что зависимость B(H) нелинейная.
Второе, сердечник насыщается.
Поэтому выбор рабочей индукции, т.е. тока центральной катушки
не может быть больше в среднем половины насыщения.
Иначе теряется эффект. Другими словами, если выход соединить со входом
то мощность не будет расти до бесконечности, а просто заглохнет.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

EL | Post: 54154 - Date: 25.01.2007 (22:04) 

2bogatyr

Не охлаждается магнитопровод под нагрузкой ?

 [ответить][с цитатой]

MSN | Post: 54159 - Date: 25.01.2007 (23:01) 

bogatyr Вот изобразил схемку со слов. просьба откорректировать если что не так. НЕ совсем понятна фраза : диод на обратный ход. Его в принципе можно ставить и по первичке и по вторичке, разницы для Fly Back нет, а у Вас как? 

Размер : 5.70 KB 
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_________________
Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно. 

 [ответить][с цитатой] Правка 25.01.2007 (23:09) Всего 2 раза 

smoker | Post: 54160 - Date: 25.01.2007 (23:04) 

bogatyr, У магнитопровода центральный керн с зазором? если да то сколько зазор? Не совсем понял про управление...однополярные импульсы? съем на обратном ходе? может лучше схемку нарисуете....
И еще вопросик как мощность считали на входе выходе ? а потребление центрального керна плюсовали к входной?

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54163 - Date: 25.01.2007 (23:23) 

EL Пост: 54154 От 25.Jan.2007 (23:04) 
2bogatyr

Не охлаждается магнитопровод под нагрузкой ? 


Не знаю.Не обращал внимания.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54165 - Date: 25.01.2007 (23:35) 

MSN Пост: 54159 От 26.Jan.2007 (00:01) 
bogatyr Вот изобразил схемку со слов. просьба откорректировать если что не так. НЕ совсем понятна фраза : диод на обратный ход. Его в принципе можно ставить и по первичке и по вторичке, разницы для Fly Back нет, а у Вас как? 


Я надеюсь Вы знакомы с обратноходовым преобразователем?
Суть в том ,что во время импульса ЭДС компенсируются, а 
в отсутствии удваиваются, поэтому первичка и вторичка по разноиму соединена.

Размер : 5.70 KB 
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_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54166 - Date: 25.01.2007 (23:40) 

smoker Пост: 54160 От 26.Jan.2007 (00:04) 
bogatyr, У магнитопровода центральный керн с зазором? если да то сколько зазор? Не совсем понял про управление...однополярные импульсы? съем на обратном ходе? может лучше схемку нарисуете....
И еще вопросик как мощность считали на входе выходе ? а потребление центрального керна плюсовали к входной? 


Мощность так считал:центр ток*напряжение=0.0000
первичка напряжение постоянное умножал на показания вольтметра переменного тока.
Аналогично на выходе.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

queet | Post: 54178 - Date: 26.01.2007 (07:14) 

bogatyr Пост: 54166 От 26.Jan.2007 (00:40) 
Мощность так считал:центр ток*напряжение=0.0000
первичка напряжение постоянное умножал на показания вольтметра переменного тока.
Аналогично на выходе. 



А что Вам мешает запитать схему с выхода? Или хотя бы измерять мощность по постоянному току (и на входе, и на выходе)? 

 [ответить][с цитатой]

SaturnV | Post: 54255 - Date: 26.01.2007 (19:13) 

bogatyr, красивая схема, подвоха вроде невидно! это действительно не механическое управление МП! У меня вопрос такой, если в центральном керне 50Ав, то копенсаторные плечи мотать по 25Ав?
------------
------------
А току подмагничивания не больно?
Напрашивается мысль как в автомоб. генераторе суммирование противоэдсов на якоре в постоянное поле.
Тут получается полярность перемагничивания роли неиграет?

 [ответить][с цитатой] Правка 27.01.2007 (00:30) Всего 1 раза 

kisel | Post: 54285 - Date: 26.01.2007 (23:24) 

Если нет Ш образного феррита можно ли два колечка?

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54368 - Date: 27.01.2007 (20:29) 

SaturnV Пост: 54255 От 26.Jan.2007 (20:13) 
bogatyr, красивая схема, подвоха вроде невидно! это действительно не механическое управление МП! У меня вопрос такой, если в центральном керне 50Ав, то копенсаторные плечи мотать по 25Ав?
------------
------------
А току подмагничивания не больно?
Напрашивается мысль как в автомоб. генераторе суммирование противоэдсов на якоре в постоянное поле.
Тут получается полярность перемагничивания роли неиграет? 

Компенсаторные плечи столько же сколько на центральном.
Амплитуда тока не должна превышать ток намагничивания.

Смотрите схему. Играет роль только полярности обмоток.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54370 - Date: 27.01.2007 (20:43) 

kisel Пост: 54285 От 27.Jan.2007 (00:24) 
Если нет Ш образного феррита можно ли два колечка? 


Я не пробовал. Но по логике не вижу разницы.
Важный момент.При размагничивании сердечника он полностью
не размагничивается.Для этого делают не большой зазорчик в магнитопроводе. Для феррита остаточная индукция где то половина тока насыщения.Так что подбирайте постоянный ток так , чтобы получить эту индукцию.
Не забывайте при повотрении конструкции чтобы нагрузка была достаточной.Колца должны быть приблизительно одинаково намагничины.
Принцип работы девайся -разделяй и властвуй!

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

Dimych | Post: 54371 - Date: 27.01.2007 (20:43) 

осталось только заменить катушку подмагничивания на постоянный магнит и перенести последние посты в ветку про мег [image: image3.png]



 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54372 - Date: 27.01.2007 (20:49) 

Dimych Пост: 54371 От 27.Jan.2007 (21:43) 
осталось только заменить катушку подмагничивания на постоянный магнит и перенести последние посты в ветку про мег [image: image4.png]




Не стоит. 
Ту работу, что затрачивают на перенаправление магнитного потока постоянного магнита
они и получат на выходе за вычетом накладных расходов.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой] Правка 29.01.2007 (22:53) Всего 2 раза 

mibor | Post: 54375 - Date: 27.01.2007 (21:10) 

...заменить катушку подмагничивания на постоянный магнит..ту работу, что затрачивают на перенаправление магнитного потока постоянного магнита
они и получат на выходе за вычетом накладных расходов..

...на частоте даже 20 кГц снимаю 20Вт. При затратах 5.8Вт..


bogatyr Поясните пожалуйста. Нет ли здесь противоречия?
С уважением.


 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54381 - Date: 27.01.2007 (21:37) 

mibor Пост: 54375 От 27.Jan.2007 (22:10) 

...заменить катушку подмагничивания на постоянный магнит..ту работу, что затрачивают на перенаправление магнитного потока постоянного магнита
они и получат на выходе за вычетом накладных расходов..

...на частоте даже 20 кГц снимаю 20Вт. При затратах 5.8Вт..


bogatyr Поясните пожалуйста. Нет ли здесь противоречия?
С уважением.


Противоречия нет.У меня конструкция еще далека от совершенства.
Небаланс не позволяет пока избавится от затрат.
А в том способе управления вообще нет шансов получить прибыль.


_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

Dimych | Post: 54386 - Date: 27.01.2007 (21:47) 

bogatyr, а может проделанная вами работа как раз и раскрывает истинное назначение "Перенаправляющих" катушек? я про магнит пошутил - отдельная обмотка удобнее. 

 [ответить][с цитатой]

Dimych | Post: 54391 - Date: 27.01.2007 (22:06) 

за неимением ш-Образного сердечника вместо двух катушек можно взять восемь и разместить их по кругу. получится самизнаетечто. это тоже штука! [image: image5.png]


только не воспринимайте это как зафлуживание темы. с понедельника начну "мотать". (Хотя пока и не вижу увеличения потоков)

 [ответить][с цитатой]

transwall | Post: 54394 - Date: 27.01.2007 (22:30) 

а ведь режим fly-back я предлагал уже...
на него не обратили внимания.
а я застрял с фазировкой обмоток.

bogatyr, загляните пожалуйста, может Вы мне мозги прочистите?

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52573#52573

 [ответить][с цитатой]

SaturnV | Post: 54408 - Date: 28.01.2007 (02:30) 

bogatyr, это упрощенная схема генератора Хаббарда???
Может конечно и глючю, 3.5 ночи всетаки, но если вокруг центрального керна скажем восемь кернов с минимальным влиянием переферийных друг на друга, то по очереди в каждой катушке компенсируя поле центральной катушки подмагничивания, получим Суммарное Постоянное поле, которое практически небудет воздействовать на ток подмагничивания и освобождает от необходимости запитывать по парно . Далее после окончания дествия тока компенсации, также как и в Ш-образном, но этот процес по очереди, по кругу. 

 [ответить][с цитатой]

transwall | Post: 54465 - Date: 28.01.2007 (17:14) 

SaturnV Пост: 54408 От 28.Jan.2007 (03:30) 
bogatyr, это упрощенная схема генератора Хаббарда???



скорее не Хаббард, а Ф-НЭГ

 [ответить][с цитатой]

queet | Post: 54476 - Date: 28.01.2007 (18:05) 

transwall Пост: 54465 От 28.Jan.2007 (18:14) 
скорее не Хаббард, а Ф-НЭГ 



Не-а! Это однотактный вариант МЭГа.

Bogatyr,
Закольцевать (перевести на самопитание) схему удалось?

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54518 - Date: 28.01.2007 (21:30) 

queet Пост: 54476 От 28.Jan.2007 (19:05) 

transwall Пост: 54465 От 28.Jan.2007 (18:14) 
скорее не Хаббард, а Ф-НЭГ 



Не-а! Это однотактный вариант МЭГа.

Bogatyr,
Закольцевать (перевести на самопитание) схему удалось? 


Закольцевать получилось.Вот щас думаю как быть с центральным керном.
чтоб попроще было.Потребление мизер.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54519 - Date: 28.01.2007 (21:34) 

transwall Пост: 54394 От 27.Jan.2007 (23:30) 
а ведь режим fly-back я предлагал уже...
на него не обратили внимания.
а я застрял с фазировкой обмоток.

bogatyr, загляните пожалуйста, может Вы мне мозги прочистите?

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52573#52573 


Будет больше пользы, если ты свою схему под мою конструкцию подстроишь.
Народу будет видно что надо сделать чтоб выжать максимум.
А с кондером я экспериментировал долго.Ничего не получил.


_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

transwall | Post: 54522 - Date: 28.01.2007 (21:45) 


Будет больше пользы, если ты свою схему под мою конструкцию подстроишь.
Народу будет видно что надо сделать чтоб выжать максимум.
А с кондером я экспериментировал долго.Ничего не получил.



да я и не возражаю - сам с кондёром перепробовал всё.

bogatyr, если я использую свою схему, вместо кондёра подам подмагничивание - есть шансы?
или в корне переделать?


предложение админу- перенести обсуждение в ветку электронных генераторов, можно мою использовать. всё равно пустует.

 [ответить][с цитатой] Правка 28.01.2007 (21:47) Всего 1 раза 

jo | Post: 54534 - Date: 29.01.2007 (00:45) 

bogatyr 

если я не ошибаюсь все компонеты для построения девайса есть в компьютерном импулсном блоке питания. б.у их сейчас немеряно и там уже все сделано. Можно просто транс там перемотать? Или проше с нуля делать?

 [ответить][с цитатой]

queet | Post: 54541 - Date: 29.01.2007 (07:02) 

bogatyr,
Мне думается,такой дэвайс можно делать на кольце, или на П-образном сердечнике. Обмотку подмагничивания можно мотать поверх (поперёк) кольца или две полуобмотки с двух сторон кольца. 

 [ответить][с цитатой]

transwall | Post: 54543 - Date: 29.01.2007 (07:07) 

queet Пост: 54541 От 29.Jan.2007 (08:02) 
bogatyr,
Мне думается,такой дэвайс можно делать на кольце, или на П-образном сердечнике. Обмотку подмагничивания можно мотать поверх (поперёк) кольца или две полуобмотки с двух сторон кольца. 



пробовал вчера вариант на одном кольце.
ничего не нашёл.
правда, пробовал свою схему. 
сегодня попробую перемотать

 [ответить][с цитатой]

AlexVlad | Post: 54702 - Date: 29.01.2007 (22:40) 

bogatyr! Как успехи? Движение вперёд есть? Какое сейчас соотношение мощности вых/вх? Если не секрет конечно. [image: image6.png]



 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54704 - Date: 29.01.2007 (23:04) 

Можно на ДВУХ кольцах.Тогда обмотка подмагничивания будет сосоять из двух полуобмоток. И не тычте пальцем в небо.Расчитывайте ампервитки под феррит по закону полного тока. От фанаря не прокатит.
Вот Гобсек на ветке по МЭГ предлогал свои услуги по расчету,
если самим слабо.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

AlexVlad | Post: 54706 - Date: 29.01.2007 (23:15) 

Ну всем то он точно расчитывать не будет. Выложил бы кто формулы с разъяснениями и народ сам бы себе что нужно посчитал. Здесь много тех, кто когда то изучал и Кирхгоффа и Ома и даже Джоуля-Ленца(во блин слова то какие знаю, аж самому страшно[image: image7.png]


), но в виду невостребованности в жизни этих знаний они подзатёрлись или скрылись под пылью прошедших лет. Полагаю нужно сделать отдельную закладку, куда Мастера могли бы складывать свои знания в виде необходимых для разнообразных расчётов формул, типа справочника. Вот это было бы супер для всех. И Вам было бы полегче и народ самообразовывался бы с удовольствием! 

 [ответить][с цитатой]

bogatyr | Post: 54711 - Date: 30.01.2007 (00:02) 

Да это стоит реализовать.
Привлечь электронщиков тоже надо.
Буду скалачивать команду.

_________________
Силовая электроника для любителей и профессионалов Б.Ю.Семенов

 [ответить][с цитатой]

Ieronim | Post: 54713 - Date: 30.01.2007 (00:19) 

=У меня по 14 витков на каждой обмотке.=
=Максимальная амплитуда импульсного тока в крайних
обмотках не более 250 ма=
=За то на частоте даже 20 кГц снимаю 20Вт.
При затратах 5.8Вт.=

bogatyr несколько вопросов. 
1.Какое отношение интервалов включен/выключен в управляющем импульсе транзистора? 1:1?

2.Какое напряжение питания? Если 1:1 то средний ток потребления:
максимальный ток 250ма делим пополам из-за скважности и еще раз пополам из-за того что импульс тока треугольный. Получается 250/4=62,5ма.
Для мощности 5.8 вт напряжение питания 5.8/0.0625= 93 вольта?

3.Какие были напряжение и ток на выходе когда измерялась выходная мощность 20 вт? 

 [ответить][с цитатой]

mibor | Post: 54741 - Date: 30.01.2007 (10:18) 

bogatyr
Скажите, какова форма импульсов тока в возбуждающей обмотке? треугольный "равнобедренный"?
и куда деваются импульсы ЭДС самоиндукции в ВОЗБУЖДАЮЩЕЙ обмотке? стоит ли демферный диод?
С ув.

 [ответить][с цитатой]

transwall | Post: 54754 - Date: 30.01.2007 (11:51) 

mibor Пост: 54741 От 30.Jan.2007 (11:18) 
bogatyr
Скажите, какова форма импульсов тока в возбуждающей обмотке? треугольный "равнобедренный"?
и куда деваются импульсы ЭДС самоиндукции в ВОЗБУЖДАЮЩЕЙ обмотке? стоит ли демферный диод?
С ув. 



попробую вместо bogatyr ответить на вопросы.

uc3842(43,45) - шим. форма импульсов - меандр. правда с регулируемым заполнением. это - одноканальный вариант tl494.

в mosfet, igbt, и им подобным, ВСЕГДА есть защитный встречно-параллельный диод. иногда стабилитрон. если я не прав - укажите марку.

bogatyr, нариауйте пожалуйста вариант с двумя кольцами.

 [ответить][с цитатой] Правка 30.01.2007 (11:54) Всего 1 раза 

MSN | Post: 54756 - Date: 30.01.2007 (12:05) 

В данном случае ЭДС самоиндукции в первичке не будет, так как в момент отключения тока первички, к нагрузке через открытый переход диода подключаются вторичные обмотки и магнитные потоки наводят ток в них.

_________________
Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно. 

 [ответить][с цитатой]

AlexVlad | Post: 54760 - Date: 30.01.2007 (12:22) 

transwall ! mibor спрашивал про "форму импульсов ТОКА", а это не совсем форма напряжения.
В TL494 тоже можно регулировать скважность, выв. №4.
Давайте будем иметь терпение и раз уж вопрос задан bogatyr, то ему и давать ответ, дабы исключить разночтение и путаницу.
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 [ответить][с цитатой]

transwall | Post: 54761 - Date: 30.01.2007 (12:39) 

AlexVlad Пост: 54760 От 30.Jan.2007 (13:22) 
transwall ! mibor спрашивал про "форму импульсов ТОКА", а это не совсем форма напряжения.
В TL494 тоже можно регулировать скважность, выв. №4.
Давайте будем иметь терпение и раз уж вопрос задан bogatyr, то ему и давать ответ, дабы исключить разночтение и путаницу.
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по поводу - иметь терпение-согласен.

а вот про форму импульсов тока - нет. если не заводить феррит в насыщение - что подал, то и увидел.
шим даёт меандр. соответствено, на первичке что? 

