Лемешко Андрей 

Магнитная батарея

Магнитный источник электроэнергии. 

. 

         

         Открыто явления возникновения электростатического потенциала в магнитном потоке [1]. Авторы: Балабай В.И., Иванько Ю.В. ,Шаповаленко В.В. Данное явление иллюстрирует материальность магнитного потока, внесение в который ячеисто-пористой структуры (диэлектрика) приводит к его турбулизации и проявляются в виде электростатического потенциала. 

         Наглядная физическая иллюстрация "магнитодинамического электростатического эффекта" приведена на рис. 1, 2, 3. На рис.1 показан один из вариантов практической реализации данного явления. В межполюсное пространство токопроводящих магнитов (М) 1 помещены две изоляционные прокладки 2 и металлическая фольга 3. Токопроводящие магниты 1 и металлическая фольга 3 выполняют роль электродов А, В и С. Между электродами АВ и СВ фиксируется постоянная разность электростатических потенциалов ?АВ и ?СВ, которая возникает с момента создания данной структуры (магнит-изолятор-металл-изолятор-магнит). 

         Тот же эффект наблюдается и в системе магнит-металл-магнит-изолятор-магнит (рис.2). 
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         Эффект зависит от структуры материала изолятора и его толщины. Типовые характеристики зависимости магнитодинамического электростатического эффекта от различных типов электроизоляционных материалов и их толщины приведены на рис.3. 
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         Проверка этого эффекта была произведена мною в домашних условиях. Были взяты обычные магниты от динамиков (3 кОм). Бубликообразные. В качестве фольги использовалась обычная пищевая фольга купленная в супермаркете. И салфетки купленные там же. Измерения производились двумя разными китайскими мультиметрами. Рис.4 
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Рис.4 

         Батарея была собрана по схеме изображенной на рис.1. Тестовые замеры показали отсутствие электрического тока. Тогда магниты были перевернуты по схеме S к S а потом и N к N. И сжаты обычными китайскими тисочками, купленными на базаре. Обымающие элементы были заизолированы изолентой. Рис.5 
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Рис.5 

         И слабый ток был обнаружен. Переписка с авторами показала, что они использовали очень мощные промышленные магнитны. Могущие удерживать в подвешенном состоянии до 10 кг. Сборка ими батареи по предложенной схеме также показала усиление тока. Недостаток при подключении батарей в цепь сложение токов почему-то не наблюдается. 

      Проверку эффекта также осуществил Павел Ревякин. Видео можно посмотреть на YouTube 

     http://www.youtube.com/watch?v=Qn2i0KLG9lM 

      К сожалению он не использовал в своей конструкции изоляционные материалы, а это по всей видимости приводит к быстрой разрядке нетокопроводящих магнитов. 

      Далее поиски похожих работ в Интернете привели к тому, что мне удалось найти описание британского патента 1913 01098 январь 1914 год. Выданного изобретателю по имени: 
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      Рой также обнаружил, что она действительно работает лучше, если она расположена на открытом воздухе и приподнята на высоту пятидесяти или шестидесяти футов (50-60 футов над землей).[2] 

      Это позволяет, на мой взгляд, использовать магнитный генератор Роя Майерса, как приемник в другом устройстве, известным под названием "Аппарат для использования радиантной энергии". Американский патент. Номер 685 957 выдан Mat 21 st 1901 год. Рис.7 
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      Схема снабжается энергией с помощью изолированной, освещенной солнцем металлической пластины. Изоляция могла быть нанесена напылением пластмассы. Чем больше пластина, тем больше снимается энергии. Чем выше пластины, тем больше забирается энергии [2] 

      Для тех, кто сомневается в целесообразности конденсатора в этой и последующих схемах, рекомендую посмотреть видео экспиремента выложенного вот по этому адресу 

      http://www.youtube.com/watch?v=U-BY0kUEmis 

      Судя по видео, изобретатель - Андрей Мельниченко, в фазный провод, включает параллельно два конденсатора и на выходе получает дополнительную мощность, камера фиксирует, что без конденсаторов лопасти вентилятора вращаются очень медленно. См. Рис. 8 
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     Скорее всего, в цепи переменный ток так как насколько мне известно конденсатор проводит только переменный ток [3]. 

      Заменив в устройстве Николы Тесла, принимающую пластину Магнитным генератором Роя Майерса, мы получим абсолютно другой тип устройства, который можно будет легко устанавливать в высотных домах и не только. Рис.9 
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      Следует также сказать, что сам Рой Майерс, пришел к выводу, что высота подъема магнитного генератора, не столь важна, и что выходная мощность и напряжение может быть увеличено путем увеличения количества приемных элементов. Результатом доработки стала конструкция представленная на Рис.10 
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Эпилог. 

      В статье дана общая или принципиальная схема 'Магнитной батареи А.В. Лемешко' Потому как идея совмещения устройства Роя Майерса и генератора Николы Тесла само по себе нова и окончательную схему предстоит еще разработать и проверить ее работоспособность. Я лишь могу предложить черновой вариант, схемы который еще предстоит проверить и доработать. См.Рис.11 
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     Так как устройство Роя Майерса генерирует постоянный ток, то оно в принципе может зарядить конденсатор, один выход которого заземлен. Далее нужно постоянный ток преобразовать в переменный Никола Тесла для этого предложил Oscillator and vibrating switch. Также следует полученный переменный ток усилить. 

      Для получения переменного тока я предлагаю использовать обычный искровой разрядник Герца. Искровой разрядник Герца в принципе это тот же самый конденсатор, в котором роль диэлектрика между анодом и катодом играет воздух. А раз так то, включив его в цепь можно с одной стороны преобразовать с помощью него постоянный ток в переменный, а с другой он усилит ток, как конденсаторы Андрея Мельниченко. 

      Конечно, читатель может возразить, что искровой разрядник Герца излучает электромагнитные волны, широкого спектра и в нем мы будем иметь потерю энергии, которая будет, уходит в пространство в виде электромагнитных волн. Но позволю себе напомнить, что в искровом разряднике будет также наблюдаться такой эффект как 'ток короткого замыкания' или же сверхток. В результате, которого сила тока в цепи будет стремиться к бесконечности. И возможно потери энергии на образование электромагнитных волн будут компенсированы увеличением силы тока. 

      В принципе этот же искровой генератор Герца можно 'включить' в схему и после Oscillator and vibrating switch. 

Конечно есть и другие идеи касательно доработки магнитной батареи, требующие проверки. 

Например, использование в качестве прокладки между магнитами конденсаторов в виде кольца мебиуса. 
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Как утверждает Бережной Александр Борисович конденсатор в форме кольца мебиуса в статичном положении (без движения по отношению к окружающей среде) дает ток, порядка 0,16 мкА, это пока мало, но кто нибудь слышал о самозаряжающихся конденсаторах, теперь если верить автору есть [4]. Что даст объединение мебиусообразного конденсатора с магнитными батареями, предстоит еще узнать энтузиастам-экспериментаторам. 

      

