Вихрь торнадо это тоже тор, превращённый в «псевдосферу» геометрии Лобачевского. 

Я читал статью математика, там он тор=бублик на пяти страницах превращает в Псевдосферу, т.е.  в динамику потка =массоперенос энргии, конвективные токи и т.д. Так статика уравновешенной в покое среды (торы, как солдаты в строю) превращается в динамику потока..

У Салогуба полноценный  ТОР=вихрь.  Эффект Салогуба  раньше я 

не знал, но увлекался раньше эффектом превращения радиационного давления в звуковой  ветер. При 50 кГц тальк в воде от узв генератора (магнитострикция) показывает поток. С УЗВ линзой поток в несколько раз сильнее и уже.

Уверен, что здесь мощный излучатель УЗВ тангенциально разгоняет окружную скорость. Возможно,  есть второй излучатель на дне по центру, оси вращения, чтобы надёжно сформировать Тор. Или он всю бочку трясёт слева направо?
Мне эта штука  очень понравилась. Но обрати  внимание, какие уже деньги на опыты израсходованы! Завидно. 
Сорокодум Евгений Дмитриевич. руководитель ООО "Вихреколебательные техноологии".
Биомеханика. Использование принципов движения рыб и птиц для создания нового типа движителей и источников энергии.
Адрес: 109033, Москва, ул. Волочаевская, д. 40-Б, кв. 38. Телефон: (095)-362 80 84, E-mail: e40dum@dol.ru, http://vortex.viptop.ru .
	Вихре-колебательный эффект 

Открыт новый тип вихревого движения (колебательно-вихревой эффект), в котором сочетается одновременно интенсивное вращательное и колебательное движение. 
Вихревое движение создается с помощью колебаний специальной формы. 
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Фиг.1. Траектория частиц жидкости (или твердых частиц) в вихре. 

Левый рисунок на фиг. 1 показывает, как частицы жидкости (или твердые частицы, или смесь твердых частиц с жидкостью) поднимаются вверх внутри вихря, одновременно вращаясь и колеблясь. Затем, достигнув вершины, опускаются вниз, одновременно вращаясь и колеблясь. Правый рисунок показывает траекторию одной частицы в вихре, частица имеет колебательное движение и движение в вихре. Вихрь имеет пустоту внутри. 

Свойства осциллирующего вихря


1. Очень интенсивный вихрь возникает при определенных значениях амплитуды, частоты и формы колебания, размеров реактора (сосуд, в котором находится обрабатываемая среда) и при определенных физических свойствах жидкости (или сыпучего твердого материала).

2. Все частицы имеют одновременно вращательное и колебательное движения по многим степеням свободы. 
3. Все частицы имеют сложное движение внутри вихря. 

4. Движущаяся жидкость имеет большую разницу скоростей между слоями вихря. Жидкость (или частицы твердого материала) очень интенсивно перемешивается и частицы могут самоперетираться благодаря этому. 
Вся область жидкости перемешивается одновременно. Нет застойных зон.

5. Этот вихрь имеет скорость вращения жидкости намного больше скорости породившего его колебательного возбуждения. Уже получены скорости вращения жидкости 60 м/с. Можно получить во много раз большие скорости вращения жидкости. 
6. Вихрь имеет очень большие центробежные силы. Уже получено центробежное ускорение 30000 м/с2. Можно получить во много раз большие центробежные ускорения.
7. В вихре уже получен уровень вибрационного ускорения частиц жидкости 1000 м/с2. Можно получить намного больший уровень вибрационного ускорения. 
8. Вибрация внутри вихря во много раз уменьшает вязкость жидкости. Вследствие этого уменьшается во много раз трение между слоями жидкости.
9. Вибрация внутри вихря уменьшает трение жидкости о внутренние стенки реактора, в которой вращается вихрь.
10. Благодаря свойствам движения жидкости (см. свойство 2, 7 и 8) мощность привода, необходимая для создания вихря, понижается во много раз.
11. Частицы жидкости испытывают сжимающие и растягивающие усилия при движении.
12. Имеется возможность поднять интенсивность до уровня, когда внутри вихря начнет происходить разделение по температуре. ??? Частицы будут испытывать повышение и понижение температуры при движении. 
13. Можно получать вихри со скоростью вращения, уровнем вибрационных и центробежных ускорений от очень малых до очень больших. Есть режимы, когда вихрь захватывает  внутрь возду!!!х. 
Вихри имеют разные конфигурации. 


	Успешные результаты наших вихре-колебательных технологий, 
(полученные на лабораторных установках)
Представляемое вихревое движение может производить очень интенсивные различные технологические процессы: перемешивание, измельчение, сепарацию, мойку, конденсацию газа и другое. Предлагаемая технология успешно проверена на лабораторных установках: экстракция нефти из нефтяных песков, получение биотоплива, смеси мазута с водой и др. Также эта технология может использоваться для измельчения древесных опилок, конденсации метана и других газов.
Мы создали несколько лабораторных установок, на которых были проведены следующие опыты для предварительной оценки применения вихре-колебательных эффектов в различных технологических процессах: 


	Насос на вихре-колебательном эффекте

Нами разработан новый способ создания вихревого движения. Интенсивное вихревое движение создается только с помощью колебаний (без вращения лопастей, колес и других тел, без компрессора и т.п.). Этот способ получения вращательного движения, апробирован нами экспериментально.
Ниже показан предполагаемый вид движения жидкости в вихре-колебательном центробежном насосе (рисунок слева) (один из вариантов)  и в осевом насосе (справа).
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Созданный с помощью колебаний вихрь, обладает рядом важных свойств:
- очень малошумный (возможно, что здесь отсутствует эффект лопастной частоты и очень малое гидродинамическое сопротивление о стенки цилиндра, где вихрь вращается);
- аномально высокая скорость вращения (скорость вращения в несколько раз больше, чем скорость колебания органа, породившего вихрь; в обычных насосах, наоборот, - скорость вращения из-за эффекта «проскальзывания», меньше скорости лопастей или колеса);
- аномально низкое аэрогидродинамическое сопротивление вихря о стенки;
- при дальнейшем увеличении скорости, должен появиться эффект разделения температуры по сечению вихря (в отличие от вихревых трубок Ранка, здесь не нужен компрессор, нет шума, объем может быть как герметичный, так и открытый);????!!!!
- наряду с вихревым и насосным эффектом, одновременно, в одном объеме, может использоваться центробежный эффект (центробежный эффект рождается за счет вращения среды, но при полном отсутствии вращающихся рабочих органов);
- при движении частиц среды в теле вихря, имеются, одновременно, вращательные и колебательные компоненты;
- вращение начинается сразу во всем объеме;
- колебательная компонента движения производит действие по измельчению и перемешиванию среды со взвесями. 
Протекающие при этом физические процессы очень сложны и до конца не понятны. Однако, конструкция устройства очень проста: серийно выпускаемый очень дешевый вибратор, корпус рабочего органа, блок управления и каркас.
Ниже приведена сравнительная таблица характеристик известных устройств для перекачки жидкостей.
  

Тип устройства
Описание
Достоинства
Недостатки
Осевые или центробежные насосы
Движение жидкости создается с помощью вращения лопастей, колес и других рабочих органов 

 
Сравнительная простота конструкции
1. Шумы и вибрация от вращающихся частей и вихрей и т.п. 

2. Высокие требования к изготовлению вращающихся частей.
Вибрационный насос
С помощью колебаний рабочего органа, создается насосное действие
1. Отсутствие вращающихся частей. 

2. Возможность одновременно с насосным действием   использовать перемешивающее воздействие на жидкость.
1.Малые производительности насоса. 

2. Высокий уровень вибраций.
Вихре- колебательный 

насос
С помощью колебаний без органа  в среде создается ,сначала, интенсивное вращательное движение, которое затем преобразуется в поступательное движение
1. Отсутствие вращающихся и других рабочих органов внутри корпуса. 

2. Простота и дешевизна конструкции.
3. Простота обслуживания.
4. Малошумность.
5. Возможность одновременно с насосным действием создавать центробежное, перемешивающее и др.
 
Применение нашего эффекта (вихре-колебательный эффект), может позволить создать новое поколение промышленных изделий: 
Насосы, осевые и центробежные, разного назначения.
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2. Артезианские насосы
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   3. Комплексы на базе насоса (смесители, измельчители, очистители воздуха, сушилки, нагреватели и др.).
  4. Вихревые тепловые насосы для получения холодных и горячих потоков.
  5. Перекачка тяжелой среды (со многими взвесями в жидкости).

Мы можем, по вашему заказу, разработать и изготовить действующие макеты вихре-колебательных насосов разного назначения.
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