Результаты измерений:
Схема с постоянным резистором 510 ом в RC-генераторе:

	
	Частота 1
	Разность  частот

	Среднее значение
	3 310 500
	-100

	Максимум
	3 325 209
	+42

	Минимум
	3 277 821
	-480


Постоянная составляющая схемы равна (-100) импульсов за минуту измерения, т.е. погрешность измерения +-100 импульсов.
Вертикальная составляющая скорости эфира при ориентации измерителя вдоль В-З.
	
	Измеритель 0 градусов
	Разворот измерителя на 180 градусов

	1 цикл измерений
	Частота1
	Разность частот
	Частота1
	Разность частот

	Среднее 
	3 430 560
	+10 302
	3 442 421
	-933

	Максимум
	3 448 895
	+10 543
	3 458 681
	-991

	Минимум
	3 421 816
	+10 222
	3 434 060
	-907

	
	
	
	
	

	2 цикл измерений
	Частота1
	Разность частот
	Частота1
	Разность частот

	Среднее 
	3 443 589
	+13 045
	3 450 103
	+2 036

	Максимум
	3 446 173
	+13 604
	3 457 746
	+2 449

	Минимум
	3 440 180
	+12 415
	3 421 909
	+1 819

	
	
	
	
	

	3 цикл измерений
	Частота1
	Разность частот
	Частота1
	Разность частот

	Среднее 
	3 432 629
	+8 072
	3 444 982
	-2 298

	Максимум
	3 448 517
	+8 209
	3 450 686
	-2 531

	Минимум
	3 417 020
	+7 987
	3 439 570
	-1 909

	
	
	
	
	

	4 цикл измерений
	Частота1
	Разность частот
	Частота1
	Разность частот

	Среднее 
	3 439 057
	+11 296
	3 437 758
	-700

	Максимум
	3 441 815
	+11 367
	3 455 267
	-1 092

	Минимум
	3 417 948
	+11 030
	3 429 435
	-495


В 1 цикле измерений разность  частот составила: df= 10302-(-933)/2= 5 617 или  0,16%.
В 2 цикле измерений разность  частот составила: df= 13045-2036/2= 5 506 или  0,16%.
В 3 цикле измерений разность  частот составила: df= 8072-(-2298)/2= 5 185 или  0,15%.

В 4 цикле измерений разность  частот составила: df= 11296-(-700)/2= 5 998 или  0,17%.

