на  П- образном ферритовом сердечнике от строчника TV,  был намотан трансформатор со вторичной обмоткой  в виде бифилярной  обмотки по Тесле.
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параметры: 

S=1,43мм^2 ,  L=210mm, был намотан трансформатор, собран без зазора

Вторичка - двумя латунными лентами (бифилярно по Тесле) толщина лент  0,09мм, ширина 35мм, в качестве прокладки - элбумага,
 Данные замеров (f=10кгц) :

С=8,74нФ, tg(D)=0,067;   L=1,085mH,  Q=74,2

Первичка- 2x17 витков ПЭЛ 0,5

Согласно формуле Томсона, резонанс вторички должен был наступить при F=1/2пи*sqr(L*С)=1/6,28*sqr(0,001085*0,00000000874)=51,7 кГц

на  самом деле под нагрузкой вторичка резонировала на частоте 224 кГц, что наверное можно объяснить снижением магнитной проницаемости сердечника при  повышении тока выше определенной  величины.
Поскольку моста у меня под руками не оказалось,  на быструю руку была  собрана а следующая однотактная  схема [image: image2.png]+15v
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В ней генератор с изменяемой частотой и скважностью  управлял N-канальным полевиком  IRFZ44 

Который был нагружен  на первичную обмотку трансформатора, а вторичная  после выпрямителя  на VD2 и С1  была нагружена на активное сопротивление, - лампу накаливания 12В/21W.

Чтобы ЭДС самоиндукции не нагревал зря защитный диод VT1, параллельно первичной обмотке Tr1 тоже через обратно включенный диод была включена такая же лампа La1. 

Поскольку вторичка  резонировала на 224 кГц, а  самодельный генератор который я использовал работал максимум до 125 кгц, мне не удалось полноценно возбудить трансформатор на резонансной частоте, плюс к тому скважность на самой верхней частоте регулировалась не до нуля, поэтому на осциллограммах  в первичке присутствуют частоты в десятки кГц, но отчетливо видны два периода  синуса  возбуждаемого  во вторичке.   
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Верхняя осциллограмма- красная, это напряжение на стоке полевого транзистора, нижняя-синяя, это напряжение на лампочке La2, (конденсатор С1 отключен), явно видно, что частота колебаний вторички -224кГц. 
Но вот что интересно! НЕ совсем понятно, почему  осцилляция начинается спустя  время tз ~10 мксек, куда деваются почти два периода?  Сердечник  же в этот момент накачивается?
Ниже тоже, только с одним полупериодом осцилляции во вторичке. [image: image4.jpg]‘@ Macuras
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Осциллограммы токов не привожу, чтобы не загружать файл, в насыщение сердечник не вводил, тока самоиндукции от ЭДС самоиндукции первички  через  защитный  диод  полевика  не допускал, транзистор едва теплый, токи от 0,3 до 1,5А
Бегло проверенный КПД(по обеим лампам) составил около 0,7  
Вывод : нужно перематывать вторичку, так чтобы опустить резонанс в район хотя бы 100 кГц или ниже, иначе потери при выпрямлении.
