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Мне Александр ответил, читайте его пост здесь.http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?page=1&num=5
Это его письмо:           Здравствуйте дорогой друг. 
Признаю свои действия по «обнародованию» своих экспериментов преждевременными. Из всех написанных мне писем я не встретил ни одного «готового» к пониманию свободной энергии экпериментатора.Если вас интересует понимание, то вкратце всё выглядит примерно так:Шаг первый: Используя любой доступный способ ( скалярная антенна, встречные катушки, генератор высокого напряжения высокой частоты и др.) создаём скалярный электростатический потенциал «удобной нам формы».Шаг второй: Создаём приёмник электростатических взаиможействий (катушка из железного или алюминиевого провода, ф-трансформатор и др.).Шаг третий: в медитации или силовой концентрации создаём «мыслеформу» взаимодействующую с создаваемым электростатическим выбросом. Цель мыслеформы – обеспечить спиновую закрутку созданного поля. Наблюдая внутренним взором (или с помощью квантовой видеокамеры ) следим за развитием вихря. Когда вихрь стационирован – он будет питать нагрузку используя только паттерн электричества создаваемый первичной цепью.Вот этот третий шаг – основной ключ к свободной энергии. В противном случае необходимо обеспечение такой невообразимой точности масс-габаритных и геометрических параметров что обеспечить «наскоряк» такое вряд-ли возможно в лабораторных (домашних) условиях.Все существовавшие модели электрогенероторов используют надстройку из шага 3. Иначе простое повторение модели в «железе» ничего не даст, по прежнему КПД < 1. Подсос энергии извне (раскалывание гравитационной пары фотона) можно получить только при очень мощном взаимодействии (постоянная планка * количество эфиронов/фитонов во взаимодействующей массе эфира/материи). Это столь громадная энергия, что само использование таких мощностей приводит к небезопасным последствиям.Способы по шагу 1. Длинные катушки ( ферритовый стержень с соотношением длинна/ диаметр более 20). Встречно направленные катушки (север к северу), реализуют насосный эффект. Высокочастотные длинные излучатели с терминатором напряжения – трансформатор Тесла). Ортогональные вибраторы (крест из резонирующих волновых отрезков провода). Г-образные излучатели.
Способы по шагу 2. Сферические катушки из поглощающего скалярное явление материала (латунь, алюмминий, фехраль, никель, железо, серебро). Встречные катушки на встречных магнитах. Сверхкороткие 
катушки из меди (соотношение диаметр/длинна > 20).
Способы по шагу 3. Визуализация вихря серебристо-белого цвета или цвета начищенной меди отражающей солнечный свет напоминающего спираль галактики с любовью, вокруг принимающего устройства. Перенесение образа планеты на принимающее устройство, планета должна вращаться. Визуализация образа активной меркаба (два звёзчатых тетраедра вставленные друг в друга вешинами один вверх, другой вниз, вращение по часовой стрелке одной такой конструкции и против часовой - второй) вокруг приёмника
Прекрасно понимаю что для того, кто не занимается эзотерическими практиками всё это выглядит крайне странно, дескать псих да и только… Но это только для того кто ещё спит. Вот так. А тем кто хочет применять только «механическое» построение – рекомендую посетить сайт лаборатории НАНОМИР. У них есть проекты которые работают на основании взаимодействия форм.С уважением к всем вам ищущие, Александр.
Кто вам сказал что я меценат, совсем напротив. Я учусь создавать энергосистемы извлекающие свободную энергию и делюсь знаниями. А ту технологию что я имею распространять нет смысла... Уже пробовал. Не только не понимают люди - но и даже не пытаются проводить экперименты. Дескать скажите что и куда мотать и какая схема - а мы соберём. И тольку? Сам так действовал. На сегодня основные постулаты эфиродинамических генераторов выглядят так (это не я придумал - Коля Тесла, я просто понял):
  1. Для того чтобы извлечь свободную энергию из эфира надо осознать 
связь пространства и времени.Технологически необходимо вначале структурировать эфир (например две встречно - направленные катушки составляющие контур работающие в 
резонансе, это создаст временной тунель, хотя в случае применения ферритового стержня лучше создать пять волновых перекосов это просто сделать разбив линейно намотанную катушку на пять частей).
  2. Структура созданная таким образом должна резонировать на более низкой частоте (к примеру 1:4 как это делал тесла) с приёмником информации.
  3. Возбудить потенциальную волну в структурированном пространстве для переноса информационной составляющей в будущее. Также необходимо позаботится об отсечке обратновременной волны (например аллюминиевый экран).
  4. Резонирующий приёмник возбудится на частоте информационной волны! Будьте предельно аккуратны - иначе вначале получите фазер - этот процесс разрушает материю. Больше 100 ватт в раскачку тунеля ни в коем случае не давайте - неразвитый человек может получить разрушение в энергоструктуре эфирного тела.
  5. Управлению мысленной энергией данный процес вполне поддаётся, но на вашем месте я лучше посадил-бы рядом экстрасенса.
 Как только получу стабильно работающий образец не зависящий от присутствия индивидума  - вышлю вам документацию.
  Настоятельно рекомендую изучить прикреплённый файл (прочтите раз 10 - тогда может и поймёте). Там вся матиматика и теория.
 Да, и ещё - всё что вы знаете об электричестве и электромагнетизме - похороните на свалке, иначе вас ждёт провал, сам способ мыслить привитый годами очень тактично обруливает свободную энергию.
