  Вероятная схема машины на электростатическом индукторе с компенсацией негативных силовых электростатических реакций (инерционное вращение без сопротивления) по типу «Тестатики» 
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        На рисунке 1 демонстрируется, наверное, самый простой во всей электродинамике, принцип электрической индукции. Если вблизи уединённой заряженной ёмкости (синий прямоугольник) поместить металлическую пластину, то часть свободных зарядов сместится («сожмётся») в ту, или иную часть пластины, в зависимости от знака потенциала уединённой ёмкости. Пластина будет «под напряжением»,  то есть, в ней возникнет ЭДС. Есть данные, что пластина нижней частью будет с незначительной силой притягиваться к заряженной ёмкости. 
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       Если этот опыт продолжить с двумя разнозаряженными уединёнными ёмкостями (не конденсатор) и двумя металлическими пластинами, расположенными, как на рисунке 2, то, соединив пластины, например, скользящими контактами, мы получим перетекание части свободных зарядов с верхней пластины в нижнюю. Пластины «зарядятся». Если прервать контакт (в нашем случае – скользящий) между пластинами, то этот заряд пластин будет сохраняться какое-то время, до контакта с проводящим материалом.
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      Если усложнить этот опыт, используя четыре попарно параллельных пластины (рис.3 – вид сбоку), то мы получим одновременный парный  заряд четырёх пластин.  Две верхних будут заряжены положительно, две нижних получат избыток свободных электронов. На рис.2 индукционные емкости для наглядности изображены между металлических пластин, на рис.3 – внахлёст («находят» на пластины). Принципиального значения это не имеет. Применение того или иного способа расположения обуславливается инженерным и конструкционным замыслом.
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       Не вызывает сомнения тот факт, что заряженные однозначно пластины будут попарно отталкиваться, верхние друг от друга и нижние друг от друга. То есть, пластины под влиянием сил электростатического взаимодействия будут отталкиваться от вертикали и притягиваться к горизонтали, как на рис.4. Если пластины закреплены попарно (верхняя с нижней) на двух параллельных соосных вращающихся дисках («тестатика»), то взаимодействие пластин перейдёт во вращение дисков в противоположных  направлениях.
      При дальнейшем вращении дисков пластины, так же попарно, сойдутся уже на горизонтальной оси,  где будет преобладать уже взаимопритяжение, в отличие от взаимоотталкивания на вертикальной оси  (рис.5, 6 и 7 – вид сбоку, с торца и сверху соответственно).  С какого- то угла пластины будут испытывать сопротивление со стороны электрополей индуктора при наклоне в горизонталь. Но это сопротивление будет компенсироваться уменьшающимся взаимоотталкиванием от вертикали и нарастающим взаимопритяжением к горизонтали, создающими из-за большего рычага больший вращающий момент.  
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     Наши диски остановятся при горизонтальном расположении пластин из-за взаимопритяжения пластин. Что бы этого не произошло, необходимо разрядить пластины в этой точке. Тем более, что горизонтальная ось является и осью электрической нейтрали. То есть, влияние двух индукционных ёмкостей в этой зоне скомпенсировано, и электрополе не будет препятствовать выравниванию («обнулению») заряда пластин. Небольшое перераспределение зарядов пластин в зоне, выделенной окружностью на рис.5, не повлияет на суммарные потенциалы пластин при их разряде  и после него. Для разряда пластин можно так же, как и для заряда, использовать скользящие контакты. Токи разряда будут отталкиваться, значит разряд необходимо производить сразу после достижения пластинами горизонтальной оси. После разряда пластины по инерции вместе с вращающимися дисками продолжают движение к вертикальной оси для следующего заряда.
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   Для получения полезной мощности можно применить включение в нагрузку токов разряда пластин,  или их  заряда или те и другие последовательно. Можно комбинировать с количеством пластин, дисков, индукционных ёмкостей для увеличения токов и напряжений в полезную нагрузку. Можно всячески резонировать полученными импульсами тока при разрядах-зарядах пластин. Например, можно подавать на индуктор потенциал только в момент заряда пластин (вертикаль) и снимать его в момент разряда пластин (горизонталь). В качестве индукционных емкостей можно использовать наружные обкладки лейденских банок, так как у них электрополе внутренней обкладки не уменьшает напряжение на внешней.
[image: image8.png]dl,
=





       На рис.8  представлен возможный вариант размещения индукционных емкостей в виде полукружной дуги напротив внешней кромки диска с одной стороны. Это позволит полностью скомпенсировать то  незначительное отталкивание при схождении «напряженных», но ещё не заряженных пластин в вертикальную зону заряда (рис.8). То есть, даже не скомпенсировать отталкивание, а превратить его в притяжение. То есть, у двух сходящихся пластин со «смещённым»  потенциалом (как на рис.1)  «плюс» одной будет напротив «минуса»  другой и наоборот. В момент же заряда токи заряда пластин в этом случае будут отталкиваться (рис.8), и, следовательно, заряжать пластины необходимо сразу после прохождения ими вертикали, а в случае, изображённом на рис.3 – за мгновение до вертикальной позиции (там токи заряда будут притягиваться).
       И на рис.9 этот же случай размещения индукционной емкости при разряде пластин.  Токи в этом случае притягиваются, значит пластины необходимо разрядить за мгновение до достижения ими горизонтальной оси.
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     На схеме «Тестатика» в интернете я обратил внимание на диск (униполярный генератор)  Фарадея. Несомненно, его можно использовать для заливки индукционных ёмкостей на «пусковом» этапе работы машины. То есть, вращая диск «кривым стартером» или от аккумулятора, через схему параллельного заряда и последовательного разряда группы конденсаторов, можно зарядить две лейденские банки, внешние обкладки которых и будут создавать электрополе в индукционной зоне.
Но, на мой взгляд, лучше использовать схему по типу «электрошокера» или «фотовспышки».
То есть, от аккумулятора при запуске запитать индукционные ёмкости  через схемы, подобные схемам этих приборов, выведя в конец схем лейденские банки, или просто разрядив схемы на большие (много витков фольги) уединённые ёмкости.
