В принципе, схемотехника самого трансформатора теперь понятна. Вопрос, - что делать, чтобы не опираться на первичку ? Ответ, - нужно использовать подключение нагрузки ко вторичке только во второй полупериод (когда идёт опора не виртуальную точку). Чистейшая схемотехника развязки во времени. Для иллюстрации приведу схемку генератора, которую я тут недавно группе ENERGY выдал :
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Но это схема чисто для VTA. Для нашего же случая, следует повесить ещё один выходной каскад на 9 ногу (аналгичный, висящему на 10 ноге). Ну, и с 13 ногой помудрить, чтобы генератор заработал в "попеременном" режиме, т.е. выдавал сигналы на 9 и 10 ногу попеременно. Через ключик с 9 ноги подсоединить нагрузку ко вторичке. Вот собственно, и всё.
Генератор импульсов (меандр) на доступной микросхеме TL494 вместе с силовым ключом BUZ11. Схема включает в себя первичную обмотку трансформатора Тесла. Если хотите использовать резонанс тока, то зашунтируйте катушку (подсоедините параллельно) конденсатором необходимой ёмкости.
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Параметры схемы таковы :
- Питание от постоянного напряжения в диапазоне 15..25 Вольт.
- Верхний по схеме переменный резистор (20k) меняет скважность импульсов от 0 до 45%.
- Нижний резистор (100k) задает частоту в диапазоне примерно от 150 Гц до 24 кГц. Кстати, так как только с девятой ноги импульс используется (десятая свободная), значит реальная частота в два раза меньше, т.е. от 75 Гц до 12 кГц.

[image: image3.png]KPEH 8B —— 1000 uF
= | owESR
1 3
1cs
—
L On —
350004 |2 I
off +5v
—-— /. »
IC2
PR
222 uH
P4 R5 |
o 22k -
e £4
c3 100n
1n
P3 R4 T3
L &
T00K 29K D2 |I:
t P
L 128 IRF 840
DIL 16 T2
KT 814
R6
1k
rs L d





