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О пользе эксперимента

При экспериментальном исследовании ламинарного истечения сжатого воздуха в атмосферу (при малом зазоре сопла - порядка 50-100 мкм, и относительно небольших скоростях - до 130 м/с), при котором проводились измерения тяги и расхода для различных сопел, мне (в общем-то случайно) удалось обнаружить, что при небольших степенях сжатия (до1,5 - 1,6) располагаемая механическая энергия истекающей струи значительно (в два и более раза) превышает механическую энергию, необходимую для сжатия воздуха. В дальнейшем этот результат многократно повторился. Получены экспериментальные данные по 45 соплам различных размеров в виде плоской щели, включающие в себя более 2000 экспериментальных точек, а также данные по соплам других форм.

Избыток механической энергии не может быть в этом эксперименте ни откуда взят кроме, как из окружающей среды, точнее из атмосферного воздуха, в котором, однако, энергия находится не в виде механической энергии, а в виде рассеянной тепловой энергии. Происходит так называемый "подхват" тепловой энергии, рассеянной в атмосфере. Следовательно, ламинарная струя сжатого воздуха представляет собой прямой преобразователь внутренней тепловой энергии атмосферного воздуха в механическую энергию, и, мало того, для подобного преобразования необходим только один уровень температуры воздуха, независимый от температуры воздуха, независимый от работы преобразователя.

Бестопливный монотермический двигатель

На основе упомянутых экспериментальных данных выполнен расчет бестопливного монотермического двигателя, т.е. гипотетической энергетической установки для получения механической (или электрической) энергии без затрат какого-либо топлива только за счет охлаждения атмосферного воздуха, прошедшего через установку, примерно на 50оС. Такое охлаждение, как известно, всегда происходит при выходе сжатого воздуха (при умеренных степенях сжатия) в атмосферу. Для гипотетической энергоустановки именно выброс охлажденного воздуха является единственным видом воздействия на окружающую среду. Проведен подробный термодинамический анализ работы бестопливного монотермического двигателя. Двигатель должен представлять собой устройство, состоящее из осевого (или центробежного) турбокомпрессора и щелевого турбодетандера (пневмомотора), имеющих общую ось. Кроме того, на той же оси должен быть установлен электромотор-генератор с механическим редуктором для первоначальной раскрутки роторов компрессора и детандера и для генерации электроэнергии после завершения раскрутки. Расчеты показывают, что подобное устройство с габаритными размерами (по компрессору и детандеру) 1300х757х750 мм позволяет получить выходную механическую мощность на валу около 800 кВт (за вычетом мощности, затрачиваемой на вращение ротора турбокомпрессора).

Если грубо оценить, например, энергозатраты стандартного девятиэтажного восьмиподъездного жилого дома на его отопление, снабжение горячей водой, освещение, лифты, бытовые электроплиты, бытовую технику и пр., то, по-видимому, можно сделать вывод, что достаточно двух-трех таких машин, расположенных рядом, чтобы можно было не проводить к этому дому электричество, газ, горячую воду извне. Правда, наверное потребуется создание канализации для сброса охлажденного воздуха, хотя его часть можно использовать для кондиционирования воздуха в помещениях и для встроенной системы бытовых холодильников. Предположительно этот сброс необходимо будет производить на обширные открытые солнцу участки суши или водные поверхности, где охлажденный воздух может прогреваться за счет солнечной радиации. Зато почти не понадобится строительство линий электропередач, т.к. "топливо" для монотермических двигателей имеется повсюду, и каждый потребитель будет вполне в состоянии иметь свой собственный энергоисточник.

Этот двигатель нужен

Имея в виду явно намечающееся истощение запасов энергоносителей ( во многих странах и даже регионах России они уже истощились), прогрессирующее загрязнение окружающей среды, в том числе в следствие функционирования энергетики и транспорта, нарастающий поток аварий нефтяных танкеров, нефте- и газопроводов, аварий АЭС, множащиеся отключения целых регионов от электросетей, глобальные и региональные климатические изменения за счет загрязнения атмосферы, например, углекислым газом и из-за затопления больших площадей для создания ГЭС, можно сделать только один  вывод: Россия и остальной мир уже созрели для того, чтобы принять какую-то концепцию развития альтернативной бестопливной энергетики. В то же время по масштабам производства электроэнергии из всех видов альтернативных энергоисточников (солнечные батареи, ветровые и приливные электростанции и пр.) с традиционной энергетикой (тепловые, атомные электростанции и гидроэлектростанции) соперничать может только бестопливный монотермический двигатель - концентратор рассеянной тепловой энергии окружающей среды. Этот двигатель нужен, нужен до зарезу, нужен именно сейчас!

Как же обстоят дела с его дальнейшей разработкой?

Силами изобретателя-одиночки невозможно рассчитать, сконструировать, изготовить, собрать, наладить и испытать действующий макет бестопливного двигателя, хотя бы потому, что для проведения этих работ уже необходимы люди с другими специальностями и опытом, чем у автора идеи (физика-экспериментатора по образованию и опыту работы). Нужны специалисты в области прецизионного машиностроения (конструкторы, сборщики, наладчики). Кроме того, необходима производственная и экспериментально-испытательная база и соответствующее финансирование. К счастью, необходимый опыт уже накоплен в машиностроении при создании осевых и центробежных компрессоров, газовых турбин и авиационных моторов. Этот опыт позволяет создать действующий макет, который мог бы явиться исчерпывающим доказательством принципиальной возможности создания бестопливного монотермического двигателя.

