Трехфазный Генератор
Трехфазным, называется генератор, в котором выходные импульсы на управляющих обмотках выдаются последовательно друг за другом. Типичный пример эпюры напряжения на выходе генератора от времени показаны на рис 1.
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                                           Рис.1

Наиболее просто он строится по блок-схеме, показанной на рис 2. Частота от обычного генератора (1) делится на три счетчиком(2), затем дешифратор(3) формирует выходные информационные сигналы. И на усилителях (4) (трех) мощность сигнала доводится до необходимой.
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                         Рис.2

Рассмотрим последовательно и подробно все элементы  блок-схемы рисунка 2.

Генератор.

Генератор можно использовать любой, умеющий выдавать импульсы ТТЛ уровня 0-(0-0.8В)  1-( 2.8-5В) и нужной вам частоты. Если вы не имеете готового, то можете его слепить на одной микросхеме – например на интегральном таймере.

 NE555, SA555, SE555 – под такими наименованиями их выпускает фирма Филипс и многие другие. Диапазон выдаваемых частот 0-500кГц. Наш аналог КР1006ВИ1. Стоит такая микросхема порядка  доллара.
XR2206, XR2207, XR2209 – функциональные генераторы фирмы Ексар. Диапазон выдаваемых частот 0-1мГц.

Стоят порядка 5$.

Max038 – фирмы Максим. Диапазон выдаваемых частот 0-30Мгц.  Стоит порядка 15$.
 Цены на корпуса средние и зависят от вида корпуса (дип, планар), температурного диапазона (промышленный или коммерческий)  и т.д.

 В Чип Индустрии (Магазин Чип-Дип) продаются кварцевые генераторы на фиксированную частоту от 1 до 80мГц.

Вот здесь http://www.pspost.ru/Oscillators.htm рекламируются генераторы от 0 до 160мГц и есть на фиксированную частоту и есть управляемые внешним напряжением. Т.е. частоту можно регулировать плавно.

                                         Схема в сборе показана на рис 3.
  У меня на схеме показано подключение генератора SG-8002 фирмы Епсон. Его схема мне просто первая попалась (. И я его вставил сюда просто для примера. Он программируется на достаточно большой диапазон частот. 
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                                       Рис. 3
Счетчик построен на микросхемах DD2, DD3, DD4. Он считает до трех. Четвертое состояние обнаруживается микросхемой DD3-2 и сразу идет сброс. Цепь R2,C2 – необходима для начального сброса в ноль счетчиков микросхемы DD2. Дешифратор построен на микросхеме DD5. Усилитель здесь показан, для примера только на один канал F2. Это транзистор VT1. 
 Микросхемы DD2-DD5 можно брать серии 155, 555, 533, 531, 1554 и от них зависит быстродействие управляющей схемы. На 155 серии F0 более 20мГц схема не обслужит. На серии 1554 входная частота может быть 90-120мГц, а частоты сигналов F1-F3 будут 30-40мГц.
Замечания по усилителю.

Ясно, что чем вы более мощный хотите сделать генератор, тем мощнее должны быть транзисторы. Чем быстрее, тем более быстродействующими должны быть транзисторы. Микросхемы выдают ток от силы 10 мА, поэтому надо для мощных генераторов лепить дополнительные каскады предварительного усиления. На рис 4 показан, как пример выходной каскад аналога прибора Витафон. Он состоит из составного транзистора  на VT1 и VT2 (что было под рукой). Схема работающая. Работал он на динамик (наушник) 40 ом. 

                                      Замечания по частоте.

Я думаю все исследования надо проводить в области частот от 10Гц до 300кГц.
Выше смысла нет. Все современные DC-DC преобразователи работают на частоте 50-100кГц. Выше в ферритах начинаются такие потери, что исследование теряет всякий смысл. Когда речь идет о частоте 30-40МГц – это значит, что люди не понимают о чем они говорят. На такой частоте уже можно жарить кур. (Это уже СВЧ печь). Феррит уже раскалится и поплывет (. Хотя, приведенный генератор поддерживает такие частоты.
Успехов. Источник материала – Sergrushka.
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                                                  Рисунок 4.
