Способы замедления 6 из 7 известных

	дедvaleralap и дедФИЗИК, мы тута тока ток токнули, а ваши "разборки" место не по делу занимают. Предлагаю обоим скрестить шпаги и наморщить следующие по порядку 4,5,6,7 способы замедления...(известно о 7 способах, несколько опубликовано, дед Иван ведет со счетом 3:0). По паре способов на каждого и я их в букварик занесу.
Ну как старики-разбойники?

dedivan Пост: 110421 От 10.Apr.2008 (00:49) 
Владимир64 Пост: 110409 От 09.Apr.2008 (23:00) 
А как можно себе представить эти два колебания в контуре, как просто два напряжения с разными частотами, приложенными к контуру, которые складываются и вычитаются, причем начало у обоих напряжений в один момент. или одно низкочастотное - это напряжение, которое приложено к контуру, а второе - это нечто возникающее в проводе и поэтому имеющее другую частоту, более высокую и в силу этого не могущее сложиться с первым, но тоже начинающееся в тот же момент. Источником этих напряжений в обоих случаях является искра, т.е. искра это генератор данных напряжений. 

Да, они сильно отличаются друг от друга.
Только давай уж не путать первое и второе.
Первое - продольная ЭМ волна бежит по проводу ,она толкает электрончики,
те потихоньку начинают движение и образуют свое ЭМ поле,
Его мы можем использовать во вторичной обмотке для полезной нагрузки.
Если ничего не предпринимать, то первая волна дойдя до конца провода
повернет назад и теперь будет тормозить эти же электрончики, но обратная волна чуть слабее за счет потерь, поэтому не затормозит их до нуля, но ослабит сильно. 
В результате ЭМ поле от движения электронов (тока в катушке) будет маленьким.
Вот этой ситуации и надо избежать. 

1.  Ну раз не хотите деду помогать - вот вам конкретное решение,
но думать придется, теперь думать будете правда это или шутка.

Данная информация распространяется на основе 
СТАНДАРТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ЛИЦЕНЗИИ GNU
Редистрибуторы свободно распространяемого интеллектуального продукта могут частным порядком получить патентную лицензию, превратив тем самым этот интеллектуальный продукт в свою собственность.
Во избежание возможных юридических противоречий мы заявляем, что любой такой патент должен  быть лицензирован для всеобщего свободного использования или не лицензирован вообще. 

Виток расчитывается таким образом, чтобы длина провода была в три раза больше длины окружности.
Мотать такую конструкцию проще плоским проводом на каркас, как корзину.
Каждый слой смещаем на половину сектора, чтобы витки скрепляли каркас.
Для практического применения частота контура должна быть не более 100 кгц,
это определяется доступностью выпрямительных элементов, для получения постоянного тока.
Длина волны на этой частоте равна 3000 метров, что с учетом скорости распространения 
волны в проводнике, определяет общую длину провода катушки порядка 2 км. 
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2  dedivan | Post: 110525 - Date: 10.04 (23:43)
Иван молодец, правильно обратил внимание на реакцию среды.
Она есть (и будет есть)
Только вот какая тонкость. Мы уже рисовали эту картинку, напомню еще раз.
Вот провод или искра с распространяющейся ударной волной.
Волна уходит под углом к нашему направлению.

Разложим её на две составляющие- продольную
и поперечную. Продольная будет толкать электроны в проводе, а вот поперечная никак. И неправильно ловить её катушкой.
Способ есть - это трубка вокруг провода- коаксиальный транс.
Там есть своя сложность - он имеет очень низкое выходное сопротивление,
из за этого его трудно нагрузить, трудно снять полезную мощность
при короткой искре.
Те, кто попробовал использовать его при измерении тока искры- знают это.
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dedivan | Post: 110530 - Date: 11.04 (00:05)
Надо добавить некоторые ньансы.
Если Угол фронта волны равен 45 градусам, то мощность продольной
и поперечной компонент равны.
Но так только в вакууме. 
Если продольная идет по материалу с пониженной скоростью,
то поперечная компонента становится больше. 
Меньше всего тормозит алюминий, чуть больше медь, еще больше железо.
Именно поэтому хорошо железо для растягивания импульса, но теряем много
энергии на излучение. 
Напрашивается такое изобререние- коаксиальный кабель с железной жилой,
Энергию при этом снимать с оплетки кабеля.

---------------------        
 2а  Ivan | Post: 110639 - Date: 11.04 (11:51)
Всём спасибо за добрые слова и пожелания.
Street
Пожалуйста: всё наглядно. 
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/swa_txt.htm
К сожалению- не смог найти у себя стр., к-ю очень давно выставлял Громов: описание опыта Герца.

dedivan Пост: 110525 От 10.Apr.2008 (16:43) 
Только вот какая тонкость. Разложим её на две составляющие- продольную
и поперечную. Продольная будет толкать электроны в проводе, а вот поперечная никак. И неправильно ловить её катушкой.
Способ есть - это трубка вокруг провода- коаксиальный транс.


Мда...
А я ведь говорил- резонаторы.
Тогда, если ты не против- у мына тожэ эст ышо 1 умный мысл- ти толко ны абыжайса.
Вот посмотри на эту картинку: как ведёт себя ударная волна внутри резонатора.
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/tor_txt.htm
Заметь, что в резонаторе она частично отражается от стенок, а частично- их проходит ( на анимашке видно хорошо: уходящая волна- бледная). Т.е. она из резонатора не сразу убегает, а колеблет стенки определённое время.
Само собой: она же и в стенку резонатора проходит ( а то как бы прошла насквозь?).
Вспомним идеальные условия для резонатора: соответствие высоты, диаметра и толщины стенок. Толщина стенок задаёт период волны в данном материале между стенками. 
Теперь см. анимашку про стенки Блоха.
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/mag_txt.htm
Попробуем подобрать такой размер резонатора и толщину стенок, чтобы образовавшаяся продольная волна внутри резонатора идеально накладывалась на волну внутри стенки резонатора. Тогда сам резонатор будет продолжать излучать продольную волну по оси ( к-ю ловит другой резонатор), а поперечная составляющая волны будет накладываться на волну в стенке резонатора.
Итак: получаем долгий звон резонатора всего от 1 импульса. Практически вся энергия импульса будет использована и снята катушкой.
А вот ещё если подгадать ещё частоту резонатора с гармоникой спектра излучения металла ( железа, алюминия, меди), то...
Думаю, сам понимаешь, что с коаксиалом такого фокуса не получится.
Именно поэтому вся энергия в коаксиале идёт на нагрев диэлектрика.


2_? dedivan | Post: 110740 - Date: 12.04 (00:47)
serg_ural Пост: 110729 От 11.Apr.2008 (17:00) 
а потом измерим реальную собственную частоту, то они далеко не будут равны и будут соотноситься примерно 1:3 (собственная резонансная частота окажется примерно в три раза выше расчетной).

Не правильно понял меня - у этого контура будут СРАЗУ ОДНОВРЕМЕННО
две резонансные частоты с отношением примерно 1:3
Высокая- зависит только от длины провода, а низкую
можно регулировать емкостью подключаемой к катушке,
но она будет только еще более понижаться.
Сравнять частоты можно только понижая первую частоту,
удлинняя провод, но не увеличивая индуктивность и не уменьшая вторую
частоту.
И опять же не направляя продольный импульс навстречу полю контура.
Вот поперек можно.

Но это, как заметил Иван, мы ловим только одну половину энергии,
есть еще половина, которая разбегается от нас радиально.
Вот он заметил, что дед перепутал контур с резонатором, 
не перепутал дед. Радиальная волна не ловится ни контуром ни резонатором, по другому там поля расположены.
Антенну, штырь для этого используют, а вот сигнал с антенны уже на контур подают.

------------------    

168600 
3. dedivan Пост: От 21.Mar.2009 (09:14) 
niklz Пост: 168584 От 21.Mar.2009 (01:53) 
Катушку снаружи можно снять и выкинуть в мусор-одна бутафория.

Это значит не занимался катушками, не знаешь что такое импульсная раскачка контура.

А мне наоборот - катушка более всего интересна. 
Если внимательно посмотреть- вторичка многослойная намотана чем то 
вроде коаксиального кабеля.
Это один из моих семи опробованных вариантов подгонки продольного и
поперечного резонансов в контуре.
Но у меня тогда давно что то не получилось, невнимательно наверное
смотрел. Надо глянуть еще раз.
Продольная волна в проводнике имеет СЕ, но частота колебаний в три раза выше чем у контура. Многослойность позволяет запустить 
эту продольную волну три раза вдоль катушки - туда обратно,
тут можно и попасть в фазу с колебаниями в контуре.
Тут как раз надо быть архитектором, порисовать эти волны,
найти количество первых, чтобы они нарисовали в итоге синусоиду.

dedivan Пост: 168611 От 21.Mar.2009 (10:09) 
Вот примерно так выглядит схема катухи Капанадзе.
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Если есть какие замечания- давайте поправим.
От себя могу добавить- если вторичку мотать коаксиалом, то можно использовать
сначала оплетку- потом центральную жилу последовательно.
Получим бифиляр Теслы, только коаксиальный вариант. 

229246 5    dedivan Пост: 

4  Да, чтот слабо деду пособляете. Год уж прошел
Ну тогда еще один способ расскажу,
Искра подается прямо на большую длинную катушку. Ее резонансная частота не совпадает с продольной волной- ну и мы на нее напилюем.
А сделаем еще один отдельный контур, можно снаружи, можно внутри-
не важно, главное что он уже с резонансом на частоту продольной волны.

Тут вроде все как у всех- и две катушки, и резонанс,
но все наоборот- искра на большую катушку а моща снимается
с маленькой.

Для примера -2 метра 150-й трубы 2000 витков проводом 0,5-1мм
длина провода около километра
продольный резонанс 300 кгц
Вот ежели подать на нее 20-30кв искорки
То с вторичного контура 20 витков можно снимать 220 в.
Правда частота -300 кгц. 
От 04.Feb.2010 (15:31) 
Ну счас мы это дело и раздраконим.
Начнем вот с чего.

Возьмем алмаз. У него коэффициент преломления света (напомню это электромагнитные волны )
равен двум с половиной.
Что такое коэфициент преломления физически - это оказывается
отношение скорости волны в вакууме к скорости в кристалле.
Вон оно как - замедляется оказывается ЭМ волна.

А наш магнитный конус можно замедлить?
Что будет?
А будет вот такая картинка - плотность конусов увеличится в такой штуке.
Ну и что получили? Магнитопровод с проницаемостью мю.
Именно во столько раз и увеличивается в нем магнитный поток,
во сколько раз он замедляет скорость конуса. 

    dedivan Пост: 229247 От 04.Feb.2010 (15:37) 
Вот теперь если подставить электрончики под эти конуса,
то видно что в магнитопроводе их хоть и много, но вперед толкать они будут слабо,
больше в сторону и по закрутке - это будут токи Фуко.
А нам надо вперед.
Вот для этого надо сделать бутерброд из железа и меди.
В железе конуса накопятся- выскочат в медь с ускорением, толкнут
электрончики. Ага? 

  dedivan Пост: 229250 От 04.Feb.2010 (15:52) 
Вот для этого и нужен бутерброд.
А из чего его проще всего сделать?
Алюминиевый скотч и лента от колечка.
Все таки электротехническая сталь получше, чем просто сталь. 
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  dedivan Пост: 229258 От 04.Feb.2010 (16:18) 

MSN Пост: 229252 От 04.Feb.2010 (15:59) 
НЕ выскакивают они из железа, ну никак.


Выскочат, им деваться некуда. Но ослабленные.
Потери в стали...
Поэтому и лучше тонкая лента.

А вообще идеально конечно это трубка внутри железной трубки.
Если кусочек её отрезать- ба... ЕБХТ получился...
Вот и нашли его главное свойство-замедлять волну от электрончиков.
А волна и сами электрончики тянет назад за собой. 

6   dedivan | Post: 229263 - Date: 04.02 (23:28)
Ну и до кучи уж про постоянные магниты.
Вернемся опять к алмазу.
У него есть такая штука- анизотропия, то есть он не по всем направлениям
одинаково свет томозит. В каком то больше, в каком то меньше- это распространенное свойство у кристаллов.
А могут быть такие магнитопроводы? С анизотропией.
Что в них будет происходить?
В них куча электронов, у каждого свое магнитное поле, в сумме они дают ноль.
Но если кристалл обладает свойством тормозить в одном направлении больше
чем в других - то волны конусов только одного направления будут концентрироваться.
Уже не будет полной компенсации и мы увидим магнитное поле этого направления.
Так? Магнит получился?
А проверить?
А кто мотал катушку на магнитном кольце - знает там по всем направлениям кроме одного
мю равно единице.
Оно?

7. ?


