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 Опубликовано: http://www.geocities.com/baginsky.geo/new/nomagn.doc"  24 января 2008г.
   Вступление. Настоящая публикация имеет цель - объяснить одну из фундаментальных основ для создания устройств, использующих энергию эфира, как будет показано далее. Практический опыт автора, подтвердил, что многие постулаты, которые мы считали в течение многих десятилетий незыблемыми, в настоящее время пошатнулись, в связи с революционными открытиями в области физики. В первую очередь, я имею в виду обнаружившееся учеными разных стран, в сотнях опытов, аномальное выделение энергии. Этому феномену на сегодняшний день находят наиболее разумное объяснение, исходя из предположения, высказанного еще в древности - о субстанции, называемой эфиром, из которой все произошло, и в которую все превращается.  Этому содействовали многие практические опыты, доказавшие ошибочность старых, устоявшихся представлений. К примеру-  ошибка орбитальной модели вращения электронов вокруг ядра, за которую получил значительное денежное вознаграждение -  премию Нобеля, выдающийся физик Нильс Бор, в 1922году.  Ошибочность результата опыта Майкельсона - Морли, доказанная,  к примеру, экспериментом Санька - доказывает существование эфирной среды. Это все знаменательные факты и открытия, поскольку существование и разумное использование энергии эфира позволяет человечеству избавиться от безрассудно, варварски сжигаемых природных запасов нефти и газа, о чем писал еще гений Тесла, на открытиях которого стоит вся промышленная цивилизация, и кто был убежденным сторонникам существования эфира. Как оказалось, препятствием на пути на пути использования энергии эфира, со времен Теслы, были сверхприбыли, получаемы от продажи сырья, в основном я имею в виду нефть и газ. 
                                Силовые магнитные поля и их направленность.
 Известно, Эрстед обнаружил воздействие поля, создаваемого вокруг провода с током на магнитную стрелку, способную поворачиваться на оси. Известно, что и вокруг магнита существует силовое магнитное имеющую направленность. В связи с этим фактом одноименные полюса отталкиваются, а разноименные - притягиваются, это всем известно. Принято, что магнитные силовые линии направлены от северного к южному полюсу магнита.
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   Глубокоуважаемый мной ученый – доктор Канарев Филипп Михайлович, в и интернет - статьях и книге весьма понятно описал результаты опытов, показывающие - в какую сторону отклоняется провод с проходящим по нему постоянным током, над и под магнитом. Результаты опытов этого выдающегося ученого, показывают нам, что вокруг провода с постоянным током существует поле, имеющее определенную направленность силовых магнитных линий, конечно, в зависимости от направления тока в проводе также. Таким образом, полученный важнейший результат, я уверен, лучше объясняет появление силы Лоренца, также называемой иногда силой Ампера. Воспользуюсь разрешением Канарева Ф.М. - использовать (указанным мне способом) материалы из его (на правах рукописи) публикаций, приведу рисунокиз Интернет - журнала, статьи:“Проводник в магнитном поле”, с адреса:  http://kanarev.inauka.ru  (научно-популярные статьи); Другие ресурсы: http://www.kanarev.com – главный сайт  http://kanarev.newpowers.org  http://Kanarev.innoplaza.net http://peswiki.com/index.php/Directory:Kanarev_Electrolysis 
http://www.new-physics.com   

Рекомендую подробнейшим образом изучить хотя бы эту, упомянутую статью, для верного понимания сути дальнейших заключений, и лежащую, наравне с другими открытиями в основе всей электродинамики.

 Лично проделанные мной простейшие опыты показали, что появляющаяся сила Лоренца вызывает без опорное движение провода. Остановлюсь на этом подробнее. Нужно верно понимать понятие “без опорное”.  Ротор мотора или динамо машины или диск электрического счетчика энергии в определенном смысле крутятся также без опоры. Однако, если мы поместим вращающийся мотор на лодку без винта, она не поплывет.  Но если есть эфирная сила, аналогичная ветру и парус, лодка поплывет. Такую силу на провод с током и создает сила Лоренца.  В обмотках мотора таких сил много, и обычно они имеют противоположное направление для организации вращающего усилия.
[image: image2.jpg]N
J
3
e A
B
/V S
/-I'
a)
N
o
B
o A
T
= s
1 b)

TIpoBOAHHK B MATHHTHOM TOJIe:
) 9IEKTPOABHTATEIIsT;
b) snexTporeneparopa



Очень доходчиво и немало, с публикацией фотографий свих экспериментов, написал не так давно умерший Громов Н.Н.  Полученные результаты вызвали у Громова, по его же словам, шок, который весьма долго не проходил… Надо признаться, что подтверждение результатов Громова в самых простейших опытах, оказало на меня также большое впечатление, поскольку я всегда думал, что если провод, к примеру, выталкивается из поля магнита, то магнит испытывает силу, направленную в противоположную сторону, согласно законам механики Ньютона!!! Однако это оказалось не так! (А ведь за плечами уже не малая часть жизни, институт, диссертация...) 
 На нижнем фото я показал простой эксперимент, дополнительно, как я думаю, подтверждающий результаты, полученные Канаревым Ф.М.

 Исходные данные: Два металлических стержня, диаметром 10 и 16мм.  Фото миллиметровой линейки рядом наглядно показывает размеры и длину. Изолированный многожильный провод, внутренним сечением 0,75мм кв., длиной около 2м. Источник регулируемого напряжения постоянного тока. В эксперименте кратковременно, на 4 - 5 секунд, по проводу обмотки пропускался постоянный ток, в среднем 7- 8 ампер. Естественно при таком небольшом сечении провода, происходил нагрев провода, и по этому  ограничивалось время пропускания тока. Наличие магнитных свойств в сердечнике при намотке провода вокруг металлического стержня, указанным бифилярно способом, при пропускании тока по получившейся, таким образом катушке с одним слоем витков – отсутствовало. Данный факт несколько удивил меня, так как вся предыдущая практика и знания говорили о том, что катушка изобретена для создания магнитного поля, а сердечник его усиливает.  
Упомянутый вывод я сделал после попытки примагнитить тонкую и гибкую стальную полоску толщиной около 0.1мм (чинка, лезвие для бритья) к плоскому железному торцу стержня с обмоткой. Еще раз уточню, что провод, как видно из фото, (фото можно увеличить, если щелкнуть по нему мышкой и потянуть за один их углов) складывался пополам, и от его средней точки начиналась навивка. Именно для такого варианта навивки показаны поля от токов в витках, имеющие попеременную направленность, с каждой стороны катушки, (в сечении), в отличие от обычной катушки, что видно в сравнении двух рисунков.
    Вторая часть опыта - тот же провод разматывался в прямую линию и наматывался уже как обычная катушка, на концы провода подавался тот же ток около 8 ампер,  и наблюдалось уже весьма ощутимое намагничивание стержня с катушкой, обнаруживаемое легко - по притяжению лезвия, удерживаемого в пальцах руки.  На верхней части фото показаны направления токов в отдельных витках обмотки из упомянутого бифилярного провода, в сечении.  Красным цветом на нескольких кружках, обозначена сама медная проволока.  Кружками я изображаю одну из множества круговых силовых магнитных  линий, образуемых вокруг провода. Дуговыми стрелками я показал направление силовых линий вокруг каждого витка, а  двойными стрелками, с противоположным направлением – результирующее направление магнитный силовых полей около стержня, если такое имеется. 
 В нижней части фото, слева, показано направление силовых линий в обычной катушке и становится понятна причина возникновения осевой магнитной результирующей силы. Для предотвращения ошибки этот опыт, с упомянутым результатом был сделан дважды для бифилярной и обычной навивки. Таким образом, я утверждаю, что наматывая катушку вокруг стрежня в точности указанным мной бифилярным способом, магнитные силовые линии витков имеют противоположную направленность и не создают осевую намагниченность. Данное заявление я решил сделать поскольку, не смотря на простоту описываемого опыта, повторить который может каждый, весьма быстро, нашелся критик, утверждающий, что указанного явления быть не может.  Правда критик не представился, на форуме соблюдается “этикет” анонимности, поэтому упомянутый критик уже сам себе создал в известной степени не лестную рекомендацию, позволив себе обвинить меня, аноним уже одним этим самым заслужил себе не лестную рекомендацию, не позволив себе иметь ответственность за попытку обвинить меня во лжи. А поскольку описанный мной опыт может повторить каждый, и достаточно быстро, всем станет ясно кто же прав. Жаль конечно, что некоторые положительные свойства анонимного обсуждения интересной проблемы имеет порой и такие отрицательные аспекты. Я решил предотвратить дальнейшие попытки критики и дезинформации на эту тему,  разъяснение этого - нужное и полезное дело, чему также посвящена данная публикация. Представленное мной подробное описание опыта легко воспроизводимо каждым желающим. К сожалению, некоторые не высказывающих должного уважения к объективно полученным и воспроизводимым результатам. Кроме того, я выяснил, что в большинстве случаев  у нас работают закоренелые стереотипы мышления, мешающие пониманию нового. Поговорка, “этого не может быть, потому что не может быть такого никогда, или потому что сам такой-то сказал…” увы,  это показательный пример обыденного мышления. Вероятно, такую намотку опробовали на практики многие до меня, но я не встречал подобного сделанного мной, описания и объяснения описанного опыта в литературе. Мне известно, в радиотехнических и других устройствах использует встречное по направлению электрическое подсоединение, для создания встречных магнитных полей магнитных полей, взаимного вычитания “противо -эдс”. Таким способом соединяют отдельные катушки, но не витки провода. По этой причине рассмотренный вариант намотки катушки, я даже могу предложить назвать “катушкой Багинского”, если не будет найдено того поле раннего автора. Конечно, можно, было бы даже подать патентную заявку. На что надо время и оплата… Известно как был получено авторское свидетельство на использовании клея БФ-2 по другому назначению,  как средство  - обеззараживающее и покрывающее рану защитной пленкой.

  Из рассмотрения приведенного рисунка видно, что вокруг стрежня с указанной бифилярной обмоткой отсутствует также и магнитная составляющая потока, направленная по нормали (перпендикулярно) к боковой поверхности стержня. Вполне очевидно, что при количестве слоев витков больше одного ситуация с осевой и перпендикулярной ей намагниченностью сохранится. Кроме кажущейся бесполезности данная бифилярная намотка имеет разное практическое применение. Приведу первое. К примеру, в настоящее время  обилие электромагнитных полей излучения – рассматривается как загрязнение окружающего пространства, а в некоторых случаях, известно, что чрезмерное по длительности мощности излучение мобильных телефонов приводило к раку мозга. 

Известно, что спираль в электрических нагревателях мотается как обычная катушка, и, следовательно, она имеет осевую результирующую магнитного потока, переменную для случая переменного тока и оказывающую воздействие на организм человека. Поэтому намотка спирали бифилярно устранит указанное воздействие. Вообще - то это отдельная большая тема, но следует все же заметить, что применяемая частота 50 Гц, весьма плохо сочетается с многими собственными частотами человека, а частота 60 Гц  в сети переменного тока как это существует в Америке – благоприятнее. Многочисленное использование указанного типа катушки еще,  может ожидаться в электротехнических устройствах. Следует заметить, что особо важно - упомянутый тип намотки катушки, будучи известным автору способом реализованный в виде плоской спирали в виде последовательно соединенных многих блинчиков уложенных один над другим, позволяет создать в результате катушку, обладающую уникальными свойствами.
                           Направление силовых линий и резонанс
В своих поисках найти общее, универсальное, то, что объединяет все устройства. Извлекающие свободную энергию эфира, я пришел к выводу, что у всех них общее в организации одинакового направления магнитных (эфирных) силовых линий. Остановлюсь подробней для верного толкования. В своей предыдущей статье, я предоставил, хотя и не всю имеющуюся у меня, в связи с ее обилием, информацию на тему самовозбуждающихся динамо машин, которые могут иметь эффективность выше 1. А также писал об открытии феномена самовозбуждающегося  и само - поддерживаемого тока, разные авторы, примерно с 1866 года применяли разное название, да и перевод, к примеру с венгерского или русского языка - не очень идентичен английской или русской версии.
  Принцип работы таких машин организуется, в общем- то схоже.  Поле катушки, к примеру, должно усиливать магнитный поток в стержне, на котором она намотана, и который становится магнитным.  Но если поле этого стержня будет иметь благоприятное (для усиления) направление, совпадать с направлением поля, например в центре катушки, то произойдет усиление поля сердечника катушки и произойдет самовозбуждение. Нужно верно понимать - откуда избыточная энергия может поступать в систему, поскольку, как заметил один критик, “нельзя из воды еще больше воды получить“. 

    Подумаем, почему магнит все время способен притягивать или отталкивать и при этом так долго не терять свой магнитной силы? Если магнит отталкивает или притягивает его микрочастицы, электроны, обладая магнитными свойствами, (а ведь именно их упорядоченная структура в магните и создает поле) несколько поменяют свою ориентацию и даже расстояние от ядра. Но это состояние для них неустойчивое, и они, электроны, испытывая воздействия от ядра атома, как аналог - два отталкивающихся магнита хотят иметь устойчивое состояние, можно сказать – нейтральное  в противоборстве сил отталкивания и притяжения в атоме. Им, электронам не откуда взять энергию и они забирают ее из эфира. 
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Системы с самовозбуждением в общем организованы одинаково, но конструктивно - по разному. К примеру, самовозбуждение может быть только с использованием усиливающего воздействия магнитного поля. Виток или витки самовозбуждения могут не иметь электрического соединения с обмоткой. Или  иметь последовательное, параллельное или смешанный принцип возбуждения. Рассмотрев направление токов  и образованными токами полей при разряде, в таком распространенном и привычном для нас изобретении – электрическом конденсаторе, которое не зря Тесла изображал в виде гребенки, можно понять, почему разряд конденсатора отличается от разряда Лейденской банки, о чем упоминал еще Тесла. Для простоты понимания работы конденсатора лучше представить его в виде двух длинных проводов. Катушка, со значительной длиной провода  будет иметь не только индуктивность, но и обладать определенной емкостью. Следовательно, совсем не безразлично каким из способов наматывать катушку. Сколько времени для этого потребуется, и, конечно же какими свойствами будет обладать катушка. На фото я показываю одну из катушек, изготовленную мной, на что потребовалось более  двух месяцев кропотливой работы, несколько часов в день только для одного слоя в виде блина.  
  Тесла получил патент US патент 000512340  для бифилярной катушки, способной при тех же геометрических размерах накапливать энергии в 250 000 раз (двести пятьдесят тысяч) раз больше, чем альтернативная катушка, таких же размеров. Рассмотрение направления и результирующей магнитных силовых линий такой катушки - необходимое дело.  

  Если движение зарядов, токов в пластинах (провода) конденсатора осуществляется в противоположных направлениях, то магнитные силовые линии в близко расположенных друг к другу областях проводов - напротив могут иметь общую направленность и усиливают друг друга. Поэтому можно прийти к выводу, что конденсатор представляет собой, при верном его применении усилитель поля и его можно успешно использовать для получения свободной энергии эфира. Не случайн,  в устройствах Теслы используются конденсаторы, а в одном из патентов Тесла пишет о трансформере а не трансформаторе. Некоторые сегодня ошибочно понимают под словом конденсор - охладитель, но это не так для перевода с английского языка. Именно конденсатор используется в огромном числе схем, в том числе и резонансных, само объяснение резонанса, физическая основа этого явления приобретает дополнительный смысл. 
Было бы полезным для тех кто интересуется данной темой понять физический смысл плюса и минуса в электрической цепи - это северный и южный полюса магнита, понять  - что такое поляризация, а значит понять торовую модель электрона, понять что поле проводника с током и длинного и тонкого цилиндрического магнита идентичны. Ссылки указаны.

В окончание следует еще раз отметить, именно рассмотрение направление полей образуемых в устройствах с магнитами и обмотками,  в резонансных устройствах лежит в основе понимания и изготовлении таких устройств. Рассмотрение таких конкретных устройств это отдельная, большая тема, которая должна базироваться на полученных новых открытиях, малым фрагментом в описании последних и есть данная публикация. Нет сомнений, рассмотрение и обсуждение устройств, именуемых резонансными, как и устройств свободной энергии болжно базироваться на верном понимании условий, необходимых для полезного движения магнитных силовых потоков, в том смысле, что при их правильной организации происходит самоусиление и самовозбуждение системы и возможность извлечение свободной энергии. Почему такое явление может происходить и почему силовые линии одной направленности сближаются а противоположной направленности- отталкиваются- сложный вопрос. На который сегодня мало кто может ответить убедительно, так как  у нас мало сведений о свойствах самой удивительной субстанции - эфира. Однако рассмотрение и изучение таких важных механизмов как многодисковое динамо Йкдлика - не признанного отца динамо –машины, советами которого успешно пользовался известный физик как Фарадей, униполярное динамо Теслы и Фарадея, записки к униполярному динамо Теслы и другие работы Теслы, и, конечно же –труды доктора Канарева Ф.М.  совершенно необходимы для понимания любого проектируемого механизма для извлечения свободной энергии, как бы он ни назывался – резонансным мотором, Ф- трансформатором, N – машиной и т.п. 
    Владислав Багинский. Украина, Одесса, 24 января 2008.г

