Опыт по получению продольной волны, со схемой и осциллограммой.

Господа, прошу внимания!

Кто не верит в её существование прошу повторить.
Схема взята из первого опыта Отто по построению ТПУ.
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Puc.l - nepmas ycTaHOEBKa, Ha xaTyuke 50 BUTKOB

3TOT 3KCNEPMMEHT, MNOCIYXMUJI CTMMYJISTOPOM IJIS OajlbHeMIMX
MCCenoBaHuit: Naxe UCTIONE3YS 3TOT MUEMMANLHEN NONXON, YIANOCH
Baxeus TAK WM MHAUE NOICOSIOMHEHHYD JIAMIOYKY HAKAaNUBAHUA.




Фото эксперимента:
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Резистор – это щуп осциллографа, крокодильчик – его масса. Подключено прямо к медному стержню. Катушка от пускателя 4-й величины, половина витков убрана, провод ПЭВ-0,4 мм. Лампа на 220*60 вт. Питание ключа амплитудные 50 вольт, падение до 36 в.
Вот свечение лампы без влияния противоЭДС – катушка отключена:
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Прошу обратить внимание, Отто испытывал утилизацию противоЭДС, как видим – у него это получилось. Но нам то надо другое, нас интересует подтекст этого опыта. Стержень и продольная волна. Поэтому, смело выкручиваем лампу, дабы не смешивать арбузные корочки с мякотью, и смотрим осциллограмму.
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Скважность крутим, как нам нравится. Реально видно что это круговая волна. «Бусы» вокруг стержня. И пусть Мага ругают за этот термин, но по простому не объяснить иначе. Забегая вперёд к теории, скажу так: По моему, Волна складывается от разности ЭДС-прот.ЭДС, а вектор движения направлен в сторону этой разности. Получается, что скорость движения напрямую зависит от кол-ва витков катушки,  частоты импульсов….. Примитивно, но пока достаточно.
Да, чуть не забыл: что-то на фольге я не замечал такого странника…..

Как обычно: Генри Нильский не гарантирует работу данной схемы ;)

