Даниэль МакФарланд Кука 

Электромагнитная батареи 

За сто тридцать лет назад Даниэль МакФарланд Кук из Мэнсфилда, штат Огайо запатентовал "Электро-Магнитные батареи" заявил, что он "производит постоянный ток без помощи гальванической батареи". Его номер патента 119825 был опубликован 10 октября, 1871. Действительно ли он делать то, что постоянно производства электроэнергии? Это было восемь лет, прежде чем Эдисон изобрел лампочку. Мог ли он на самом деле строить это, или это только идея, что в реальности не работают? 

Это своего патента: 

Соединенные Штаты патентное ведомство 

-------------------- 

Даниэль МакФарланд Кук, из Мэнсфилда Огайо 

Совершенствование ИНДУКЦИЯ-койлы 

---------- 

Спецификация составляющая часть Письма Патент № 119825 от 10 октября 1871 

Для кого это может касаться: 

Да будет известно, что я, Даниил МакФарланд Кук, из Мэнсфилда, в графстве Ричленд и штата Огайо, изобрел Электромагнитная батарей, из которых следующие спецификации: 

Мое изобретение относится к комбинации из двух или более простых или сложных спиралей и железными сердечниками или магниты таким образом, чтобы производить постоянный электрический ток без помощи гальванической батареи. 

Диаграмма 1 отражает различные части комплекса спиралью и со стальным сердечником. Рис. 2 перспективе мнению моего изобретения. 

При выполнении моего изобретения, я не ограничусь лишь для определенного режима построения спирали или спиралей, или какого-либо конкретного размера проволоки, отметив лишь, что количество проводов в нескольких спиралях является достаточным для получения результатов, используя менее или более проволоки в спиралях, с учетом тех целей, для которых они предназначены, а также с использованием таких материалов для изоляционного спиралей, как обеспечить надлежащие меры. Я предпочел, однако, в общем, использовать тот же размер проволоки в строительстве либо простых или сложных спиралей. При использовании простых спиралей для удобства и пользу изоляции сопротивления для получения достаточного количества напряженности и текущих действий, желательно использовать длинные со стальным сердечником, A, рис. 1, скажем, два, три или даже шесть футов в длину, а две, три или более дюймов в диаметре, а также большой медный провод хорошего качества кондуктивный, провода хорошо изолированы с шелком, шеллак, или парафина только причем возражения, как это может быть твореное путем нагрева спирали, а в действии. Со стальным сердечником может быть твердыми бар или комплект железной проволоки, последний уделения повышенного напряжения на текущую с одинаковой длины и мелкость провода. В любом случае проволока может быть штраф или грубой, но я предпочитаю использовать № 16, или даже более тяжелые провода, а в результате мощного пропорционально размеру и длине провода. При использовании соединения спиралей желательно, в некоторых случаях, использовать небольшие проволоки, скажем, № 30, или даже меньше, на начальных спирали, и № 16, или даже больше, для вторичной спирали.  Такое сочетание первоначальных вторичный ток первичных спирали очень небольшие по количеству, по сравнению с терминалом вторичный ток вторичной спирали предложения, но мало сопротивления терминал среднего, следовательно, быстрее действий обеспеченных или начального спирали могут быть изготовлены из ООН изоляцией провода обмотанный в твердой спиралью, будучи изолированы только между катушки, в этом случае есть, но мало или вообще не противоположные первоначальным вторичный ток. Спиралей только с большим количеством проводов даст аналогичные результаты. Лента спираль может быть заменен на вторичном спирали, скажем, три, шесть, двенадцать или двадцать четыре дюйма в ширину и в любое удобное для длины, но достаточной длины к повышению напряженности в терминале ток степени необходимы для воспроизводить себя в своей деятельности на первичном спиралью. При использовании сложных спиралей, важно, что среднее катушка должна быть ранение в том же направлении, что и основной катушки, а столбы и провода должны быть подключены к противоположным полюсам из главных катушки В. действий будет распределились следующим образом: Терминал вторичного тока вторичной спирали C распространит через напротив начальной катушки B, в то же мгновение терминал вторичного тока от основной спиралью B будут разработаны и распространить через противоположный вторичной спирали C, как ток, вытекающих в том же направлении, в обратном спиралей до н.э., и подготовить сводный магнитных действий по железной бар в центре; противоположные первоначальным вторичных течений двух спиралей до н.э. время сводятся не проявляются в главной цепи D от аккумулятора, существует в восьми различных течений разработан в действие одним всей цепи две пары спиралей, два терминала и два первоначальных вторичный ток для каждой пары спиралей, четыре первоначальных вторичных постоянно противостоящих тиражом четыре терминала вторичный ток, но первоначальный вторичных жизни гораздо ниже, напряженность и меньше по количеству, чем среднее Терминал потребляются или рассмотрен терминал, в результате чего сальдо терминал достаточно для преодоления сопротивления первичного провода и заряд бар на степень необходимости воспроизводить себя в напротив вторичной катушке. При этом средства постоянного тока находится в нескольких спиралей. Рулонов может состоять от пятисот до одной тысячи футов или более начальных катушки, и меньше или больше вторичной катушке, в любом случае более катушкой и лучшей изоляции более мощный результат. При использовании простых спиралей, или только две катушки, провода любого размера могут быть использованы только тем, что изоляция является действенным и количество проводов достаточно. Чем больше и больше провода или катушки более мощный результат один тысяч или более футов в предпочтительным. Полюсами двух спиралей связано действия такой же, как в комплексе спиралей, то время, но четыре токов разработала два первоначальных и два терминала токи, вытекающие последний постоянно в одном и том же направлении - в силу наличия, кроме одного, имеющего в том же направлении. 

Режим подготовки и начала деятельности в спиралей заключается в использовании стальной или электромагнит, или спирали, вокруг одной из спиралей, и вызывая вторичный ток в закрытом спирали с помощью аккумулятора ток в космическом один , а затем в действие либо простых или сложных спиралей увеличение количества максимальной вместимостью проводов проводить с существующей напряженности в настоящее время. Если в настоящее время схема разбита текущего мгновенно прекращается, и может быть восстановлен только в том же означает, что он был впервые произведен; следовательно, позволяют использовать основные схемы для общих целей представить реостат или сопротивление в какой бы то ни было схемы, так что небольшая часть текущей только поток вдоль сопротивление, в которой подразумевается деятельность в спиралей является слабо поддерживал, когда основная схема нарушена, и моментально восстановлен, если оно замкнуто на его полную силу. При этом подразумевается деятельность становится по сути то же самое, что общий ток батареи, и может быть использовано для аналогичных целей. Для предотвращения нагрева спиралей, вызванных интенсивности действий, а также для предотвращения распространения этого первоначального вторичный ток в основной цепи, реостат любой удобной форме может представлять собой часть основной цепи D . Запасной изменения железа сердечника или магниты могут быть использованы для производства электро-магнитной движения или движения с колес любого подходящего устройства. 

Описав мое изобретение, утверждают, что я, как новый, и стремлением обеспечить на выдачу патента, является -- 

Комбинация из двух или более простых или сложных спиралей, в порядке и для целей, изложенных. 

DANIEL МакФарланд COOK, 

Свидетель: 

А.Дж. Мак 

JW Jenner 

После прочтения Г-н Кук патента, это моя интерпретация, как строить свои устройства. Сравнивая полномасштабную копию патента размеры в патенте, и исходя из упомянутых аспектов, так больше и меньше, что г-н Кук могут строить, по-видимому, что патент рисунки были сделаны примерно в 1 / 10 масштаб. По масштабирование патентных рисунков, следующие размеры моей реконструкции Повара устройства. Начните с 33-1/2 дюймов в длину и диаметром 1-1/2 жезл 8620 сталь, сталь или использования проводов сгруппированных вместе. Wrap с 30-дюймовым широким Крафт коричневой бумаги до 3 дюймов диаметром. Раствор некоторых белой бумаге клея с водой и использовать в спрей бутылку с клеем Крафт бумаги при упаковке. Основная Затем обернутые использованием примерно 800 футов 22awg (.027 дюйма) магнит проволоки, один слой, для длины 27-1/2 дюйма. Затем оберните 24 дюйм широкий Крафт бумаги до 5-3/4 дюйма диаметра. Для того, чтобы среднее, принять 600 футов 12awg медной проволоки и расплющить между роликами до тех пор, пока он мер, о .12 в ширину и толщиной .04 лентой. Если валики конический можно выравнивать и катушки проводов в то же время. Пальто проволоки спрей-на изоляцию. При сухой, слайд провод катушки на место и приклейте на место с более спрей по теплоизоляции. Или, используя 14awg обернуть проволоку дом? Сделать две катушки сборок. 

Теперь провод катушки двух собраниях, как показано ниже. Попробуйте начать устройства сканирования мощный магнит вдоль катушки или сердечника. Попробуйте разные значения резистора. Попробуйте короткое мероприятий. Попробуйте сдачи лампочки в каждом из двух выходов. Тест с метр. 

Эти планы были разработаны по 8-12-01. Я не строил этот. Я не знаю, что он будет делать. У меня есть ощущение, возможно, это просто работа, как г-н Кук говорит. Зачем ему тратить время и деньги на выдачу патента, если он не работает? 

Электрический ток через провод производство магнитных полей. Тогда электрический ток проходит по цепи и течет через проволоку опять больше магнитное поле. Вернуться EMF останавливает поток тока. Затем магнитное поле разрушается вождения электрического тока назад во второй катушке происходит вокруг цепи снова и снова. Вновь магнитного поля строит. Вернуться EMF останавливает поток тока, а затем меняет его. И мы начнем все снова. Электроэнергия используется снова и снова. Чем больше она используется, тем сильнее он становится. Он останавливается только когда цепь повреждена. 

Я не инженер-электрик, но я-то отсутствует? 

Этот патент был найден Фреда Эпс, хотя он был самым патентных исследований. 

Спасибо, Фред, для чего этот старый патент на свет. 

Прогресс Update по созданию Кука Электромагнитная аккумуляторах. 

Контактная информация 

Адрес электронной почты: jrrandall@voyager.net

