                                                        Озарение пришло случайно.
Со  схемой  глубокоуважаемого гения Тесла был  давно  знаком. Родилась идея  более быстрого отбора  энергии  из  атмосферы,   а точнее  положительно  заряженных ионов воздуха.
Земля,  как  известно,  имеет отрицательный  заряд,  это большой конденсатор,  в  отличии  от
положительно  заряженного  воздуха.
Как то при ремонте бытового ионизатора воздуха был замечен эффект пылесоса, он  произвольно прокачивал сквозь себя воздух, что было ощутимо даже рукой.
Суть схемы заключается в сендвич панели, блока управления,  силового понижающего трансформатора Тр1,  источника постоянного тока смещения Тр2- VD4-C2, коммутатора  К.
Сендвич   панель  изготавливается  из простого  оцинкованного кровельного железа 3 листа,
с прослойкой  электретного вещества(эбонит 2листа), склеенных электропроводным клеем.
Панель  устанавливается  на некоторой высоте h по отношению к земле.
В исходном состоянии на центральную пластину панели подается отрицательный потенциал напряжения от слаботочного  источника Тр2-VD4-C2.
Диоды VD1-VD2 должны иметь ничтожный обратный ток утечки(это важно!)
При отрицательном  смещении  панели  положительные  ионы воздуха будут  быстро заряжать
внешние пластины панели.  Как только напряжение на пластинах  превысит  потенциал земли   диод  VD1 откроется  и  блок  управления  выдаст команду переключения на ключ К.
Центральная пластина будет подключена к земле, диод  VD2 откроется  и  пластины разрядятся
через Тр1-VD3-C1  в нагрузку. Далее цикл  повторяется.
  


image1.emf
К

Тр2

Тр1


oleObject1.bin
К


Тр2


Тр1



