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            ПРИНЦИП РАБОТЫ  ГАЗО-ГИДРАВЛИЧЕСКОГО   
                                             ДВИГАТЕЛЯ
Газо-гидравлический двигатель (ГГД) схема которого изображена на рисунке представляет собой тепловую машину замкнутого цикла . Рабочий цикл состоит из 4-х тактов.

1. Изохорное нагревание. 

    Нагреватель нагревая в цилиндре-котле рабочее тело (РТ)  (для простоты - воду) доводит  его температуру от Т1 до Т2 которая соответствует температуре кипения РТ.

Поршень П1 условно-неподвижный, клапаны К1 и К2 закрыты. Давление в котле растет (по закону Шарля) поскольку объем постоянный, от величины Р1 до Р2. Чему отвечает изохора на графике АВ. 

2.  Изотермическое расширение.

      При повороте маховика с кривошипным механизмом приводится в действие клапан К1 (привод клапанов на схеме не указан), который становится в положение открывающее проход РТ по трубкам А1 и А2 . Трубка А3 остается закрытой клапаном К1. РТ давлением пара выталкивается из цилиндра-котла  в рабочий цилиндр. Поршень П2 двигаясь  вверх

(по схеме) совершает работу A= P(V2-V1) которая передается маховику через шатун и кривошип. В это же время вращательный момент передается через другой кривошип (которые жестко связаны между собой осью (о)  поршню П1. Он начинает подниматься вверх на (дельта h) . Давление в котле начнет падать по изотермическому закону, так как объем цилиндра увеличился, а температура есть постоянной (поддерживается нагревателем) . Этому такту отвечает изотерма ВС.

3.   Изохорное охлаждение.

      Поршень П1 находится возле верхней мертвой точки (ВМТ) и условно неподвижен. В связи с разряжением  в цилиндре которое возникло в предыдущем цикле давление в котле упадет от значения Р2  до Р0 величина которого ниже начального давления  системы Р1. В это время открывается клапан К2 и из бака-отстойника в котел засасывается холодное РТ при температуре Т1. Температура в котле упадет до какого-то значения Т3 =Т2-Т1, а поскольку объем в данный момент условно постоянен – давление упадет до минимального значения. Этому отвечает изохора CD. 

4.   Изотермическое сдавливание.

      Поршень П2 двигаясь вниз (по схеме) выдавливает отработанное РТ через клапан К1    по трубке А1-А3 в холодильник где охладившись рабочее тело стекает в бак-отстойник при температуре Т1.  В это время поршень П1 двигается вниз. При этом объем камеры цилиндра- котла уменьшается до величины V1, а давление растет до величины от Р0 до Р1

(по закону Шарля) поскольку температура есть постоянной (охлаждение в предыдущем цикле). Этому соответствует изотерма DA на графике.

        Таким образом рабочий цикл состоит из 4-х этапов. И имеет такой вид. 
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Соответственно площадь фигуры ABCD иллюстрирует работу выполняемую термо-динамической системой двигателя. 
