Аналог непрерывному генератору Мельниченко. Отличие заключается в том, что частота запитки выбрана равной резонансной частоте частиц ферромагнитного материала, а вращение частиц выполняется двухфазным сигналом. у Мельниченко магнитные частицы вращаются на 360 градусов.  
Так в чем же суть – каким таким двухфазным сигналом управлять ?

Re: Тариэл Капанадзе и его "чудо генератор"
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 автор toptamburg Сегодня в 1:18 pm

С ферритовыми чашками не экспериментировал, а вот стержневой феррит превращается в постоянный магнит очень легко: подносишь к торцу магнитик и подаёшь на намотанную на сердечник катушку(150 витков ПЭЛ-0.35) ВВ импульсы (импульс). Остаточная намагниченность явная: чувствительно притягивает отвёртку (ну.не неодим, конечно, но тем не менее) Сохраняется долго-через двое суток проверял-есть.Намагниченный таким образом феррит можно вернуть в исходное состояние (размагнитить), подав опять ВВ импульс на обмотку уже не поднося постоянный магнитик, или сделать ему переполюсовку поднеся другой стороной. Это проверено лично,практически,неоднократно.Хотя, что в этом удивительного?

Тут та нам и пригодиться переменное ВВ промодулированное НЧ 50гц синусом = ИОНОФОН…

Капанадзе упоминает в ролике Мельниченко, который занимался резонансом, Мельниченко самый близкий к разработке Капанадзе .

Тариэль забрал катушку скорее всего потому что в ней секрет, о чем он собственно и говорит на 37 минуте:
Я нашел резонатор, который автоматически регулирует резонанс между вторичной - первичной ... э, вторичной катушками.

на 39:50 - резонатор внутри=ФЕРРОМАГНЕТИК, (я так понимаю внутри первичной и вторичной катушек), является СЕКРЕТОМ.=уже не являеться
____________________________________________________________________________________
Интересен вариант автогенератора: блокинг-генратор, двухтактный генератор. Схема двухтактная предпочтительна. Проверить на других ф.м. лентах. Автогенератор должен сам выйти на резонансные частоты.
          На рис.11 показан генератор с рекуператором энергии на конденсаторе. Энергия «вертуханчиков» должна выделятся на конденсаторе. Генерацию надо довести до резонансной частоты.  Отводы в обмотках – от средины. Направление намотки - условное, т.к. коллекторные и базовые обмотки находятся под прямым углом. Номиналы базовой  RC цепочки  смещения подбирать под  оптимальную частоту генерации. Диоды моста выбирать высокочастотные. Uн -напряжение питания, Uв- напряжение рекуперации. Транзисторы – высокочастотные.        
      Магнитное кольцо диаметром  3см. Первичка -  ряд, диаметром 0.5мм., вторичка- витков 30, по внешнему диаметру. Резонансная частота 1,7 мГц. Ферритовое кольцо от отклоняющей системы телевизора 3УСЦТ. Первичка – кадровая обмотка без изменений. Вторичка - витков тридцать по внешнему диаметру, поверх первички. Первый экземпляр дал резонансную частоту  669 кГц, второй- 496 кГц. Резонансная кривая довольно острая. Проба менять резонансную частоту охлаждением в воде и в ВЧ поле не дала заметных результатов. Похоже, каждый образец имеет свою изначальную резонансную частоту, формируемую при спекании. Интересно: намотать в работающем телевизоре поверх отклоняющей дополнительную обмотку, выпрямить ток и подать на потребление, рекуперацию. Задача:  ферритовое кольцо ввести в генерацию, довести ее до резонансной, вывести на максимальную отдачу, выбором вторички. 
        Намотан транс. на феррите от отклоняющей системы с резонансной частотой 700кгц. Первичка- по 140 вит.,  диам. - 0,5. Отвод от средины и вторичка по - 59 вит, отвод от средины, для обратной связи.  Задача: запустить генератор двухтактный, довести частоту до резонансной- 700кГц.
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