«Всё гениальное – просто!» (Козьма Прутков)
Безтопливный генератор энергии «Центробежный Архимедов Двигатель (ЦАД)»
«ЦАД» - вариант схемы изобретения «Генератор Богомолова».
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На рисунке показана принципиальная схема действия  двигателя, ПРИВОДА, поднимающего груз (6),  с источником энергии  от ДАРОВОЙ работы подъёмных архимедовых сил, действующих циклично (цикл на два такта) на поплавок  (3).
Поплавок (3) – рабочий орган двигателя  передаёт усилие на груз (6) через рычажный шатунный механизм (5) или через кривошипно-шатунный механизм. Кривошипно-шатунный механизм может служить приводом вращения на вал маховика, на рисунке не показан.
Поплавок (3) помещён в рабочую камеру (сосуд),  состоящую из двух полых цилиндров (1), расположенных симметрично и под углом состыкованных  с  цилиндрической вертикальной трубой (2).  Ёмкость  рабочей камеры частично заполнена  жидкостью (4).
Даровая цикличная работа  поплавка (3)   достигается конструкторским приёмом малозатратного  погружения поплавка на дно рабочей камеры за счёт создания специальных условий в схеме действия двигателя.

В чём заключается «создание специальных условий»?

Характеристика «малозатратное» погружение поплавка подчёркивает тот факт, что при такте «всплытие»  поплавок совершает полезную работу, энергия которой может быть  запасена и  утилизована  потребителем после заряжания потенциальной энергией массы груза, поднимаемого рабочим органом-поплавком на определённую высоту в гравитационном поле.  При этом, изобретатель считает, что возвращение рабочего органа-поплавка на дно рабочей камеры в другом  такте цикла осуществляется  «малозатратно», так как оно происходит без противодействия архимедовых сил, потому что  они в этом такте цикличной работы двигателя полностью отсутствуют.  Отсутствуют архимедовы силы в этом такте потому, что в этом такте жидкость из области рабочего пространства поплавка  в камере откачивается. 
Изобретатель считает, что откачивается жидкость  «малозатратными» усилиями,  затратами энергии на откачку в первом такте  существенно меньшими затратами, чем энергия утилизуемая  при работе всплывающего поплавка во втором такте.  Если энергия затраченная на откачку жидкости в первом такте меньше получаемой во втором такте более, чем в два раза, то, после запуска двигателя   внешним стартером, появляется возможность  в процессе длительной работы часть полученной даровой энергии  работы архимедовых сил  направлять на малозатратную откачку жидкости, и тогда, архимедов двигатель становится по определению «вечным двигателем второго рода», безтопливным генератором энергии (БТГ). 
Каким же образом можно осуществить малозатратную откачку жидкости?

Это достигается за счёт даровой работы центробежных сил, перемещающих радиально в цилиндрах (1) массу жидкости (4). Рабочая камера (1, 2, 4) в двигателе представляет собой маховик циклично ускоряющийся и тормозящийся.
Известно,  что физический эффект «маховик» позволяет аккумулировать кинетическую энергию вращения инерционной массы, а при его торможении затраченная энергия на его  РАСКРУТКУ может быть рекуперирована. Потери энергии при работе такой системы происходят только на сопротивление трения и эти  потери возможно технически сделать малосущественными.
Например, малозатратными могут быть колебания вращения балансирного маятника, либо ускорение и  торможение маховика обратимой электрической машиной «мотор-генератор». (См. схему «Генератор Богомолова» http://khd2.narod.ru/authors/bgmlv/rprt04.htm )
Представьте себе простую действующую модель БТГ «ЦАД». Маховик совершает колебательно-вращательные движения  на валу по принципу действия балансирного пружинного маятника в часах. Поступательное движение, коллинеарное аксиальным векторам вращения маховика,   поплавка вверх –вниз приводит во вращение маховик  по принципу детской игрушки «волчёк-юла» и тем самым поддерживает работу этой автоколебательной системы (АКС).  При хорошей добротности АКС, энергия работы архимедовых сил должна быть много больше затратам энергии на подкачку АКС.  Направления векторов действия архимедовых сил поплавка  и сил центробежных при вращении жидкого маховика аксиальны, поэтому эти силы не взаимодействуют, поэтому кинетическая энергия  вращения не может  быть  заподозрена, как источник энергии работы архимедовых сил.
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