РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19)
RU
(11)
2008116937
(13)
A


(51)  МПК 

F03D1/00   (2006.01)

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕПо данным на 12.07.2012 состояние делопроизводства: Экспертиза завершена

(21), (22) Заявка: 2008116937/06, 28.04.2008

(43) Дата публикации заявки: 10.11.2009

Адрес для переписки:

630516, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, ст. Кубовая, ул. Заречная, 42, кв.2, Гапонову А.К.


(71) Заявитель(и):

Гапонов Анатолий Константинович (RU)

(72) Автор(ы):

Гапонов Анатолий Константинович (RU),

Шуркевич Алексей Борисович (RU),

Гапонова Людмила Анатольевна (RU),

Гапонова Елена Анатольевна (RU)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

(57) Формула изобретения

1. Устройство для преобразования энергии потока жидкости в электрическую энергию, включающее электрогенератор, выход которого связан с потребителем энергии, а ротор связан через механическую передачу с полым валом рабочего органа, выполненного в виде полого корпуса с крышкой и установленного с возможностью вращения вокруг центральной оси, при этом концы вала рабочего органа закреплены в опорных элементах, отличающееся тем, что устройство выполнено в виде частично заполненной жидкостью емкости с крышкой, а расположенный в ней рабочий орган, снабжен жидкостным электронасосом, жестко закрепленным в донной части его корпуса, боковая поверхность которой перфорирована; питающие концы электронасоса выведены за пределы корпуса и емкости через жестко закрепленную на крышке корпуса верхнюю часть полого вала, снабженную жестко закрепленным на ней маховиком, расположенным над крышкой емкости, кроме того, рабочий орган, снабжен фигурным трубчатым элементом, установленным в диаметрально расположенных прорезях верхней части боковой поверхности корпуса, причем длина фигурного трубчатого элемента превышает диаметр корпуса рабочего органа, а на его, по меньшей мере двух, концах, находящихся в емкости, жестко закреплены сопла, расположенные в плоскости вращения рабочего органа и направленные в противоположные стороны, при этом цилиндрический центральный отвод фигурного трубчатого элемента соединен с выводом электронасоса, а на одной оси с верхней частью полого вала на внешней поверхности днища корпуса жестко закреплена нижняя часть вала рабочего органа, которая свободным концом установлена в углублении днища емкости, а над маховиком на валу расположены контактные кольца со щеточно-контактным аппаратом, соединенные с питающими концами жидкостного электронасоса и с коммутатором, который, в свою очередь, соединен с выходом электрогенератора и имеет клеммы для подключения внешнего источника питания.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ротор электрогенератора сопряжен с маховиком, жестко закрепленным на верхней части полого вала рабочего органа.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ротор электрогенератора связан с полым валом рабочего органа, например, ременной передачей через шкив, жестко закрепленный на верхней части полого вала рабочего органа.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фигурный трубчатый элемент имеет форму мальтийского креста.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что маховик выполнен в виде диска с утолщенным ободом.
