 …… привет.
При настройке зарядного устройства (как на видео) увидел, что муха ударилась мне в руку и завертелась на ней, я ее сбил рукой и продолжал настройку. Потом наклонился над трансформатором и почувствовал на лице вибрации как если бы приблизился близко к большому динамику - 
(частота вибрации была низкой – примерно 100Гц).

ПОТОМ ЗАМЕТИЛ КАК ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО МУХ ПОПАДАЛИ, С ЖУЖАНИЕМ НА СТОЛ, ВОТ ВКРАЦЕ И ВСЕ - но мне кажется уже на более высокой частоте (40-50Кгц) может какой-то ультразвук на них так действует?
Напряжение питания на входе было до 50 вольт, на низкой частоте. При увеличении напруги более 30 вольт выходной транзистор вылетал, а на высокой напруге - до 80 вольт работал нормально.
Частота высокая была на выходе до 50 кгц. 

……, пытался 4 раза отправить файл видео - сбой на половине загрузки попробую с другого ящика.
 
Трансформатор - Сердечник CF138-EE6527 размеры такие, а тип сердечника не уверен. В моих фотках видно, что два конца транса болтаются в воздухе, не подсоединены никуда.
Фотки вон выслал…

У меня на этом макете была собрана вот эта схема.
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Dangerous voltages present - experiment carefully
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Сейчас бросаю эту схему и перехожу опубликованную на сайте dedivana.
Помоги разобраться – это что я наблюдал.
Или может лучше резиновую мухобойку сделать???
