Описание экспериментов по свойству скалярного магнитного поля

В целях доказательства увеличения проникающей способности и дальности действия скалярного магнитного поля был проведён простейший эксперимент с использованием классического блокинг-генератора, выполненного на одном транзисторе типа КТ808А по приведённый ниже схеме на рисунке 1.
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Рис.1 Принципиальная схема тестового блокинг-генератора
Базовая и коллекторная (катушка обратной связи и выходная) были выполнены на отдельных сердечниках и их можно было перемещать относительно друг друга меняя тем самым степень глубины положительной обратной связи. Катушки L1 и L2 были выполнены на ферритовых тороидальных сердечниках и каждый раз перед началом следующей части эксперимента  - перематывались с изменением способа намотки. Сердечники на каждую часть эксперимента оставались одни и те же – НН-1000 К32х20х6.
Контроль работы блокинг-генератора производился с помощью осциллографа С1-118, путем съёма сигнала с коллектора транзистораVT1.
Результаты эксперимента сведены в таблицу 1.

	№

п/п
	Тип намотки L1 и L2
	Число витков

L1 и L2
	Потребляемый
ток мА
	Критическое расстояние между L1 и L2
в мм

	1.
	Классическая, однослойная, «виток к витку»
	По 50 витков
ПЭВ-2, Ф=0,41
	50-100 мА
	25-30 мм


	2.
	Бифилярная намотка в два провода с последовательным  согласным включением (тесловский вариант высокоэнергетической индуктивности)
	2х25 витков

ПЭВ-2, Ф=0,41
	40-80 мА
	35-50 мм

	3.
	Бифилярная намотка в два провода со встречным включением
	2х25 витков

ПЭВ-2, Ф=0,41
	120-150 мА
	40-60 мм

	4.
	«Борющиеся катушки», намотка согнутым пополам проводом в две стороны от центра намотки
	2х25 витков

ПЭВ-2, Ф=0,41
	60-80 мА
	200-250 мм


 Из приведённой таблицы видно, что при работе блокинг-генератора с «борющимся катушками» удаётся получить возбуждение при разносе базовой и коллекторной катушек на расстояние на порядок(!!!) большее, чем в классическом варианте, удаётся сохранить глубину положительной обратной связи достаточной для работы блокинг-генератора.
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