Рисунки муфты и модельки и описание устройства БТГ «МДА».
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Нижний рисунок Аквариум Маятниковый ДА
Аквариум разделён перегородкой на два сообщающися сосуда.

На дне закреплён механизм автоматического включения-выключения большого поплавка-поршня.

Верхний рисунок

В стойках закреплена осью-штоком муфта автомат.

По прямоугольному отверстию левой стойки ходит гранёный шток (коричневый), не проворачиваясь.

По прямоугольному (паралеллограм)   ходит «ласточкин хвост» (зелёный), - фиксатор большого поплавка-поршня (весла?). Фиксатор через ось (зелёная) жёстко соединён с правой частью муфты, к которой через рычаг крепится большой поплавок. 

Фиксатор вместе с осью и правой частью муфты подпружинен и, поэтому входит в паз-отверстие правой стойки, чем и фиксирует положение большого поплавка.

Правая муфта вращается вместе с осью.  

Левая часть муфты вращается на штоке (коричневый) свободно. К ней рычагом крепится малый поплавок, «включающий» в работу большой поплавок.

Работа механизма
После принудительной раскачки массы воды в сообщающихся сосудах,
в первом такте, когда уровень воды поднимается в правом сосуде вверх, он увлекает за собой малый поплавок. 

Он, проворачиваясь на штоке, косым срезом (простым или спиральным) отталкивает вправо правую часть муфты вместе с осью и фиксатором, сжимая пружину. 

Тем самым, фиксатор, сдвигаясь вправо, выходит из паза отверстия правой стойки.
Угол среза двух половинок муфты рассчитан так, что определяет угол поворота, высоту всплытия малого поплавка, на которой освобождается и всплывает большой поплавок.

(Поэтому, проще сделать муфту, испытать, а потом, под неё строить аквариум.)

Большой поправок как поршень (весло), всплывая в потоке, движущемся вверх по правому сосуду, совершает работу, толкая перед собой и увлекая за собой вверх массу воды потока (по принципу эрлифта). Тем самым большой поплавок энергией работы всплытия даёт импульс подкачки колебаний механической АКС.
Во втором такте, когда столб воды падает вниз, вместе с его уровнем вниз падают поплавки. Достигая исходного положения Большой поплавок вновь фиксируется.

Этим действием во втором такте цикличной работы БТГ осуществляется без затратное перемещение поплавка на дно сосуда, что соответствует беззатратному «потоплению» поплавка, так как  «потоплению» не противодействует подъёмная архимедова сила.
Роль противодействия подъёмной силе берёт на себя фиксатор, во время подъёма уровня воды в первом такте. В этой системе отсчёта движущегося потока, поплавок как бы топится за счёт резонансных колебаний массы воды. Это конструкторский приём «выключения» действия на поплавок поля потенциальной энергии архимедовых сил.

Энергия колебаний расходуется только на поддержание добротности, на преодоление гидродинамического сопротивления потоку жидкости. Устройство обеспечивает своей конструкцией преобладание мощности подкачки колебаний над мощностью угасания колебаний КС.  
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