Сколько людей - столько и мнений! ;-)

Мне прощще  применять те знания которые я получил в экспериментах и которые не противоречат элементарной логике.

Ну, типо, каждому своё ! ;-)

Как я понимаю слово ТОК :

1.Удельная проводимостъ выверена временем т.е. наличие свободных электронов в любой момент времени в проводнике постоянно , а значит никуда они НЕ бегут, но зато обеспечивают проводимость ,

2.Сам электрон не несёт (ЗАРЯД ), правильнее -ВОЗБУЖДЕНИЕ , а только передаёт его по ЦЕПОЧКЕ от одного высокопотенциального Э. к "пустому" Э. 

3.Электрон имеют свой собственный заряд но он присущь только самой субстанции и если,б его небыло то небыло,б и самого Э.

4.Э. имеет отрицательный заряд - проверено в радиолампах.

5.Э. имеет массу - проверено в ЭЛТ

6.Э имеет магнитные полюса и реагирует на внешнее МП 

7.Э. имеют скорость света только в ВАКУУМЕ! Во всех остальных материальных обьектах он сравнительно неподвижен и склонен только к обеспечению ЦЕПОЧЕК проводимости.

8.ЦЕПОЧКА проводимости способна провести определённое кол-во ЭНЕРГИИ (возбуждённого состояния исходного источника.

Поэтому - конечная проводимость проводника ограничена количеством ЦЕПОЧЕК и дальнейшее увеличение передачи ЭНЕРГИИ ведёт к расплаву и распылению(плазьме) проводника . К примеру - сгорание стеклянного предохранителя .

9.Скорость организации цепочек имеет реальное время ,но не С.С.(медленнее) , но в практике да и в теории -пока нет организованного канала проводимости ЭНЕРГИИ бежать непочему! ;-)

10 . скорость передачи ЭНЕРГИИ -субсветовая !! Если скорость организации цепочки = С.С. а задействовано миллиарды электронов , то передача энергии от одного Э. к другому в миллиарды раз быстрее С.С. (логика)

Один исследователь как то сказал : -" ток в цепи не один а два и текут они взаимопротивоположном направлении"

Таки он прав/не догодался копирнуть высказывание/ - электроны формируют цепь проводимости в радиолампе от катода к аноду , а сама энергия идёт от анода к катоду ! т.е. действительно 2-а тока! ;-)

Процесс 1000в-1А и 1в-1000А

В первом случае высокая степень возбуждения Э. то , к чему стремится силовая электротехника т.е. сравнительно малые затраты материала передающих энергию линий.

Но недостаток - сифонят такие линии в атмосферу (что поделать - влага ! ). Совремённые линии высоковольтных передач покрывают пластиком .

Второй способ - большая масса проводника (удельная проводимость рулит!!);-) 

Однако,ж другие специфические потери - в частности гальваника (гниение контактов , опятьже влага воздуха ...)

ЭНЕРГИЯ - это вибрация электрона .
Переменка передаётся путём ПЕРЕВОРОТА ВСЕХ электронов в цепи ОДНОМОМЕНТНО на 180°.
Организация цепи ТОКа происходит в момент образования КОНТУРА потребления т.е. заранее цепочка проводимости НЕ строится !

..........................

Vodoprovodchik.
